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/\ OSTRZEZENIA

Aby unikng¢ probleméw w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie sie
z instrukcjg przed przystgpieniem do uzytkowania centrali.

Nie wolno ingerowac¢ w konstrukcje badz przeprowadzaé samodzielnych napraw. Dotyczy to
w szczegolnosci dokonywania zmian zespotow i elementéw. Czynnosci konserwacyjne badz
remontowe powinien wykonywac uprawniony personel (instalator badz serwis firmowy).

Centrale INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 64 i INTEGRA 128 wspotpracujg tylko
z analogowymi _taczami_abonenckimi. Podtgczenie obwodu telefonicznego bezposrednio
do sieci cyfrowej (np. ISDN) powoduje zniszczenie urzadzenia. W przypadku zmiany
analogowej sieci telefonicznej na cyfrowg nalezy skonsultowaé sie z instalatorem systemu
alarmowego.

Nalezy zwrdci€¢ szczeg6lng uwage na czestg zajetosc linii telefonicznej wykorzystywane;j
przez centrale oraz zgtaszanie awarii dotyczacych tej linii lub monitoringu. Sytuacje takie
nalezy niezwiocznie zgtaszac instalatorowi systemu alarmowego.

UWAGA!

System alarmowy wyposazony jest w akumulator. Po okresie eksploatacji nie nalezy go
wyrzucac, lecz zutylizowa¢ w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami (dyrektywy Unii
Europejskiej 91/157/EEC i 93/86/EEC).

Aktualng tres¢ deklaracji zgodnosci EC i certyfikatow mozna pobrac ze
strony internetowej www.satel.pl

Centrale alarmowe INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 64 oraz INTEGRA 128 spetniajg
wymagania stopnia 3 wg CLC/TS 50131-3 i byly certyfikowane przez Det Norske Veritas
Certification AS, Norwegia.

Klasa $srodowiskowa central alarmowych z serii INTEGRA: II.
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Zmiany wprowadzone w wersjach oprogramowania 1.07 i 1.08

Obstuga systemu

Nowe urzadzenie, modut sterowania strefami INT-CR, umozliwia
zatgczanie i wytgczanie czuwania oraz kasowanie alarmu w wielu
strefach przy pomocy kart zblizeniowych, brelokéw i innych
transponderéw pasywnych.

Uzytkownicy

Instalator moze zdefiniowa¢ minimalng dtugos¢ haset uzywanych
w systemie.

Nowe uprawnienie: TRWALE BLOKOWANIE WEJSC.

Wprowadzanie
danych

Nowy, bardziej intuicyjny sposéb wprowadzania wartosci
szesnastkowych i nazw.

Zataczanie /
wylaczanie
czuwania na 2
hasta

Instalator moze tak skonfigurowac system, ze czas waznosci
pierwszego hasta w strefie bedzie zawsze wynosit 60 sekund
(uzytkownik nie programuje wéwczas czasu waznosci pierwszego
hasta).

Blokowanie wejs¢

Wejscia mogg by¢ blokowane trwale tzn. nie zostang odblokowane po
wytgczeniu czuwania w strefie, do ktérej naleza.

Funkcje
uzytkownika

Funkcja BLOKOWANIE WEJSC przejetfa role podmenu, w ktérym
dostepne sg funkcje:

— BLOKADY CZASOWE
— BLOKADY TRWALE
W podmenu ZMIANA OPCJI dodano opcje STALY DOSTEP DLOADX.
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4 Instrukcja uzytkownika INTEGRA

1. WSTEP

Mito nam, ze wybraliscie Panstwo oferowany przez nas produkt. Wysoka jakos¢, duza liczba
realizowanych funkcji i prostota obstugi, to gtéwne zalety oferowanej przez nas centrali
alarmowej. Zyczymy zadowolenia z dokonanego wyboru i pragniemy zapewni¢, ze zawsze
jesteémy gotowi stuzyé fachowg pomocg i informacjg, odnosnie naszych produktow.
Pragniemy poinformowac, ze przedsiebiorstwo SATEL sp. z 0.0. oprocz central alarmowych
produkuje wiele innych elementow systemu alarmowego. Szczegdtowych informacii,
odnosnie naszej oferty, mozecie Panstwo szukaC na terenie catego kraju - w punktach
sprzedazy detalicznej oferujacych nasze produkty, na stronie internetowej www.satel.pl lub
bezposrednio u producenta pod numerem telefonu 0-58 522 66 10, fax 0-58 522 66 01.

2. O INSTRUKCJI

Niniejsza instrukcja pozwala zapozna¢ sie z podstawowg obstugg modutow stuzgcych do
sterowania pracg systemu alarmowego zbudowanego na bazie central INTEGRA oraz
z funkcjami realizowanymi przez te centrale. W sktad rodziny INTEGRA wchodzg centrale
alarmowe: INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 64, INTEGRA 128 oraz
INTEGRA 128-WRL.

Czesc instrukcji zatytutowana OBStUGA CENTRALI ALARMOWEJ INTEGRA zawiera opisy
modutéw sterujgcych pracg centrali i sposobu korzystania z nich. Przedstawiono w nigj
niektore funkcje dotyczace obstugi systemu alarmowego. Zamieszczono tu podstawowe
informacje o funkcjonowaniu systemu oraz o wykorzystaniu linii telefonicznej przez centrale
alarmowa.

Czesc¢ instrukcji zatytutowana FUNKCJE UZYTKOWNIKA zawiera peten wykaz funkcji dostepnych
z manipulatora alfanumerycznego LCD.

W tekscie instrukcji wystepujg techniczne terminy, ktérych objasnien prosimy szukaé na
koncu instrukcji w DODATKU B.

Prosimy o uwazne przeczytanie catej instrukcji, gdyz doktadna znajomosc¢ funkcji
oferowanych przez centrale pozwoli na petne wykorzystanie jej mozliwosci. Centrala moze
realizowa¢ funkcje sterujgce nie zwigzane bezposrednio z dozorem. Tryb realizacji
wszystkich funkcji i sprawnos¢ dziatania catego systemu, zalezg w duzej mierze od sposobu
zainstalowania i oprogramowania wprowadzonego przez instalatora. Wiele funkcji centrala
moze realizowa¢ na wiele rdéznych sposobow, a ustala sie je podczas instalacji
i oprogramowania systemu. Z tego powodu, wiecej szczegotdw dotyczacych dziatania
systemu alarmowego i zasad korzystania z niego, powinien przekaza¢ Panstwu instalator.

Wszystkie sytuacje, w ktoérych sposdb dziatania centrali jest uzalezniony od wcze$niejszych
decyzji instalatora (podjetych podczas programowania), zostaty dodatkowo zaznaczone
poprzez umieszczenie (za opisem sytuacji) symbolu

Okreslenie ,serwis” uzywane w instrukcji, odnosi sie do uzytkownika sprawujgcego opieke
nad systemem alarmowym, mogacego postugiwac sie hastem serwisowym. Moze to byc¢
instalator, konserwator, pracownik firmy zatrudnionej do ochrony obiektu, itp.

3. SPRAWNOSC TECHNICZNA SYSTEMU ALARMOWEGO

System alarmowy jest zbudowany z urzadzen technicznych, ktdérych sprawnosé ma
zasadniczy wptyw na skutecznosc¢ zabezpieczenia obiektu. Elementy systemu alarmowego
sq narazone na dziatanie roéznych czynnikdw zewnetrznych, np.: wptyw warunkow
atmosferycznych (zewnetrzne sygnalizatory), wytadowan atmosferycznych (napowietrzne
linie telefoniczne, energetyczne, zewnetrzne sygnalizatory), uszkodzenia mechaniczne
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(manipulatory, czujki itd.). Tylko biezaca kontrola pracy systemu pozwala zachowa¢ wysoki
poziom ochrony przed wtamaniem czy pozarem.

Centrala alarmowa jest wyposazona w szereg zabezpieczen i automatycznych funkcji
diagnostycznych testujacych sprawnos$é systemu. Swiecenie diody rA [AWARIA]
w manipulatorze oznacza wykrycie nieprawidtiowosci przez centrale. Nalezy natychmiast
reagowac na taka sytuacje i w razie koniecznosci konsultowac¢ sie z instalatorem.

Konieczne jest okresowe testowanie dziatania systemu alarmowego. Nalezy sprawdzac czy
centrala reaguje na naruszenie poszczegoélnych czujek, czy pola widzenia tych czujek nie
zostaly zastoniete, czy jest reakcja na otwarcie chronionych drzwi i okien oraz czy dziatajg
sygnalizatory i powiadamianie telefoniczne.

Instalator okresla szczegotowo, w jaki sposéb nalezy system kontrolowaé. Zalecane jest, aby
instalator, na zlecenie uzytkownika, przeprowadzat okresowe konserwacje systemu
alarmowego.

W interesie uzytkownika jest przewidzenie i zaplanowanie zasad postepowania, gdy centrala
zasygnalizuje alarm. Istotna jest umiejetnos¢ zweryfikowania alarmu i okreslenia jego zrédta
na podstawie wskazan manipulatora centrali oraz podjecie odpowiednich czynnosci, na
przyktad ewakuacyjnych.

4. KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ALARMOWEGO

Gtownym zadaniem centrali jest sygnalizowanie i skuteczne powiadamianie o sytuacji
alarmowej oraz, w przypadku funkcji monitoringu, informowanie na biezgco staciji
monitorujgcej o stanie chronionego obiektu. Realizacja tych funkcji w oparciu
o wykorzystanie linii telefonicznej pocigga za sobg koszty finansowe. Generalnie wielkos¢
kosztow ponoszonych przez wiasciciela systemu alarmowego zalezy od ilosci informacji,
ktore centrala musi przekaza¢ do stacji monitorujacej. Awaria faczy telefonicznych, a takze
nieprawidtowy sposob zaprogramowania centrali, mogg w znacznym stopniu zwiekszyc¢ te
koszty. Sytuacja taka zwykle jest zwigzana z nadmierng iloscig wykonywanych potaczen.

Instalator moze dostosowac funkcjonowanie systemu alarmowego do okreslonych warunkéw
i rodzaju chronionego obiektu, jednak uzytkownik powinien zdecydowac, czy priorytetem dla
niego jest przekazanie informacji za wszelkg cene, czy w przypadku problemow
technicznych, centrala moze pomingé niektére zdarzenia, ktérych odbiér nie zostat
potwierdzony przez stacje monitorujaca.

5. CENTRALA INTEGRA

Centrala alarmowa INTEGRA jest urzadzeniem przeznaczonym do sprawowania nadzoru
nad bezpieczenstwem matych, srednich lub duzych obiektéw. Nadzoér ten nie ogranicza sie
tylko do ochrony przeciwwtamaniowej, ale moze dotyczy¢ rowniez kontroli prawidtowego
funkcjonowania obiektu w czasie catej doby. W sposéb ciaglty (24h) jest kontrolowany stan
instalacji alarmowej. Naruszenie ktérego$s z elementow sktadajgcych sie na system
alarmowy, wywotuje tzw. alarm sabotazowy. Centrala reaguje na sygnaty z poszczegdélnych
czujek i podejmuje decyzje o tym, czy sygnalizowa¢ alarm. Poniewaz do centrali mogg by¢
dotaczone rézne czujki, rodzaj i sposob alarmowania zalezy od oprogramowania centrali
wprowadzonego przez instalatora systemu alarmowego (centrala moze inaczej reagowac na
sygnat z czujki pozarowej, a inaczej na sygnat z czujnika kontrolujgcego poziom wody).

Centrala pozwala grupowac¢ wejscia i podtgczone do nich czujki w tak zwane strefy oraz
swobodnie okresla¢, ktora strefa jest nadzorowana (czuwa). Zadziatanie ktorejs z czujek
takiej grupy (w dalszej czesci zwane: naruszeniem wejscia), moze spowodowac alarm. Duza
elastycznosc centrali w okreslaniu, ktore ze stref moga w danej chwili czuwac, jest jej wielkim
atutem.
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5.1 PODSTAWOWE FUNKCJE CENTRALI

sygnalizowanie alarméw wilamaniowych, napadowych, pozarowych, technicznych
i pomocniczych,

monitorowanie — komunikacja ze stacjami monitorujgcymi (przesytanie na biezgco
szczego6towych informacji o wybranych zdarzeniach w chronionym obiekcie),

powiadamianie telefoniczne o alarmie - komunikatem stownym lub komunikatem do

systemu przywotawczego (pager),

odbieranie telefonow (funkcja zabezpieczona osobnym hastem), ktére umozliwia:

— informowanie uzytkownika o stanie systemu,

— sterowanie poprzez telefon niektérymi funkcjami centrali, zaprogramowanymi przez
serwis,

biezacy wydruk informacji o wszystkich lub wybranych zdarzeniach w systemie
alarmowym na zewnetrznej drukarce,

kontrola dostepu do pomieszczen z drzwiami wyposazonymi w zamki elektromagnetyczne,

kontrola poprawnosci dziatania poszczegolnych elementéw systemu alarmowego
(zasilacze, akumulatory, okablowanie).

5.2 WLASCIWOSCI UZYTKOWE CENTRALI

roznorodnosc¢ form obstugi i sterowania systemem alarmowym:

— manipulator LCD,

— klawiatura strefowa,

— czytnik kart zblizeniowych,

— pilot 433 MHz (opcjonalnie, po zainstalowaniu modutu INT-RX),

— pilot 868 MHz (centrala INTEGRA 128-WRL oraz opcjonalnie pozostate centrale, po
podfgczeniu kontrolera ACU-100 z oprogramowaniem w wers;ji 2.0 lub nowszym),

— komputer z zainstalowanym programem DLOADX lub GUARDX,

— wiadomos¢ SMS (centrala INTEGRA 128-WRL oraz opcjonalnie pozostate centrale, po
podfgczeniu modutu GSM-4S),

— przegladarka internetowa (opcjonalnie, po podtgczeniu modutu ETHM-1),

— telefon komorkowy z zainstalowang aplikacjg MobileKPD (opcjonalnie, po podtaczeniu
modutu ETHM-1),

— palmtop (PDA lub MDA) z zainstalowang odpowiednig aplikacjg (opcjonalnie, po
podfgczeniu modutu ETHM-1).

definiowane przez instalatora opisy wejsc¢ i stref, utatwiajgce okreslenie zrodta alarmu,

widoczny zegar i data systemu, pomagajace kontrolowa¢ poprawnos$¢ dziatania funkcji
centrali zaleznych od czasu rzeczywistego,

mozliwos¢ wyswietlania stanu stref (do 16 wybranych lub wszystkich),

dostepne przegladanie pamieci alarmow, awarii (lub szczegétowej pamieci wszystkich
zdarzen) z tekstowym opisem zdarzenia, nazwg wejscia, modutu, strefy lub nazwg
uzytkownika obstugujgcego system, wraz z doktadnym czasem wystgpienia zdarzenia,

kontrolowanie, zaleznie od ptyty gtdwnej, do 8 niezaleznych systemdéw alarmowych i do 32
stref czuwajgcych niezaleznie,

indywidualne sterowanie wyjsciami typu: PRZELACZNIK MONO, PRZELACZNIK Bl, PRZEKAZNIK
TEL., ROLETA W GORE i ROLETA W DOt

dynamicznie zmieniajgce sie menu (zalezne od uprawnien) umozliwiajgce dostep do
szeregu funkcji uzytkownika — wyboru dokonuje sie poprzez akceptacje odpowiedniej
funkgciji z listy wyswietlonej na ekranie manipulatora LCD,
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o skroty klawiszowe utatwiajgce wywotywanie czesto wykorzystywanych funkcji,
e notatka serwisowa pokazywana na wyswietlaczu LCD.

6. OBSLUGA CENTRALI ALARMOWEJ INTEGRA

Firma SATEL oferuje szereg urzadzen umozliwiajacych obstuge centrali alarmowe;j
INTEGRA, ws$rod ktérych na pierwszym miejscu wymieni¢ trzeba manipulatory LCD,
a ponadto piloty, moduty sterowania strefami, klawiatury strefowe, zamki szyfrowe oraz
czytniki kart zblizeniowych i pastylek DALLAS.

Manipulatory LCD oraz moduty sterowania strefami INT-CR mogg obstugiwac¢ wiele stref
z réznych partycji. Klawiatury strefowe obstuguja tylko jedng strefe. Poszczegdlne urzadzenia
sterujgce przypisywane sg przez instalatora do konkretnych stref. Uzytkownicy mogag
sterowac centralg tylko wtedy, gdy majg dostep do stref obstugiwanych przez poszczegdlne
manipulatory lub klawiatury. Oznacza to, ze strefy przydzielone uzytkownikowi na etapie
tworzenia nowego uzytkownika lub podczas jego edycji (patrz: OPIS FUNKCJI UZYTKOWNIKA
->UZYTKOWNICY), muszg by¢ zgodne ze strefami obstugiwanymi przez manipulator lub
klawiature. Liste stref obstugiwanych przez manipulator LCD lub modut sterowania strefami
INT-CR ustala instalator.

Przyktad: Manipulator obstuguje strefy: 1,2,3,4,5 i 6. Uzytkownik ma dostep do stref: 5,6,7
i 8. Z porbwnania widac, ze z tego manipulatora moze on sterowac strefami 5i 6.

Podobna zasada dotyczy klawiatur strefowych, zamkow szyfrowych, czytnikow Kkart
zblizeniowych i pastylek DALLAS. Uzytkownik moze sterowaé przy pomocy klawiatur tymi
strefami, do ktérych ma dostep, moze otwierac¢ te drzwi z zamkami szyfrowymi lub czytnikami
kart zblizeniowych / pastylek DALLAS, do otwierania ktérych zostat upowazniony. Instalator
ustala liste uzytkownikdw poszczegdinych klawiatur strefowych, zamkéw szyfrowych
i czytnikéw (dla kazdego modutu osobng).

Dostep do funkcji sterujgcych praca centrali oraz wazniejszych informacji o stanie systemu
chroniony jest HASLEM (hasto jest to kombinacjia od 4 do 8 cyfr). W systemach
wymagajacych zwiekszonej ochrony istnieje mozliwo$¢ wydtuzenia hasta o prefiks (od 1 do 8
cyfr) zmieniany okresowo hastem administratora partyc;ji.

Instalator moze zezwoli¢ na uruchamianie niektérych funkcji w manipulatorze bez podawania
hasta [gi8]8. Nacisniecie i przytrzymanie przez 3 sekundy ponizszych klawiszy umozliwia:

[1] — przeglad stanu wejsc,

[4] — przeglad stanu stref,

[5] — przeglad pamieci alarméw,

[6] — przeglad pamieci awarii,

[7] — przeglad biezgcych awarii,

[8] — wilaczenie / wytgczenie sygnatu gongu w manipulatorze,

[9] — przetaczenie wyswietlacza z trybu gotowosci do trybu prezentowania stanu

wszystkich stref i odwrotnie,
» lub 4 — przeglad komunikatéw o alarmach w strefach (przy pomocy tych samych
klawiszy przewija sie liste komunikatow),

A lub ¥ — przeglad komunikatéw o alarmach z wejs¢ (przy pomocy tych samych klawiszy
przewija sie liste komunikatow),

©) — uruchomienie alarmu pomocniczego (np. wezwanie pomocy medycznej),
& — uruchomienie alarmu pozarowego,
0 — uruchomienie alarmu napadowego. Instalator okresla, czy wywofany alarm

napadowy bedzie gtosny (uruchamiajacy sygnalizacje alarmu) czy cichy (bez
jakiejkolwiek sygnalizaciji).
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A Zaleca sie, aby opisany wyzej sposob wywolania funkcji byt udostepniany tylko
w manipulatorach niedostepnych dla oséb nieuprawnionych.

Jezeli instalator dopuscit mozliwos¢ szybkiego zatgczania czuwania (tzw. Quick Arm),

czuwanie mozna zatgczy¢ bez wprowadzania hasta, po nacisnieciu kolejno klawiszy:

— [0] i [#] — petne czuwanie;

— [1] i [#] — petne czuwanie i zablokowanie wej$¢ z wigczong opcjg BLOKOWANE PRZY BRAKU
WYJSCIA Z OBIEKTU;

— [2] i [#] — czuwanie bez wewnetrznych;

— [3] i [#] — czuwanie bez wewnetrznych i bez czasu na wejscie.

W przypadku manipulatora LCD czuwanie zatgczane jest w strefach wskazanych przez

instalatora. W przypadku klawiatury strefowej, czuwanie jest zatgczane w strefie, do ktérej

klawiatura jest przypisana. Typy czuwania sg opisane w rozdziale CZUWANIE SYSTEMU.

Réwnoczesne nacisniecie i przytrzymanie przez okoto 40 sekund klawiszy A i ¥ powoduje
restart manipulatora i wyswietlenie numeru wersji programu manipulatora i programu centrali.

6.1 MANIPULATORY LCD

Firma SATEL oferuje szerokg game manipulatorow umozliwiajgcych obstuge central
alarmowych INTEGRA. Manipulator z klawiaturg dotykowg INT-KSG opisany zostat
w odrebnej instrukcji.

6.1.1 Manipulatory z klawiaturg mechaniczng

»
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Rys. 1. Widok manipulatora INT-KLCDR-GR.
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Rys. 2. Widok manipulatora INT-KLCDS-GR.
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Rys. 3. Widok manipulatora INT-KLCDK-GR.

W ofercie firmy SATEL znajdujg sie nastepujace manipulatory z klawiaturg mechaniczna;:
— INT-KLCD-GR / INT-KLCD-BL
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— INT-KLCDR-GR / INT-KLCDR-BL
— INT-KLCDK-GR

— INT-KLCDL-GR / INT-KLCDL-BL
— INT-KLCDS-GR / INT-KLCDS-BL

Manipulatory te r6znig sie wielkoscig, ksztattem i wartoscig pobieranego pradu. Manipulator
INT-KLCDR-GR / INT-KLCDR-BL posiada wbudowany czytnik kart zblizeniowych. Wiekszos¢
manipulatoréw dostepna jest w dwoch wariantach: z zielonym i niebieskim wyswietlaczem
i podswietleniem klawiszy w tym samym kolorze. Modele z zielonym wyswietlaczem
oznaczone sg w ostatnim cztonie nazwy literami ,GR”, a modele z niebieskim — literami ,BL".

Wyswietlacz

Manipulatory posiadajg wyswietlacz 2x16 znakow z podswietleniem. Sposob dziatania
podswietlenia okresla instalator. W trybie gotowosci wyswietlacz wskazuje aktualng date
i godzine, moze tez wyswietlaC na state nazwe manipulatora. Format wyswietlanej informacji
ustala instalator. Dolna linia wyswietlacza moze stuzy¢ do wskazywania biezgcego stanu
wybranych stref (maksymalnie 16), wyswietlane symbole sg zgodne 2z opisem
przedstawionym w funkcji TESTY. Na pierwszej pozycji dolnej linii (od lewej) wyswietlony jest
stan, wybranej przez instalatora, strefy o najmniejszym numerze. Na kolejnych pozycjach
wyswietlane sg informacje dotyczace stref wedtug rosngcej numeracji.

Na wyswietlaczu mogg pojawi¢ sie takze informacje przekazywane przez serwis poprzez
mechanizm NOTATKI SERWISOWEJ. Wyswietlany tekst moze zawiera¢ maksymalnie 29
znakéw, moze by¢ wyswietlony na state lub przez okreslony czas, moze byé widoczny dla
wszystkich uzytkownikow lub tylko dla niektérych po wpisaniu hasta.

Klawisze

Pod wyswietlaczem umieszczone sg klawisze, ktére mogg by¢ podswietlane (sposéb
dziatania podswietlenia okresla instalator) stuzace do:

e wprowadzania hasta,
e poruszania sie po menu i wybierania odpowiednich funkcji z listy,
e wprowadzania danych do wywotanych funkcji.

Klawisze [#] i [ok] sg potgczone ze sobg pod wzgledem elektrycznym i mogg by¢ uzywane
zamiennie. Z tego powodu, jesli w dalszej czesci instrukcji bedzie mowa o uzyciu klawisza
[#], nalezy rozumie¢, ze w jego zastepstwie mozna rowniez uzy¢ klawisza [ok].

Diody LED
6 diod swiecacych LED prezentuje informacje o stanie systemu.

m - ALARM (kolor czerwony) — ciggte swiecenie diody sygnalizuje alarm. Po uptywie czasu
alarmu miganiem diody sygnalizowana jest pamie¢ alarmu. Dioda gasnie po
skasowaniu alarmu (patrz: ALARMY).

Uwaga: Dioda moze nie sygnalizowaC alarmow w czuwaniu, jesli instalator, zgodnie
z wymaganiami normy CLC/TS 50131-3, wigczyt opcje NIE WYSWIETLAJ ALARMOW
W CZUWANIU.

rA - AWARIA (kolor zotty) — Swiatto migajgce, informuje o wystgpieniu problemu
technicznego w systemie. Sytuacje awaryjne, wywotujace $wiecenie diody, zostaty
omowione w dalszej czesci instrukcji (patrz: OPIS FUNKCJI UZYTKOWNIKA —>AWARIE).
Dioda zostaje czasowo wygaszona, gdy manipulator jest w trybie czuwania
czesciowego (czuwa przynajmniej jedna strefa dostepna dla danego manipulatora) lub
petnego (czuwajg wszystkie strefy dostepne dla danego manipulatora) . Dioda
miga do czasu dokonania przegladu awarii i skasowania pamieci awarii (opcja PAMIEC
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AWARII DO SKASOWANIA wigczona) lub do czasu ustania przyczyny awarii (opcja PAMIEC
AWARII DO SKASOWANIA wytgczona)

[ - czuwaNIE (kolor zielony) — dioda miga, gdy czuwanie zatgczono w czesci stref, a Swieci
w sposoéb ciagty, gdy czuwajg wszystkie strefy obstugiwane przez manipulator.
[@= - serwis (kolor zielony) — dioda miga, gdy centrala znajduje sie w trybie serwisowym

(funkcja dostepna tylko dla uzytkownika postugujgcego sie hastem serwisowym).

Uwaga: Tryb serwisowy ogranicza normalne dziatanie centrali. Nie sq sygnalizowane alarmy
Z wiekszoSci wejs¢ (oprocz wejs¢ typu: NAPADOWE, 24H BANKOMATOWE | 24H
WIBRACYJNE) oraz alarmy sabotazowe. Aby przywrocic¢ normalne dziatanie centrali,
nalezy zakonczyc¢ prace w tym trybie, gdyz centrala nie powraca automatycznie do
normalnego trybu pracy.

HS - GRUPA (dwie diody koloru zielonego) — wykorzystywane w funkcjach z trybem
graficznym, wskazuja, ktory zestaw danych jest aktualnie wyswietlany. Moga okreslac
numery wejsé, wyjs¢ lub wskazywac odpowiednig szyne ekspanderdéw (patrz: rozdziat
WYBOR Z LISTY WIELOKROTNEGO WYBORU W TRYBIE GRAFICZNYM).

RODZAJ dioda LED OPIS
WSKAZANIA lewa / gérna | prawa / dolna
nie Swieci nie $wieci | grupa 1; numery 1-32 (n)
WEJSCIA/ nie Swieci Swieci | grupa 2; numery 33-64 (32+n)
WYJSCIA Swieci nie swieci | grupa 3; numery 65-96 (64+n)
swieci Swieci | grupa 4; numery 97-128 (96+n)
pierwsza szyna ekspanderow
nie swieci nie Swieci | numery (adresy) na | szynie 0-31 (DEC)
SZYNY adresy w systemie 00-1F (HEX)
EKSPANDEROW druga szyna ekspanderow
nie swieci Swieci | numery (adresy) na Il szynie 0-31 (DEC)
adresy w systemie 20-3F (HEX)

n —numer pola na wyswietlaczu LCD

6.1.2 Sygnaly dzwiekowe w manipulatorach

Operujac  na  klawiaturze  manipulatora
charakterystyczne dla niektorych sytuaciji

e Jeden dtugi dzwiek — odmowa zatagczenia czuwania — naruszone jest wejscie, ktére nie
powinno by¢ naruszone podczas zatgczania czuwania (opcja KONTROLOWANE PRZY
ZALACZANIU CZUWANIA), wystgpita awaria akumulatora, ekspandera lub klawiatury. Odmowa
dotyczy wszystkich wybranych do zatgczenia stref. Réwniez ostrzezenie o awarii
w systemie — przed zatgczeniem czuwania.

e Dwa dlugie dzwieki — nieznane hasto/karta, wyjscie z funkcji/menu Ilub funkcja
niedostepna.

e Trzy dlugie dzwieki — hasto rozpoznane, ale wywotywana funkcja jest niedostepna
(np. wigczona jest czasowa blokada strefy, albo uzytkownik nie ma dostepu do stref
obstugiwanych przez manipulator).

e Dwa krétkie dzwieki — akceptacja wyboru — wejscie na bardziej szczegdétowy poziom
menu.

o Trzy krétkie dzwieki — potwierdzenie zatgczenia lub wytgczenia czuwania.
e Cztery kroétkie i jeden diugi — akceptacja wykonania wybranej funkciji.

e Trzy pary krétkich dzwiekdw — koniecznos¢ zmiany hasta (np. inny uzytkownik, podczas
zmiany swojego hasta, trafit na identyczng kombinacje cyfr jak w hasle danego
uzytkownika; konczy sie czas waznosci hasta).

mozna ustysze¢ sygnaly dzwiekowe




12 Instrukcja uzytkownika INTEGRA

Dodatkowo moga by¢ sygnalizowane nastepujace sytuacje:

o Alarm w strefie — dZzwiek ciagty.

e Alarm pozarowy — dtugi dzwiek co sekunde.

e Odliczanie czasu na wejscie — 2 krotkie dzwieki co sekunde.

Uwaga: Sygnalizacja odliczania czasu na wejscie przy pomocy 2 krotkich dzwiekow dotyczy
manipulatorow LCD INT-KLCD-GR/BL i INT-KLCDR-GR/BL z oprogramowaniem
wwersji 1.05 oraz manipulatorow INT-KLCDL-GR/BL, INT-KLCDS-GR/BL
i INT-KLCDK-GR z oprogramowaniem w wersji 6.05. W manipulatorach
Z wczeSniejszymi  wersjami  oprogramowania odliczanie czasu na wejscie
sygnalizowane jest krotkimi dzwiekami co 3 sekundy.

o Odliczanie czasu na wyjscie — diugie sygnaty co 3 sekundy zakonczone serig krétkich
sygnatéw (przez 10 sekund) i jednym dtugim sygnatem. Sposéb sygnalizacji ,czasu na
wyjscie” informuje o konczacym sie odliczaniu przed zatgczeniem czuwania.

e Odliczanie czasu opodznienia autouzbrojenia (strefy sterowane timerami) — seria
7 dzwiekdw (coraz krotszych).

e Gong w manipulatorze — pie¢ krotkich dzwiekdéw - jest to reakcja na zadziatanie
niektorych czujek, wybranych przez instalatora.

6.1.3 Korzystanie z manipulatora LCD

Obstuga systemu z manipulatora LCD rozpoczyna sie od wpisania przez uzytkownika
HASLA i naci$niecia klawisza oznaczonego [#], [0K] lub [*]. Reakcja centrali (udostepnione
funkcje) po nacisnieciu [#] lub [oK] jest inna niz po nacisnieciu [*]:

[HASLO][#] lub [HASLO][ok] udostepnia funkcje typu zatacz/wytgcz czuwanie,

[HASLO][*] udostepnia wszystkie funkcje z menu uzytkownika, do ktérych dany uzytkownik
jest uprawniony.

Przyktad: Wpisanie hasta i nacisniecie [#] powoduje, ze centrala udostepnia funkcje
wigczajgce czuwanie (o ile zadna ze stref obstugiwanych przez manipulator nie czuwa)
lub wytgczajgce czuwanie (jezeli ktéras ze stref czuwa). W przypadku, gdy w systemie
wystgpit alarm, centrala moze skasowaé alarm i udostepni¢ funkcje wytgczenia czuwania
(o ile uzytkownik ma takie uprawnienia). Jezeli uruchomiona jest funkcja powiadamiania
telefonicznego - w menu moze pojawi¢ sie funkcja KASUJ POWIADAMIANIE TELEFONICZNE.
Z kolei, gdy uzytkownik ma dostep tylko do jednej strefy, wpisanie hasta i nacisniecie [#]
spowoduje natychmiastowe zatgczenie czuwania lub wytgczenie (jezeli strefa czuwata).
Wopisanie hasta i nacisniecie [*] spowoduje wyswietlenie listy dostepnych funkcji z menu
uzytkownika. W tym menu rowniez mogq by¢ dostepne funkcje typu: ZAtACZ CZUWANIE
i WYLACZ CZUWANIE (jezeli ktores ze stref czuwajq). Natomiast, gdy czuwajg wszystkie strefy -
funkcja ZALACZ CZUWANIE nie bedzie udostepniona.

Uwaga: Trzykrotne wpisanie nieprawidtowego (nieznanego centrali) hasta moze:

— wywofac alarm m

— zablokowa¢ manipulator na 90 sekund. Po uptywie czasu blokady kazde
wpisanie kolejnego nieprawidtowego hasta zablokuje manipulator

Cechg charakterystyczng centrali jest dynamiczna zmiana dostepnego menu, uzalezniona od
zaprogramowanych parametrow systemu, jak i od uprawnien uzytkownika, ktéry podat hasto.
Uzytkownik uzyskuje dostep wytgcznie do funkcji, ktore moze obstugiwac.

Aby szybciej wywotaé niektére z funkcji, uzytkownik moze skorzysta¢ ze SKROTOW
KLAWISZOWYCH. Po wywotaniu menu ([HASLO][*]) nalezy wpisa¢ odpowiednig cyfre lub
sekwencje cyfr — centrala przejdzie bezposrednio do wywotanej funkgciji.
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Cyfrom i sekwencjom cyfr przyporzadkowano nastepujace funkcje uzytkownika:
1 Zmiana hasta
2 Uzytkownicy / Administratorzy
21 Nowy uzytkownik / Nowy administrator
22 Edycja uzytkownika / Edycja administratora
23 Usuniecie uzytkownika / Usuniecie administratora

Uwaga: Skroty do podmenu ADMINISTRATORZY i funkcji w nim dostepnych dziatajg tylko
wowczas, gdy serwis nie jest uprawniony do edycji uzytkownikow.

w

rezerwa
4 Blokowanie wejs¢
41 Blokady czasowe
42 Blokady trwate
5 Przeglad zdarzen
51 Przeglad wybranych zdarzen
52 Przeglad wszystkich zdarzen
Programowanie zegara
Awarie
Sterowanie
Tryb serwisowy
Downloading
01 Start DWNL-RS
02 Koniec DWNL-RS
03 Start DWNL-MOD.
04 Start DWNL-TEL
05 Start DWNL-CSD [tylko INTEGRA 128-WRL]
06 Start DWNL-GPRS [tylko INTEGRA 128-WRL]
07 ETHM-1 — DloadX
08 ETHM-1 — GuardX

o W o N

Uwaga: Skroty w menu DOWNLOADING sg dostepne, gdy konfiguracja i ustawienia centrali
umozliwiajq korzystanie z wybranej funkcji.

Instalator moze przypisaé klawiszom ze strzatkami funkcje, mogace utatwi¢ codzienng
obstuge systemu. Sg one wywotywane w nastepujacy sposob:

[HASLO] A
[HASLO] «
[HASLO] »>
[HASLO] V¥
Kazdej ze strzatek mozna przypisa¢ jedng z wymienionych ponizej funkgciji:
— Zalgczenie czuwania (petne)
— Zalgczenie czuwania (bez linii wewnetrznych)
— Zalgczenie czuwania (bez linii wewnetrznych, bez czasu na wejscie)
— Whytaczenie czuwania
— Kasowanie alarmu
— Blokowanie wejs¢ (czasowe)
— Odblokowanie wejsé
— Zalgczenie wyjs¢ MONO
— Przetgczenie wyjsc Bl
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— Zataczenie wyjsc¢ Bl

— Wytgczenie wyjsc Bl

— Zalgczenie czuwania (petne+blokady)
Dla kazdej z funkcji instalator okresla numery stref, wejs¢ lub wyj$¢, ktérych ona dotyczy.
Uzytkownik, ktory chce wykona¢ dang funkcje musi mie¢ odpowiednie uprawnienia i dostep
do wybranych stref.

Wszystkie funkcje uzytkownika dostepne z menu manipulatora LCD zostaty oméwione
w rozdziale OPIS FUNKCJI UZYTKOWNIKA.

6.1.4 Wprowadzanie danych przy pomocy manipulatora

Sposob wprowadzania danych moze by¢ rézny w zaleznosci od funkcji oraz typu danych.
W wiekszosci przypadkéw dane sg zapisywane po nacisnieciu klawisza [#] lub [0k]. Niektére
funkcje wymagajg zatwierdzenia wprowadzonych danych poprzez nacisniecie dodatkowego
klawisza (instalator moze tak skonfigurowaé centrale, ze wymagane bedzie nacisniecie
klawisza [1]). Klawisz [*] umozliwia wyjscie z funkcji bez zapisania zmian (moze to skutkowac
wyjsciem z menu uzytkownika).

Wyboér z listy pojedynczego wyboru

W gornej linii wyswietlacza znajduje sie opis funkcji, a w dolnej aktualnie wybrana pozycja.
Liste pozycji przewija sie przy pomocy klawiszy ¥ (w dot) i A (w gore). Klawisze P> i « nie
sq wykorzystywane.

Wybor z listy wielokrotnego wyboru w trybie tekstowym

W goérnej linii wyswietlacza znajduje sie opis funkcji, a w dolnej jedna z pozyciji, ktérg mozna
wybrac. Liste pozycji przewija sie przy pomocy klawiszy ¥ (w dot) i A (w gore). W gornym
prawym rogu wyswietlacza znajduje sie dodatkowy symbol:

* — pozycja niewybrana (np. strefa, wejscie, wyjscie itp.);

Nacisniecie dowolnego klawisza z cyfrg powoduje zmiane wys$wietlanego aktualnie symbolu
na drugi.

Wybér z listy wielokrotnego wyboru w trybie graficznym

Tryb graficzny dostepny jest w niektorych funkcjach umozliwiajgcych wielokrotny wybor (np.
wybor stref, w ktérych ma zostaé zatgczone czuwanie; wybor wejsé, ktére majg zostac
zablokowane itd.). Manipulator przejdzie w tryb graficzny po naci$nieciu klawisza » lub «.
Przy pomocy symboli * i i prezentowany jest na wy$wietlaczu status dostepnych w ramach
funkcji pozycji — moga to byC np. strefy, wejscia, wyjscia itp. (* — pozycja niewybrana;
przesuwa kursor w prawo, a klawisz € w lewo. Naci$niecie dowolnego klawisza z cyfrg
powoduje zmiane wys$wietlanego aktualnie symbolu na drugi. Miejsca puste (nie jest w nich
wyswietlony zaden symbol) to pozycje niedostepne (np. strefy, w ktorych nie mozna zataczy¢
lub wytgczy¢ czuwania; wejscia, ktére nie mogg zosta¢ zablokowane itp.) i nie mozna na nie
przesung¢ kursora.

Wyswietlacz pozwala na jednoczesne wys$wietlenie w trybie graficznym 32 pozycji, podczas
gdy w niektérych funkcjach liczba pozycji moze by¢ wieksza (np. w systemie jest 128 wejsc).
W takim przypadku po przejsciu na ostatnig dostepng pozycje i nacisnieciu klawisza »
zostanie wyswietlona kolejna grupa 32 pozycji. Naci$niecie klawisza 4, gdy kursor jest na
pierwszej dostepnej pozycji, spowoduje wyswietlenie poprzedniej grupy. Numer wyswietlanej
aktualnie grupy jest prezentowany przy pomocy diod oznaczonych Hf [GRUPA] (patrz: opis
diod LED, s. 11). Numer pozycji w kolejnych grupach oblicza sie dodajac do liczby
umieszczonej na szybce odpowiednio: 32 (2 grupa), 64 (3 grupa) lub 96 (4 grupa).
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W trybie graficznym trzykrotne nacisniecie klawisza [0], [1] lub [2] powoduje:

[0][0][0] - rezygnacje z wyboru jakiejkolwiek pozycji (symbol * zostanie wyswietlony na
wszystkich dostepnych pozycjach);

[1][1][1]1 - wybranie wszystkich dostepnych pozycji (symbol i zostanie wy$wietlony na
wszystkich dostepnych pozycjach);

[2][2][2] - odwrdcenie dokonanych wybordw (na wszystkich pozycjach, gdzie wyswietlany
byt symbol * pojawi sie i, a gdzie byt iii bedzie - ).

Po nacisnieciu klawisza ¥ lub A manipulator wraca do trybu tekstowego.

Wprowadzanie liczb dziesietnych

Cyfry wpisuje sie poprzez nacisniecie odpowiednich klawiszy. Klawisz P> przesuwa kursor
w prawo, a klawisz € w lewo. Klawisz A kasuje znak przed kursorem.

Wprowadzanie nazw

Poszczegblne klawisze nalezy naciska¢ tak diugo, az pojawi sie zadany znak. Znaki
dostepne w manipulatorze prezentowane sg w tabeli 1. Dtuzsze przytrzymanie klawisza
spowoduje wyswietlenie cyfry przypisanej do klawisza.

Klawisz Znaki dostepne po kolejnym nacisnieciu klawisza

1T v 2 A"y S % &|@] N M e #1
2 alg|b|lc|c¢c]|2

3 d|le|e| f |3

4 gl h|i]|4

5 j k] 1|t |5

6 m|n| n|lo| 6|6

7 plqg|r|s|$|7

8 t lul|v & B B |t |+|d]8

9 Wi X |Yyl|lz|z|z

0 O e I o T U T A A - N (R T Y O O

Tabela 1. Znaki dostepne podczas wprowadzania nazw. Duze litery dostepne sg pod tymi
samymi klawiszami (zmiana wielkosci liter: klawisz V).

W gérnej linii wyswietlacza, po lewej stronie, wyswietlana jest informacja o wielkosci liter:
[Abc], [ABC] lub [abc] (zostanie wyswietlona po nacisnieciu dowolnego klawisza i bedzie
wyswietlana przez kilka sekund od ostatniego nacisniecia klawisza).

Klawisz P przesuwa kursor w prawo, a klawisz € w lewo. Klawisz A kasuje znak z lewe;j
strony kursora.

6.1.5 Odczytanie nazwy zrédta alarmu

Instalator moze udostepni¢ funkcje wyswietlania na ekranie manipulatora LCD nazwy zrodta
alarmu, bez potrzeby podawania hasta. W takim przypadku, podczas sygnalizacji alarmu,
na ekranie manipulatora wyswietlana jest nazwa strefy lub wejscia. Gdy przyczyn jest kilka,
mozliwy jest przeglad nazw wejs¢, ktére wywotaty alarm oraz nazw stref, w ktérych alarm jest
(lub byt) sygnalizowany. Klawisze ze strzatkami: € i > umozliwiajg przeglad nazw stref (gdy
alarm wystgpit w kilku strefach), natomiast klawisze: A i ¥ pozwalajg przejrze¢ nazwy wejsé,
ktore wywotaty alarm. Nazwy te (wprowadzone przez instalatora), wyswietlane sg cyklicznie
w dolnej linii ekranu manipulatora i ukazywane w kolejnosci numeracji wejs¢ (lub stref)
w systemie. Aby przejrze¢ nazwy zrédet alarmow, gdy sygnalizacja alarmu juz sie
zakonczyta, nalezy nacisng¢ i przytrzymac odpowiedni klawisz ze strzatka.
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6.1.6 Czytnik kart zblizeniowych (tylko INT-KLCDR-GR / INT-KLCDR-BL)

Manipulatory INT-KLCDR-GR / [INT-KLCDR-BL 2z wbudowanym czytnikiem kart
zblizeniowych udostepniajg kilka dodatkowych funkcji. Moze to byc¢:

e odczyt kodu karty podczas przydzielania jej uzytkownikowi (funkcje: NOWY UZYTKOWNIK,
EDYCJA UZYTKOWNIKA),

¢ wykonanie funkcji okreslonej przez instalatora,
e rejestracja obchodu wartownika.

Manipulator moze reagowac na krotkie zblizenie karty do czytnika umieszczonego w jego
obudowie lub na zblizenie karty i przytrzymanie jej przez kilka sekund (ok. 3s). Mozliwe
jest rowniez wykonanie kolejno po sobie dwoch funkcji przypisanych do zblizenia i do
przytrzymania karty przy czytniku. WtasciwosC ta pozwala, przy pomocy jednokrotnego
uzycia karty, na realizacje dos¢ skomplikowanych funkcji, ktérych wywotanie z klawiatury
manipulatora moze by¢ czasochtonne.

Wykaz funkcji, ktore mozna wywota¢ przy pomocy karty zblizeniowej:
1. nic — brak reakgji
2. jak hasto * — wejscie do menu funkcji uzytkownika

3. jak hasto # — wywotanie funkcji wyboru stref do zatgczenia lub wylgczenia czuwania
(zataczenie lub wytgczenie czuwania, jesli lista wyboru dla danego hasta ograniczona jest
do jedne;j strefy)

jak hasto N — wykonanie funkcji przypisanej do klawisza ze strzatka (s. 47)
jak hasto € — wykonanie funkcji przypisanej do klawisza ze strzatkg
jak hasto > — wykonanie funkcji przypisanej do klawisza ze strzatkg
jak hasto ¥ — wykonanie funkcji przypisanej do klawisza ze strzatkg

otworz drzwi (we) — sterowanie zamkiem elektromagnetycznym drzwi (generuje
zdarzenie DOSTEP UZYTKOWNIKA)

9. otwérz drzwi (wy) — sterowanie zamkiem elektromagnetycznym drzwi (generuje
zdarzenie WYJSCIE UZYTKOWNIKA)

10.2 dtugie dzwieki — sygnalizacja odczytania kodu karty

© N O A

11.1 kroétki dzwiek — sygnalizacja odczytania kodu karty

Uwagi:

o Wybranie funkcji 2 lub 3 jako uruchamianej przez ZBLIZENIE KARTY blokuje dostep do
obstugi funkcji PRZYTRZYMANIE KARTY.

e Funkcja 8 i 9 wymaga wybrania przez instalatora drzwi, ktére manipulator bedzie otwierat.
Mozliwe jest sterowanie dowolnymi drzwiami obstugiwanymi przez system (otwieranymi
przez zamki szyfrowe, klawiatury strefowe lub ekspandery czytnikow kart zblizeniowych).

e Dwa dfugie dzwigki mogq rowniez oznaczac odczytanie karty o nieznanym kodzie.

e Trzykrotne odczytanie nieznanego (bfedneqgo) kodu moze wygenerowac¢ zdarzenie
zapamietane przez centrale Ilub alarm . Moze tez zablokowac czytnik
w manipulatorze na 90 sekund.

6.2 KLAWIATURY STREFOWE

Firma SATEL oferuje nastepujgce klawiatury strefowe do central INTEGRA:

— INT-S-GR/ INT-S-BL

— INT-SK-GR

Klawiatury te réznig sie wielkoscig i ksztattem. Dostepne sg klawiatury z zielonym
i niebieskim podswietleniem klawiszy. Modele z zielonym podswietleniem klawiszy
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oznaczone sg w ostatnim cztonie nazwy literami ,GR”, a modele z niebieskim podswietleniem
literami ,BL”. Podswietlenie moze by¢ state lub czasowe (wyzwalane automatycznie).
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Rys. 4. Klawiatura strefowa INT-S-GR / INT-S-BL.

Klawiatury strefowe posiadajg diody LED stuzgce do sygnalizaciji:

m - ALARM (kolor czerwony) — ciggte swiecenie diody sygnalizuje alarm. Po uptywie czasu
alarmu miganiem diody sygnalizowana jest pamie¢ alarmu. Dioda gasnie po
skasowaniu alarmu (patrz: ALARMY).

Uwaga: Dioda moze nie sygnalizowaC alarmoéw w czuwaniu, jesli instalator, zgodnie
z wymaganiami normy CLC/TS 50131-3, wigczyt opcje NIE WYSWIETLAJ ALARMOW
W CZUWANIU.

[® - czuwaNIE (kolor zielony) — ciggte Swiecenie informuje, ze w strefa, do ktorej klawiatura

jest przypisana, czuwa. Miganie sygnalizuje odliczanie czasu na wyjscie.

rA - AWARIA (kolor zétty) — miganie sygnalizuje wystapienie problemu technicznego.

Sygnalizacja dotyczy awarii z catego systemu alarmowego, a nie tylko ze strefy
kontrolowanej przez klawiature. Rodzaj awarii mozna sprawdzi¢ w manipulatorze LCD.
Dioda jest wygaszana, gdy strefa kontrolowana przez klawiature czuwa. Wytaczenie
czuwania przywraca sygnalizacje awarii. Dioda miga do czasu dokonania przegladu
awarii w manipulatorze LCD i skasowania pamieci awarii (opcja PAMIEC AWARII DO
SKASOWANIA zatgczona) lub do czasu ustania przyczyny awarii (opcja PAMIEC AWARII DO
SKASOWANIA wytgczona)

Miganie kolejno wszystkich diod (od gory do dotu) sygnalizuje brak komunikacji klawiatury
z centralg. Sytuacja taka moze mie¢ miejsce, gdy w centrali jest uruchomiony program
STARTER lub zostat uszkodzony kabel taczacy klawiature z centrala.
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Rys. 5. Klawiatura strefowa INT-SK-GR.

Istnieje mozliwo$¢ zaprogramowania strefy m jako zataczanej lub wytgczanej po
wprowadzeniu dwoch haset. W takim przypadku, po wpisaniu pierwszego hasta zaczynajg
migaé na przemian diody oznaczone [@ i A\ [cZUWANIE i AWARIA], a centrala oczekuje na
podanie drugiego hasta.

Podobnie jak manipulator LCD, klawiatura strefowa moze generowac informacje dzwiekowe:

e Jeden krétki dzwiek — potwierdzenie wprowadzenia hasta (jezeli wkaczona jest opcja
SYGNALIZACJA WYSEANIA HASLA).

e Jeden dtugi dzwiek — odmowa zatgczenia.
¢ Dwa dtugie dzwieki — hasto nieznane centrali.

e Dwa krétkie dzwieki — akceptacja pierwszego z dwoch haset potrzebnych do zatgczenia,
lub wytgczenia czuwania.

e Trzy dtugie dzwieki — hasto nie moze sterowac dang strefa.
o Trzy krétkie dzwieki — potwierdzenie zatgczenia lub wytgczenia czuwania.

e Trzy pary krotkich dzwiekéw — konieczno$¢ zmiany hasta — inny uzytkownik, podczas
zmiany swojego hasta, trafit na identyczng kombinacje cyfr jak w hasle danego
uzytkownika lub zbliza sie koniec okresu waznosci hasta.

e Cztery krotkie i jeden dtugi dzwiek — potwierdzenie wykonania funkcji sterujacej,
dokonania zmiany hasta, potwierdzenie obchodu wartownika.
e Pie¢ krotkich dzwiekow — otwarte drzwi zalezne — sterowanie zamkiem nie zostato

wykonane. Aby uruchomi¢ zamek, nalezy zamkngC drzwi zalezne iwpisaC hasto
ponownie.
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Sygnalizacja dzwiekowa moze by¢ zastgpiona miganiem podswietlenia klawiszy m
Dzwieki przektadajg sie odpowiednio na zaniki podswietlenia klawiatury - jezeli podswietlenie
jest wigczone, albo na zapalanie sie podswietlenia - jezeli normalnie jest ono wytgczone.
Klawiatura strefowa moze rowniez sygnalizowaé dzwiekiem inne sytuacje m

e Alarm w strefie — dzwiek ciagty przez globalny czas trwania alarmu.

e Pamie¢ alarmu — dtugie dzwieki co dwie sekundy do momentu skasowania alarmu.

Dzwieki sg zsynchronizowane z miganiem diody oznaczonej [!% [ALARM]. Nacisniecie
klawisza z cyfrg wycisza sygnalizacje na okoto 40 sekund.

e Alarm pozarowy — seria dtugich dzwiekdw co sekunde przez globalny czas trwania
alarmu.

e Pamie¢ alarmu pozarowego — krotkie dzwieki co dwie sekundy do momentu skasowania

alarmu. Dzwieki sg zsynchronizowane z miganiem diody oznaczonej » [ALARM].
Nacisniecie klawisza z cyfrg wycisza sygnalizacje na okoto 40 sekund.

e Odliczanie czasu na wejscie — 2 krotkie dzwieki co sekunde.

¢ Odliczanie czasu na wyjscie — dtugie sygnaty co 3 sekundy zakonczone serig krotkich
sygnatéw (przez 10 sekund) i jednym dtugim sygnatem. Sposéb sygnalizacji ,czasu na
wyjscie” informuje o konczacym sie odliczaniu przed zatgczeniem czuwania.

e Odliczanie czasu opoéznienia autouzbrojenia (strefy sterowane timerami) — seria
7 dzwiekéw (coraz krotszych).

e Zbyt dlugo otwarte drzwi — krétkie dzwieki powtarzane z duzg czestoscig do czasu
zamkniecia drzwi (przy uaktywnionej funkcji kontroli drzwi).

e Gong w ekspanderze - pie¢ krotkich dzwiekdéw — informacja o naruszeniu wybranych
wejs¢ w strefie (w klawiaturze strefowej musi by¢ wtgczona opcja SYGNALIZACJA GONG,
a dla wejscia musi by¢ wtgczona opcja GONG W EKSPANDERZE).

Przy pomocy klawiatury strefowej mozna sterowa¢ czuwaniem jednej strefy oraz realizowac
funkcje kontroli dostepu dla pojedynczych drzwi (sterowanie zamkiem drzwi).

Funkcje dostepne z klawiatury to:

[HASLO][#] zataczenie lub wylgczenie czuwania w strefie oraz skasowanie sygnalizacji
alarmu lub wykonanie funkcji sterujacej,

[HASLO][*] sterowanie przekaznikiem umieszczonym na piytce modutu (np. otwarcie
zamka elektromagnetycznego drzwi), moze rowniez wytgczy¢ czuwanie (jesli
strefa czuwata, a przekaznik nie jest uaktywniany na czas czuwania)

Uwagi:
o Jezeli w danej strefie zalqczone jest czuwanie, a klawiatura steruje rowniez zamkiem

elektromagnetycznym drzwi, to wpisanie: [HAStO][+] spowoduje wytgczenie czuwania
i otwarcie drzwi — o ile strefa nie jest czasowo zablokowana.

o Wpisanie [HASLO][+] nie wytgczy czuwania, jezeli dla ekspandera jest wigczona opcja
HASLO + * NIE WYLACZA CZUWANIA. Mimo tego drzwi mogg zosta¢ otwarte, jezeli
w ekspanderze wigczona jest opcja DOSTEP GDY CZUWA.

Uzytkownik, ktoéry chce uruchomié wymienione funkcje musi mie¢ dostep do danej strefy
i odpowiednie uprawnienia. Oprécz tego, musi mie¢ prawo do korzystania z danej klawiatury
(nadaje je administrator lub instalator (serwis)).

Uwaga: Trzykrotne wpisanie nieprawidtowego (nieznanego centrali) hasta moze:

— wywotac alarm [Z3{8]8);

— zablokowac klawiature na 90 sekund. Po uptywie czasu blokady kazde wpisanie
kolejnego nieprawidtowego hasta zablokuje klawiature
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Funkcje dostepne z klawiatury strefowej bez podania hasta:

— nacisniecie kolejno klawiszy [0] i [#] — zatgczenie petnego czuwania;

— nacisniecie kolejno klawiszy [1] i [#] — zataczenie petnego czuwania i zablokowanie wejs¢
z wtgczong opcjg BLOKOWANE PRZY BRAKU WYJSCIA Z OBIEKTU;

— nacisniecie kolejno klawiszy [2] i [#] — zatgczenie czuwania bez wewnetrznych;

— nacisniecie kolejno klawiszy [3] i [#] — zataczenie czuwania bez wewnetrznych i bez czasu
na wejscie;

— nacisniecie i przytrzymanie przez okoto 3 sekundy klawisza (INT-S-GR / INT-S-BL)
lub (INT-SK-GR) — alarm pozarowy;

— nacisniecie i przytrzymanie przez okoto 3 sekundy klawisza (INT-S-GR / INT-S-BL)
lub @ (INT-SK-GR) — alarm medyczny;

— nacisniecie i przytrzymanie przez okoto 3 sekundy klawisza (INT-S-GR / INT-S-BL)
lub [I] (INT-SK-GR) — alarm napadowy (PANIC).

Dodatkowg funkcjg klawiatury jest mozliwos¢ zmiany hasta przez uzytkownika m

Zmiana hasta uzytkownika odbywa sie nastepujgco:

1. Nacisnac i przytrzymac dtuzej (przez okoto 3 sekundy) klawisz z cyfrg 1 (zaczng miga¢ na
przemian diody LED oznaczone [!% i [ [ALARM i CZUWANIE] - czerwona i zielona).

2. Wpisa¢ dotychczasowe HASLO i nacisnaC [#] (zaczng miga¢ na przemian diody LED
oznaczone M i T4\ [ALARM | AWARIA] - czerwona i zotta).

3. Wpisa¢ nowe HASLO i nacisng¢ [#] (diody przestang miga¢ i modut wygeneruje sygnat
potwierdzenia wykonania funkcji).

Centrala w czterech przypadkach moze nie przyja¢ zmiany hasta (sygnalizuje to dwoma

dtugimi dzwiekami):

1. nowe hasto jest zbyt krotkie lub zbyt dtugie (dopuszczalne jest od 4 do 8 cyfr),

2. nowe hasto jest zbyt proste (uruchomiono w centrali funkcje kontroli tatwych haset),

3. nowe hasto jest takie samo, jak hasto innego uzytkownika systemu alarmowego
(,trafiono” w czyje$ hasto),

4. zmiana hasta zostata zablokowana, poniewaz inny uzytkownik przy probie zmiany
swojego hasta ,trafit" w to hasto. Jezeli jest witgczona opcja przypominania o potrzebie
zmiany hasta, to kazde uzycie takiego ,trafionego" hasta bedzie sygnalizowane trzema
podwdjnymi sygnatami. W takim przypadku zmiana hasta bedzie mozliwa tylko przy
uzyciu manipulatora LCD -z koniecznoscig potwierdzenia zmiany (patrz opis funkcji
ZMIANA HAStA) przez administratora partycji. Mechanizm ten uniemozliwia ,przejecie"
hasta i jego uprawnien przez uzytkownika, ktéry przypadkowo ,trafit” w to hasto.

Uwaga: Przy duzej iloSci uzytkownikow zaleca sie uzywanie dfuzszych haset, co najmniej
5-cio cyfrowych, aby zmniejszy¢ prawdopodobienstwo trafienia" w hasto innego
uzytkownika. Norma CLC/TS 50131-3 wymaga uzywania 6-cio cyfrowych haset.

6.3 WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIZENIOWYCH

Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zblizeniowych INT-SCR-BL moze pracowac jako:
e klawiatura strefowa (patrz rozdziat: KLAWIATURY STREFOWE);

e klawiatura strefowa z czytnikiem kart zblizeniowych — funkcjonalno$¢ klawiatury strefowej
wzbogacona o mozliwos¢ identyfikowania uzytkownikow na podstawie karty zblizeniowej;

e klawiatura wejsciowa — po podaniu hasta lub wczytaniu karty odblokowane zostaje
opoznienie dla wejs¢ opdznionych wewnetrznych.
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Konstrukcja  klawiatury pozwala na montaz
zewnetrzny. Urzadzenie wyposazone  jest [P
dodatkowo w przycisk dzwonka.

Klawiatura posiada diody LED stuzace do
sygnalizaciji:

M - ALARM (kolor czerwony),

[ - czuwaNIE (kolor zielony),

FA - AWARIA (kolor z6tty).

Informacje przekazywane przy pomocy diod LED
zalezg od trybu pracy klawiatury. Miganie kolejno
wszystkich diod (od lewej do prawej) sygnalizuje
brak komunikacji klawiatury z centralg. Sytuacja
taka moze mie¢ miejsce, gdy w centrali jest
uruchomiony program STARTER Ilub zostat
uszkodzony kabel tgczacy klawiature z centrala.

6.3.1 Praca w trybie klawiatury strefowej
(INT-S/SK)

W tym trybie czytnik kart zblizeniowych nie jest
obstugiwany. Informacje przekazywane przy
pomocy diod LED, sygnalizacja dzwiekowa oraz
funkcjonalnos¢  zostaly  opisane  w rozdziale
KLAWIATURY STREFOWE.

Uwaga: Alarm pozarowy wywotywany jest po
nacisnieciu i przytrzymaniu przez okofo 3
sekundy klawisza Eﬁﬁ a alarm napadowy
(PANIC) po naci$nieciu i przytrzymaniu
przez okoto 3 sekundy klawisza @

6.3.2 Praca w trybie klawiatury strefowej z
czytnikiem kart zblizeniowych (INT-SCR)
Urzadzenie realizuje funkcje klawiatury strefowej, | Rys. 6. Wielofunkcyjna klawiatura
ale pozwala uzytkownikom na postugiwanie sie nie INT-SCR-BL.
tylko hastem, lecz réwniez kartg zblizeniowa.
Zblizenie karty jest odczytywane analogicznie jak
wprowadzenie hasta ijego potwierdzenie klawiszem @ Przytrzymanie karty (ok. 3s) jest
odczytywane jak wpisanie hasta i jego potwierdzenie klawiszem |£|

Uwaga: Trzykrotne wpisanie nieprawidtowego (nieznanego centrali) hasta lub zblizenie
nieznanej karty moze:

— wywofac alarm m

— zablokowac klawiature na 90 sekund. Po uptywie czasu blokady kazde wpisanie
kolejnego nieprawidtowego hasta / wczytanie nieznanej Kkarty zablokuje
klawiature

Funkcje realizowane po wpisaniu hasta i zatwierdzeniu klawiszem @ lub zblizeniu karty
(realizowana funkcja zalezy od uprawnieh uzytkownika, ustawien klawiatury i stanu systemu
alarmowego):

— uaktywnienie przekaznika

— wytaczenie czuwania

— skasowanie alarmu
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— sterowanie wyjsciem typu 24. PRzerACZNIK MONO
— sterowanie wyjsciem typu 25. PRZELACZNIK Bl

— potwierdzenie obchodu wartownika

— wigczenie czasowej blokady strefy

Uwaga: Wiekszos¢ z wymienionych wyzej funkcji dostepna jest po witgczeniu opcji ZAMEK
[OBStUGA zAMKA]. Wptyw na dostepnos$c¢ funkcji mogg mie¢ réwniez inne opcje
klawiatury (np. jezeli zamek realizuje funkcje ZAMKNIETY PODCZAS CZUWANIA [ZAt.
W CZUWANIU], wiekszo$C operacji bedzie niedostepna). Wszystkie te ograniczenia
nie dotyczg funkcji realizowanych po wpisaniu hasta i zatwierdzeniu klawiszem
lub przytrzymaniu karty.

Funkcje realizowane po wpisaniu hasta i zatwierdzeniu klawiszem |£| lub przytrzymaniu karty
(realizowana funkcja zalezy od uprawnieh uzytkownika, ustawien klawiatury i stanu systemu
alarmowego):

— zalgczenie czuwania

— wylgczenie czuwania

— skasowanie alarmu

— sterowanie wyjsciem typu 24. PRzeEtACZNIK MONO

— sterowanie wyjsciem typu 25. PRZELACZNIK Bl

— potwierdzenie obchodu wartownika

— wigczenie czasowej blokady strefy

Funkcje, ktére mogg by¢ dostepne z klawiatury bez podania hasta:

— nacisniecie kolejno klawiszy @ [ |£| — zatgczenie petnego czuwania;

— nacisniecie kolejno klawiszy |I| [ |£| — zatgczenie petnego czuwania i zablokowanie wejs¢
z wiaczong opcjg BLOKOWANE PRZY BRAKU WYJSCIA Z OBIEKTU;

— nacisniecie kolejno klawiszy |E_| i |£| — zatgczenie czuwania bez wewnetrznych;

— nacisniecie kolejno klawiszy |3_| i |£| — zalgczenie czuwania bez wewnetrznych i bez
czasu na wejscie;

— przytrzymanie przez okoto 3 sekundy klawisza @ — alarm pozarowy;

— przytrzymanie przez okoto 3 sekundy klawisza @ — alarm wezwania pomocy medycznej;

— przytrzymanie przez okoto 3 sekundy klawisza — alarm napadowy (PANIC).

Dodatkowa funkcjg klawiatury jest mozliwos¢ zmiany hasta przez uzytkownika [Z3Ie1€.
Zmiana hasta uzytkownika odbywa sie nastepujgco:

1. Nacisngc i przytrzymac przez okoto 3 sekundy klawisz |I| (zaczng migacC na przemian
diody LED oznaczone m i [® [ALARM i CZUWANIE] — czerwona i zielona).

2. Wpisa¢ dotychczasowe HASLO i nacisngé |£| (zaczng migac¢ na przemian diody LED
oznaczone [!% i LA [ALARM i AWARIA] — czerwona i zétta).

3. Wpisaé¢ nowe HASLO i nacisngé |£| (diody przestang migac¢ i modut wygeneruje sygnat
potwierdzenia wykonania funkcji).

Centrala w czterech przypadkach moze nie przyjaé zmiany hasta (sygnalizuje to dwoma
dtugimi dzwiekami):

1. Nowe hasto jest zbyt krotkie lub zbyt dtugie (dopuszczalne jest od 4 do 8 cyfr),

2. Nowe hasto jest zbyt proste (uruchomiono w centrali funkcje kontroli tatwych haset),

3. Nowe hasto jest takie samo, jak hasto innego uzytkownika systemu alarmowego
(,trafiono” w czyjes hasto),

4. Zmiana hasta zostata zablokowana, poniewaz inny uzytkownik przy prébie zmiany
swojego hasta trafit" w to hasto. Jezeli jest witgczona opcja przypominania o potrzebie
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zmiany hasta, to kazde uzycie takiego ,trafionego" hasta bedzie sygnalizowane trzema
podwojnymi dzwiekami. W takim przypadku zmiana hasta bedzie mozliwa tylko przy
uzyciu manipulatora LCD -z koniecznoscig potwierdzenia zmiany (patrz opis funkcji
ZMIANA HAStA) przez administratora partycji. Mechanizm ten uniemozliwia ,przejecie”
hasta i jego uprawnien przez uzytkownika, ktéry przypadkowo ,trafit’” w to hasto.

Uwaga: Przy duzej ilosci uzytkownikow zaleca sie uzywanie dtuzszych haset, co najmniej
5-cio cyfrowych, aby zmniejszy¢ prawdopodobienstwo trafienia" w hasto innego
uzytkownika. Norma CLC/TS 50131-3 wymaga uzywania 6-cio cyfrowych haset.

Informacje przekazywane przez klawiature przy pomocy diod LED zostaty opisane
w rozdziale KLAWIATURY STREFOWE. Dodatkowo klawiatura sygnalizuje réwnoczesnym
miganiem wszystkich diod LED oczekiwanie na wczytania karty (w trakcie procedury
dodawania karty uzytkownikowi).

Klawiatura strefowa z czytnikiem kart zblizeniowych moze generowac nastepujace sygnaty

dzwiekowe:

e Jeden krotki dzwiek — potwierdzenie wprowadzenia hasta lub wczytania karty (wymaga
wiaczenia przez instalatora opcji SYGNALIZACJA WYSELANIA HASLA).

e Jeden dtugi dzwiek — odmowa zatgczenia czuwania.

e Dwa dtugie dzwieki — hasto / karta nieznane centrali.

o Dwa kroétkie dzwieki — akceptacja pierwszego z dwoch haset potrzebnych do zatagczenia,
lub wytgczenia czuwania.

e Trzy dlugie dzwieki — hasto / karta nie moze sterowac dang strefa.
e Trzy krotkie dzwieki — potwierdzenie zatgczenia lub wytgczenia czuwania.

e Trzy pary krétkich dzwiekéw — hasto uzytkownika wymaga zmiany (w centrali jest
wigczona opcja INFORMOWANIE O POTRZEBIE ZMIANY HASLA).

e Cztery krotkie i jeden dtugi dzwiek — potwierdzenie wykonania funkcji sterujacej,
dokonania zmiany hasta, potwierdzenie obchodu wartownika.

o Pie¢ krotkich dzwiekéw — otwarte drzwi zalezne — sterowanie zamkiem nie zostato
wykonane. Aby uruchomi¢ zamek, nalezy zamkng¢ drzwi zalezne i wpisac hasto / wczytac
karte ponownie.

Sygnalizacja dzwiekowa moze byé zastgpiona miganiem podswietlenia klawiszy [Jlo)e.

Dzwieki przektadajg sie odpowiednio na zaniki podswietlenia klawiatury - jezeli podswietlenie

jest wkaczone, albo na zapalanie sie podswietlenia - jezeli normalnie jest ono wytaczone.

Klawiatura moze tez sygnalizowac inne sytuacje, wybrane przez instalatora (patrz rozdziat

KLAWIATURY STREFOWE).

6.3.3 Praca w trybie klawiatury wejsciowej (INT-ENT)

Gtownym zadaniem klawiatury wejsciowej jest odblokowanie opdznienia dla wejs¢ o typie
reakcji 3. OPOZNIONA WEWNETRZNA. Czas, przez ktéry wejscia te beda dziataty jak opdznione
jest programowany dla klawiatury. Jezeli do strefy przypisane jest kilka klawiatur
wejsciowych, dla kazdej mozna zaprogramowac inny czas odblokowania opdznienia. Po
uptywie zaprogramowanego czasu, wejscia opoznione wewnetrzne ponownie dziata¢ bedg
jak natychmiastowe.

Klawiatura realizuje funkcje po:

— wpisaniu hasta i zatwierdzeniu klawiszem @

— wpisaniu hasta i zatwierdzeniu klawiszem |£|

— zblizeniu karty.

Ponadto klawiatura wejsciowa moze realizowac nastepujgce funkcje:
— sterowanie wyj$ciem typu 24. PRzEtACZNIK MONO
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— sterowanie wyjsciem typu 25. PRZELACZNIK Bl
— potwierdzenie obchodu wartownika

Uzytkownik, ktory chce uruchomi¢ dowolng funkcje z klawiatury wejsciowej musi mie¢ prawo
do korzystania z niej (nadaje je administrator lub instalator (serwis)). Z wyjatkiem funkciji
potwierdzania obchodu wartownika, musi mie¢ rowniez dostep do danej strefy. Realizowana
przez klawiature po podaniu hasta / zblizeniu karty funkcja zalezy od uprawnien uzytkownika,
ustawien klawiatury i stanu systemu alarmowego.

Uwaga: Trzykrotne wpisanie nieprawidtowego (nieznanego centrali) hasta lub zblizenie
nieznanej karty moze:

— wywofaé alarm [Z3{8]8);

— zablokowac klawiature na 90 sekund. Po uptywie czasu blokady kazde wpisanie
kolejnego nieprawidtowego hasta / wczytanie nieznanej Kkarty zablokuje
klawiature

W klawiaturze wejsciowej do sygnalizacji wykorzystywana jest tylko dioda oznaczona [&>. Jej
miganie informuje o odliczaniu czasu odblokowania opdznienia (wytgczenie czuwania nie ma
wptywu na miganie diody).

Klawiatura wej$ciowa moze generowac nastepujgce sygnaty dzwiekowe:

e Jeden krotki dzwiek — potwierdzenie wprowadzenia hasta lub wczytania karty (wymaga
wiaczenia przez instalatora opcji SYGNALIZACJA WYSEANIA HASLA).

e Dwa dtugie dzwieki — hasto / karta nieznane centrali.

e Trzy diugie dzwieki — odblokowanie opoznienia jest niemozliwe (strefa nie czuwa lub
opoOznienie juz zostato uruchomione) albo funkcja niedostepna.

e Trzy krotkie dzwieki — potwierdzenie odblokowania op6znienia.

e Trzy pary krotkich dzwiekéw — hasto uzytkownika wymaga zmiany (w centrali jest
wigczona opcja INFORMOWANIE O POTRZEBIE ZMIANY HASLA).

e Cztery krétkie i jeden diugi dzwiek — potwierdzenie obchodu wartownika lub wykonania
funkcji sterowania wyjsciami typu 24. PRzetACZNIK MONO lub 25. PRzZELACZNIK BI.

Sygnalizacja dzwiekowa moze byé zastgpiona miganiem podswietlenia klawiszy [JRl0)e.
Dzwieki przektadajg sie odpowiednio na zaniki podswietlenia klawiszy — jezeli podswietlenie
jest wkaczone, albo na zapalanie sie podswietlenia — jezeli normalnie jest ono wytaczone.

Klawiatura moze dodatkowo sygnalizowa¢ dzwiekami CzAS ODBLOKOWANIA OPOZNIENIA

6.4 ZAMKI SZYFROWE

Firma SATEL oferuje nastepujgce zamki szyfrowe do central INTEGRA:

— INT-SZ-GR / INT-SZ-BL

— INT-SZK-GR

Réznig sie one wielkoscig i ksztattem. Dostepne sg z zielonym i niebieskim podswietleniem

klawiszy. Modele z zielonym podswietleniem klawiszy oznaczone sg w ostatnim cztonie

nazwy literami ,GR”, a modele z niebieskim podswietleniem literami ,BL”. Podswietlenie

moze byc state lub czasowe (wyzwalane automatycznie).

Zamki szyfrowe posiadajg diody LED stuzace do sygnalizaciji:

[0 - AKTYWNY (kolor zielony) — $wiecenie informuje, ze zamek jest obstugiwany przez
centrale.

[« - DOSTEP (w zaleznosci od typu zamka, kolor niebieski lub czerwony) — $wiecenie
sygnalizuje odblokowanie zamka drzwi, co oznacza, ze drzwi mogg zostac otwarte.

[N¢ - DRzwi (kolor z6ity) — $wiecenie informuje, ze drzwi sg otwarte.
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Miganie kolejno diod (od goéry do dotu) sygnalizuje brak komunikacji zamka szyfrowego
z centralg. Sytuacja taka moze mieC miejsce, gdy w centrali jest uruchomiony program
STARTER, lub zostat uszkodzony kabel fgczacy klawiature zamka z centrala.

Podstawowg funkcjg zamka jest sprawowanie kontroli dostepu do pomieszczenia,
w ktérym  zainstalowano drzwi wyposazone w elektrozaczep, rygiel Iub blokade
elektromagnetyczng. Moze on by¢ rowniez wykorzystany do kontroli strefy podczas obchodu
obiektu przez wartownika.
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Rys. 7. Zamek szyfrowy INT-SZ-GR / INT-SZ-BL.

Aby otworzy¢ drzwi, nalezy na klawiaturze zamka wpisa¢ HASLO uzytkownika i nacisng¢
klawisz [#] lub [*]. Uzytkownik musi mie¢ dostep do korzystania z danego zamka szyfrowego.

[HASLO][#] otwarcie drzwi
[HASLO][*] otwarcie drzwi

Uwaga: Trzykrotne wpisanie nieprawidtowego (nieznanego centrali) hasta moze:

— wywofac alarm m

— Zzablokowac zamek szyfrowy na 90 sekund. Po uptywie czasu blokady kazde
wpisanie kolejnego nieprawidtowego hasta zablokuje zamek szyfrowy

Klawiatura zamka moze stuzy¢ do zmiany hasta uzytkownika, procedura zmiany jest
identyczna jak dla klawiatury strefowe;j.
Mozliwe jest szybkie wywotanie z klawiatury zamka szyfrowego specjalnych alarméw:

— alarm pozarowy — nacisniecie i przytrzymanie przez okoto 3 sekundy klawisza
(INT-SZ-GR / INT-SZ-BL) lub (INT-SZK-GRY);
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— alarm medyczny — nacisniecie i przytrzymanie przez okoto 3 sekundy klawisza
(INT-SZ-GR / INT-SZ-BL) lub [0 ] (INT-SZK-GR);

— alarm napadowy (PANIC) — nacisniecie i przytrzymanie przez okoto 3 sekundy klawisza
(INT-SZ-GR / INT-SZ-BL) lub (INT-SZK-GR).

Sygnalizacja potwierdzenia przyjecia przez centrale (dzwiekiem lub miganiem podswietlenia
klawiatury zamka) wywotanej funkcji sterowania jest identyczna jak dla klawiatury strefowe;.
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Rys. 8. Zamek szyfrowy INT-SZK-GR.

6.5 CZYTNIK KART ZBLIZENIOWYCH | PASTYLEK DALLAS

Czytniki kart zblizeniowych i pastylek DALLAS realizujg funkcje zblizone do klawiatury
strefowej. Zblizenie karty / przytozenie pastylki do czytnika jest odczytywane przez
ekspander analogicznie jak wprowadzenie w klawiaturze strefowej hasta i jego potwierdzenie
klawiszem [+]. Przytrzymanie karty / pastylki (ok. 3s) jest odczytywane jak wpisanie

w klawiaturze hastfa i jego potwierdzenie klawiszem [#]. Sposob reakcji na zblizenie karty /

przytozenie pastylki lub przytrzymanie karty / pastylki uzalezniony jest od ustawien

ekspandera. Przy pomocy karty zblizeniowej / pastylki DALLAS mozna:

— sterowa¢ przekaznikiem ekspandera, a za jego posrednictwem zamkiem
elektromagnetycznym drzwi, blokadg, oswietleniem, urzadzeniami wykonawczymi
(wentylacja, pompy itp.);

— zaftgczac czuwanie w strefie;

— wylaczac czuwanie i kasowac alarm.

Czytniki kart posiadajg wbudowang dwukolorowg diode swiecgca LED i brzeczyk, stuzace do
komunikacji centrali z uzytkownikiem. Gtowice pastylek DALLAS wyposazone sg tylko
w dwukolorowg diode swiecgacg LED. Instalator ma tez mozliwos¢ uruchomienia dodatkowej
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sygnalizacji poza gtowicg. Opis sygnalizacji dzwiekowej i optycznej czytnikdbw znajduje sie
w instrukcjach ekspanderéw CA-64 DR i CA-64 SR.

Uwaga: Trzykrotna proba wczytania karty / pastylki o kodzie nieznanym centrali moze:

— wywofac alarm m

— zablokowac czytnik na 90 sekund. Po uptywie czasu blokady kazde wczytanie
kolejnej nieprawidtowej karty / pastylki zablokuje czytnik .

6.6 HASLA | UZYTKOWNICY

Dostep do funkgcji sterujgcych pracag centrali jest mozliwy po podaniu odpowiedniego hasta
(4 do 8 cyfr) i nacisnieciu klawisza [+] lub [#]. Wyodrebniono trzy podstawowe typy haset:

1. Hasto serwisowe — hasto to identyfikuje uzytkownika o szczegdlnych uprawnieniach:
sterujgcego wszystkimi strefami, mogacego otwiera¢ wszystkie drzwi kontrolowane przez
centrale, majgcego dostep do wiekszosci funkcji centrali (oprécz funkcji: DOSTEP SERWISU,
PRZEGLAD ADMINISTRATOROW, ZMIANA PREFIKSOW, UZYTKOWNICY i niektorych opcji - patrz:
OPIS FUNKCJI UZYTKOWNIKA), mogacego wprowadzaé i kasowaé administratoréw partyciji.
Fabrycznie zaprogramowano hasto serwisowe: 12345.

2. Hasto administratora (nadzorcy) — hasto uzytkownika o najwyzszych uprawnieniach
w partycji. Administrator ma dostep do wszystkich stref swojej partycji, a takze decyduje
o dostepie do systemu hasta serwisowego. Istnieje funkcja, dostepna tylko dla
administratora, odblokowujgca dostep serwisu na okreslony czas i opcja ustalajgca
dostep na state (patrz OPIS FUNKCJI UZYTKOWNIKA: DOSTEP SERWISU, ZMIANA OPCJI).
Fabrycznie zaprogramowano hasto administratora partycji pierwszej: 1111. Inne
uprawnienia administratora mogg byC ograniczone przez serwis (instalatora). Jesli
w systemie zdefiniowano kilka partycji, kazda moze mie¢ wtasne hasto administratora.

3. Hasto uzytkownika — pozostate hasta wprowadzone do systemu przez serwis,
administratorow i uzytkownikéw posiadajgcych uprawnienie do edycji uzytkownika. Hasta
przeznaczone do codziennej obstugi systemu. W centralach INTEGRA mozna
wprowadzi¢ od 16 do 240 takich haset. llos¢ dostepnych haset zalezy od wielkosci
centrali:

— INTEGRA 24: 16
— INTEGRA 32: 64
— INTEGRA 64: 192
— INTEGRA 128 i INTEGRA 128-WRL: 240

Uwagi:
e [Instalator moze narzuci¢ minimalng dtugosc¢ haset stosowanych w systemie.

e Serwis moze dodawac, edytowac i usuwac uzytkownikow w partycji, jezeli administrator
wigczy opcje SERWIS EDYTUJE.

e Kazdy uzytkownik systemu (oprocz administratora) moze mieC przypisane hastfo
telefoniczne — patrz rozdziat ODPOWIADANIE NA TELEFON.

e Hasfo serwisowe jest odrzucane przez centrale, jezeli zablokowany jest dostep serwisu.
Zasady dostepu serwisu do systemu alarmowego okre$la administrator.

o Jezeli w systemie nie istnieje hasto administratora (usunieto wszystkich administratorow),
to serwis ma nielimitowany czasem dostep do systemu.

e Zaleca sie, aby hasto administratora nie byto uzywane codziennie (mozliwo$¢ podejrzenia
hasta). Administrator powinien wprowadzi¢ dla siebie hasto zwyktego uzytkownika
z zablokowanymi funkcjami ,strategicznymi” i uzywa¢ go w codziennej pracy. Gtownym
celem takiego postepowania jest ochrona dostepu do trybu serwisowego oraz mozIliwosci
dopisywania haset przez osoby postronne.
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Dodatkowg mozliwoscig jest przypisanie do hasta okreslonej funkcji sterujgcej, ktéra zostanie
wykonana po wpisaniu hasta i naci$nieciu [#] (patrz: OPIS FUNKCJI UZYTKOWNIKA
—->UZYTKOWNICY) lub po uzyciu karty zblizeniowej przypisanej do danego hasta.

Instalator (wykorzystujac hasto serwisowe) nadaje hasta i nazwy administratorom (po jednym
administratorze dla kazdej partycji) oraz nadaje im uprawnienia.

Serwis i administrator majg prawo wprowadza¢ zwyktych uzytkownikéw systemu. Nadajg im
uprawnienia, typ oraz ustalajg strefy, do ktérych uzytkownicy beda mieli dostep. Zwykly
uzytkownik moze réwniez mie¢ uprawnienie do wprowadzania nastepnych uzytkownikow.
Nowy uzytkownik moze mie¢ dostep tylko do tych funkcji i stref, do ktérych dostep ma
uzytkownik wprowadzajgcy nowe hasto.

Uwaga: Jezeli wprowadzony uzytkownik ma uprawnienie do zmiany hasta, to powinien
dokonac takiej zmiany po pierwszym uzyciu swojego hasta. Centrala przypomina
o tym komunikatem na wyswietlaczu manipulatora i sygnatem dzwigkowym

System zachowuje pamie¢ Kkolejnosci wprowadzania uzytkownikéw. Osoba, ktéra ma
uprawnienia do wprowadzania i kasowania uzytkownikdw, moze usung¢ z pamieci centrali
tylko tych, ktérych sama wprowadzita, badz zostali wprowadzeni przez osoby zalezne od niej.
Serwis ma mozliwos¢ edycji (takze zmiany haset) wszystkich administratorow. Administrator
moze edytowaé i usuwacC wszystkich uzytkownikdw swojej partycji. Dotyczy to réwniez
serwisu, jezeli administrator upowaznit serwis do zarzadzania uzytkownikami w jego partyc;ji.
Zwykli uzytkownicy zachowujg uprawnienie edycji uzytkownikéw, ktérych sami wprowadzili.
Mozliwos¢ ta jest wygodna w przypadku utraty hasta. Osoba nadrzedna w stosunku do
danego uzytkownika moze wpisa¢é nowe hasto iudostepni¢c mu mozliwosé sterowania
systemem (oczywiscie w ograniczonym uprawnieniami zakresie).

Centrala nadaje kolejnym uzytkownikom numery stuzgce do ich identyfikacji w systemie.
Numer ten jest wykorzystywany przy komunikatach wysytanych do stacji monitorujacej oraz
w opisach zdarzen (patrz: OPIS FUNKCJI UZYTKOWNIKA = PRZEGLAD ZDARZEN).

Pozostate informacje dotyczgce wprowadzania nowego / edycji istniejgcego uzytkownika
znajdujg sie w opisie funkcji UZYTKOWNICY (s. 48).

6.7 PREFIKSY

W rozbudowanych systemach, wymagajacych wiekszego poziomu zabezpieczenia, stosuje
sie hasta zlozone z dwdch czesci: pierwszej zmienianej okresowo przez administratora
(prefiksu) i drugiej okreSlanej przez uzytkownika (hasta uzytkownika). Dzieki temu
zapewniona jest okresowa wymiana haset dostepu do systemu, a uzytkownicy sg zwolnieni
z koniecznoéci indywidualnej zmiany wtasnych haset. Dtugosé prefiksu (od 1 do 8 cyfr)
okresla instalator. W systemie uzywane sg dwa rodzaje prefiksu:

— normalny — do codziennego uzytku. Fabrycznie sktada sie z cyfr 0 w odpowiedniej liczbie
(np. jesli dtugos¢ prefiksu ustalona zostata na 4, domysiny prefiks ma postaé: 0000);

— PRZYMUS - stosowany w sytuacji zagrozenia, gdy uzytkownik zostat zmuszony do
wprowadzenia hasta. Jego uzycie wywota cichy alarm. Fabrycznie prefiks PRZYMUS
sktada sie z cyfr 4 w odpowiedniej liczbie (np. jesli dlugosc¢ prefiksu ustalona zostata na 3,
domysiny prefiks ma postac: 444).

Ze wzgleddw bezpieczenstwa przydatna jest okresowa zmiana wartosci prefiksow.

Administrator partycji jest uprawniony do zmiany prefiksow i do ustalenia Czasu

przypominania o zmianie (patrz: funkcja - ZMIANA PREFIKSOW).

Uwagi!
e Zmiana dtugosci prefiksow mozliwa jest tylko z manipulatorow rzeczywistych.
e Zmiana dtugosci prefikséw przywraca im wartoSci fabryczne.
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6.8 KARTY zBLIZENIOWE / PASTYLKI DALLAS

Uzytkownikom systemu alarmowego INTEGRA (z wyjatkiem serwisu) mozna przydzieli¢
karte zblizeniowq i pastylke DALLAS. Administratorom karte / pastylke moze przydzieli¢ tylko
serwis. Pozostatym uzytkownikom karte / pastylke moze przydzieliC serwis (jesli zostat
upowazniony przez administratora), administrator lub uzytkownik z uprawnieniem EDYCJA
UZYTKOWNIKA.

Uwaga: Nie mozna przydzielic tej samej karty / pastylki dwom uzytkownikom.

6.8.1 Dodanie karty zblizeniowej / pastylki DALLAS przy pomocy manipulatora LCD

1. Uruchomi¢ funkcje NOWA KARTA / NOWA PASTYLKA.

2. Wskazac¢ czytnik (urzadzenie z czytnikiem), w ktorym karta / pastylka ma zosta¢ wczytana
lub wybra¢ wpisanie reczne numeru karty / pastylki.

3. Zaleznie od wskazanego sposobu dodania karty nalezy:

— zgodnie z poleceniami pojawiajgcymi sie na wyswietlaczu manipulatora dwukrotnie
wczytaé karte / pastylke, a po pojawieniu sie komunikatu KARTA WCZYTANA
nacisnac [#];
wprowadzi¢ numer karty / pastylki.

dodawania / edycji uzytkownika, czyli wyjsciu z funkcji klawiszem [+] i zapisaniu

A Dodanie karty / pastylki nastapi faktycznie dopiero po zakonczeniu procedury
wprowadzonych zmian nacisnieciem klawisza [1].

6.8.2 Dodanie karty zblizeniowej / pastylki DALLAS przy pomocy programu DLOADX

1. Otworzy¢ okno UZYTKOWNICY.

2. Klikng¢ wskaznikiem myszki na wybranego uzytkownika.

3. Klikng¢ wskaznikiem myszki na przycisk KARTA / DALLAS. Otworzy sie okno dodawania
karty / pastylki.

4. Wybrac¢ czytnik (urzadzenie z czytnikiem), przy pomocy ktérego karta / pastylka ma
zosta¢ wczytana.

5. Klikng¢ wskaznikiem myszki na przycisk DODAJ KARTE / DODAJ PASTYLKE.

6. Zgodnie z poleceniami pojawiajgcymi sie w oknie, dwukrotnie wczyta¢ karte / pastylke,
a po pojawieniu sie komunikatu KARTA WCZYTANA / PASTYLKA WCZYTANA zamkng¢ okno.

7. Zapisac dane do centrali. Karta / pastylka zostata dodana.

Uwaga: Karte / pastylke mozna tez dodac wpisujgc jej numer w oknie UZYTKOWNICY w polu
KARTA / DALLAS i zapisujgc dane do centrali.

6.8.3 Dodanie karty zblizeniowej / pastylki DALLAS przy pomocy programu GUARDX

1. Otworzy¢ okno UZYTKOWNICY.

2. Klikng¢ wskaznikiem myszki na wybranego uzytkownika.

3. Klikng¢ wskaznikiem myszki na przycisk KARTA / DALLAS. Otworzy sie okno umozliwiajace
dodanie karty / pastylki.

4. Wybrac sposob dodania karty / pastylki: przez wczytanie na czytniku lub wpisanie reczne
numeru.

5. W zaleznosci od wybranego sposobu dodania karty / pastylki, wybra¢ czytnik (urzadzenie
z czytnikiem) i dwukrotnie wczytac karte / pastylke albo wpisac jej numer.

6. Klikng¢ wskaznikiem myszki na przycisk DobAJ. Otworzy sie okno, w ktorym nalezy
wpisac hasto.

7. Po wpisaniu hasta i kliknieciu wskaznikiem myszki na przycisk OK, dane zostang
zapisane do centrali. Karta / pastylka zostata dodana.
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6.8.4 Usuniecie karty zblizeniowej / pastylki DALLAS przy pomocy manipulatora LCD
1. Uruchomic¢ funkcje USUN KARTE / USUN PASTYLKE.
2. Po wyswietleniu numeru karty / pastylki nacisng¢ klawisz [1].

Uwaga: Przy pomocy funkcji USUN KARTE / USUN PASTYLKE mozna sprawdzi¢ numer karty /
pastylki.

Usuniecie karty / pastylki nastapi faktycznie dopiero po zakonczeniu procedury
edycji uzytkownika, czyli wyjsciu z funkcji klawiszem [+*] i zapisaniu
wprowadzonych zmian nacisnieciem klawisza [1].

6.8.5 Usuniecie karty zblizeniowej / pastylki DALLAS przy pomocy programu DLOADX
1. Otworzy¢ okno UZYTKOWNICY.

2. Klikng¢ dwukrotnie wskaznikiem myszki w polu KARTA / DALLAS uzytkownika, ktoremu
chcemy usung¢ karte / pastylke.

3. Skasowaé numer karty / pastylki.

4. Zapisac dane do centrali. Karta / pastylka zostata usunieta.

6.8.6 Usuniecie karty zblizeniowej / pastylki DALLAS przy pomocy programu
GUARDX

1. Otworzy¢ okno UZYTKOWNICY.

2. Klikng¢ wskaznikiem myszki na wybranego uzytkownika.

3. Klikng¢ wskaznikiem myszki na przycisk KARTA / DALLAS. Otworzy sie okno umozliwiajace
usuniecie karty / pastylki.

4. Klikng¢ wskaznikiem myszki na przycisk USUN. Otworzy sie okno, w ktérym nalezy wpisac
hasto.

5. Po wpisaniu hasta i kliknieciu wskaznikiem myszki na przycisk OK, dane zostang
zapisane do centrali. Karta / pastylka zostata usunieta.

6.9 PiLoty APT-100

W przypadku centrali INTEGRA 128-WRL oraz dowolnej centrali INTEGRA, do ktorej
podfgczony jest kontroler ACU-100 z oprogramowaniem w wersji 2.0, kazdemu
uzytkownikowi systemu (z wyjatkiem serwisu) mozna przydzielic pilot APT-100.
Administratorom pilot moze zostaC przydzielony tylko przez serwis. Pozostatym
uzytkownikom pilot moze zostaé przydzielony przez serwis (jesli zostat upowazniony przez
administratora), administratora lub uzytkownika z uprawnieniem EDYCJA UZYTKOWNIKA.

Przy pomocy pilota mozna sterowa¢ maksymalnie 6 wejsciami w systemie alarmowym.
Wejscia te nie powinny istnie¢ fizycznie i muszg mie¢ zaprogramowany typ linii r6zny od
BRAK CzUJKI lub WEDLUG WYJSCIA. Mozna dla nich zaprogramowacC dowolny typ reakcji.
Nacisniecie przycisku (lub rownoczesnie dwoch przyciskéw: 1 i 5) w pilocie spowoduje
naruszenie wejscia (wejscie bedzie naruszone tak dtugo, jak dtugo nacisniety bedzie przycisk
w pilocie) i odpowiednig reakcje centrali alarmowej. Przycisk/kombinacja przyciskbw moze
sterowac jednym wejsciem w systemie. Kazdemu uzytkownikowi indywidualnie przypisuje sie
wejscia do przyciskéw/kombinacji przyciskdw.

Po nacisnieciu dowolnego przycisku pilota (nie musi on sterowa¢ wejsciem systemu), na
diodach LED pilota przez kilka sekund prezentowana jest informacja o stanie trzech
wybranych wyjs¢ systemu. Pozwala to uzyska¢ potwierdzenie wykonania funkcji lub
informacje o aktualnym stanie systemu. Wyjscia, ktérych stan prezentowany jest przy
pomocy diod LED pilota, nie muszg istniec fizycznie. Maksymalnie 8 wyjs¢ systemu mozna
wykorzysta¢ do informowania uzytkownikéw pilotow.
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Nacisniecie dowolnego przycisku/kombinacji przyciskbw w pilocie moze generowac
zdarzenie informujace o uzyciu pilota. Generowanie zdarzen mozna wiaczyc/wytgczyc.
Pozwala to zmniejszy¢ liczbe zdarzen w systemie.

Uwaga: Zdefiniowane dla uzytkownika zaleznosci miedzy przyciskami pilota a wejsciami
systemu alarmowego nie sq kasowane po usunieciu pilota (jedynym wyjgtkiem jest
funkcja USUN PILOT.ABAX dostepna w menu serwisowym manipulatora LCD).
Po dodaniu uzytkownikowi nowego pilota, przyciski bedg sterowac doktadnie tymi
samymi wejsciami, co przyciski usunietego pilota.

Pilot mozna dodaC wpisujac jego numer seryjny recznie lub odczytujac numer seryjny
w czasie transmisji wysytanej po nacisnieciu przycisku.

Uwaga: Nie mozna przydzieli¢ tego samego pilota dwom uzytkownikom.

Dane dotyczgce pilotow przechowywane sg przez system ABAX (system bezprzewodowy
ptyty gtéwnej centrali INTEGRA 128-WRL lub kontroler ACU-100 z oprogramowaniem
w wersji 2.0 lub nowszym). Podtaczenie do centrali INTEGRA 24, INTEGRA 32,
INTEGRA 64 lub INTEGRA 128 kontrolera ACU-100 zawierajgcego dane na temat pilotéw
spowoduje, ze uzytkownikom tej centrali automatycznie zostang przypisane piloty. Dotyczy to
wytgcznie uzytkownikow, ktérzy wczesniej zostali utworzeni.

A W przypadku manipulatora LCD pilot zostanie dodany/usuniety z systemu,
wejscia zostang przypisane do przyciskow, wyjscia do diod LED itd. dopiero po
zakonczeniu funkcji dodawania/edycji administratora lub uzytkownika, czyli
wyjsciu z tej funkcji klawiszem [*] izapisaniu wprowadzonych zmian
nacisnieciem klawisza [1].

W przypadku programu DLOADX pilot zostanie dodany/usuniety z systemu,
wejscia zostang przypisane do przyciskéw, wyjscia do diod LED itd. dopiero po
zapisaniu danych do systemu ABAX (ptyta gidwna centrali INTEGRA 128-WRL
oraz kontrolery ACU-100). W przypadku centrali INTEGRA 128-WRL, nalezy

kliknaé wskaznikiem myszki na przycisk . W przypadku pozostatych central,
nalezy klikng¢ wskaznikiem myszki na przycisk ZAPis w oknie PiLoTY ABAX.

6.9.1 Dodanie pilota przy pomocy manipulatora LCD

Dodawanie pilotow umozliwia funkcja Nowy PiILOT ABAX ([hasto instalatora][+]
—>ADMINISTRATORZY > NOWY ADMINISTRATOR/EDYCJA ADMINISTRATORA >Nowy PILOT ABAX lub
[hasto][*] 2 UzYTKOWNICY > NOWY UZYTKOWNIK/EDYCJA UZYTKOWNIKA ->NOwY PILOT ABAX).

Reczne wpisanie numeru seryjnego
1. Wybrac z listy WPISANIE RECZNIE.
2. Wprowadzi¢ numer pilota i nacisng¢ klawisz [#].

Odczytanie numeru seryjnego w czasie transmisji

1. Wybra¢ z listy urzadzenie, ktére ma odebra¢ transmisje zawierajgcg numer seryjny
(w zaleznosci od konfiguracji, moze to by¢ ptyta gtéwna centrali INTEGRA 128-WRL lub
kontroler ACU-100).

2. Zgodnie z poleceniami pojawiajagcymi sie na wyswietlaczu manipulatora dwukrotnie
nacisng¢ przycisk pilota, a po pojawieniu sie komunikatu PILOT WCZYTANY, nacisnac [#].
6.9.2 Dodanie pilota przy pomocy programu DLOADX

Dodawanie pilotow umozliwia okno PiLoTY ABAX. Okno mozna otworzy¢ klikajac
wskaznikiem myszki na polecenie PILOTY ABAX w menu UZYTKOWNICY.

W przypadku centrali INTEGRA 128-WRL dane dotyczace pilotbw zostang wyswietlone
automatycznie. Bedg to dane systemu ABAX ptyty gtdwnej (program nie odczyta danych
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z kontroleréow ACU-100 podtgczonych do centrali INTEGRA 128-WRL). W przypadku
pozostatych central przed przystgpieniem do dodania nowego pilota konieczne jest
odczytanie danych dotyczacych pilotéw. W tym celu nalezy klikng¢ wskaznikiem myszki na
przycisk ObczyT. Program odczyta dane z kontrolera ACU-100 o najnizszym adresie, ktéry
obstuguje piloty. Nazwa kontrolera/ nazwy kontrolerow (wyswietlane na goérze okna),
z ktorymi centrala alarmowa ma tgczno$¢, zostang podswietlone na zielono (z6ttym kolorem
podswietlone zostang nazwy kontroleréw, ktére nie obstugujg pilotow).

W celu ujednolicenia danych dotyczacych pilotow we wszystkich kontrolerach

np. w przypadku podtgczania nowych kontrolerow ACU-100 do systemu, w ktorym kontrolery

takie juz pracujg, nalezy:

— w przypadku centrali INTEGRA 128-WRL, kliknaé na przycisk ZAPIS DO WSZYSTKICH
(przycisk jest dostepny w przypadku, gdy do centrali podtaczone sg kontrolery ACU-100
obstugujgce piloty i nie wprowadzono zmian w danych pilotéw odczytanych z systemu
ABAX ptyty gtéwnej);

— w przypadku pozostatych central, klikng¢ na przycisk ZAriS (przed wprowadzeniem
jakiejkolwiek zmiany w odczytanych danych).

Uwaga: W przypadku wspotpracy kilku kontrolerow ACU-100 z centralg alarmows, jezeli
utracona zostanie tgcznos$¢ z dowolnym z nich, nie bedzie mozliwe zapisanie
danych dotyczacych pilotow.

Reczne wpisanie numeru seryjnego

1. Klikng¢ wskaznikiem myszki na pole w kolumnie S/N obok nazwy uzytkownika, ktéremu
chcemy przypisac pilot.

2. WpisaC¢ numer seryjny pilota i zatwierdzi¢ klawiszem ENTER. Tto pola, w ktorym
wyswietlany jest numer seryjny, zmieni kolor na rézowy. Po zapisaniu danych do systemu
ABAX, co konczy procedure, tto zmieni kolor na biaty.

Odczytanie numeru seryjnego w czasie transmisji

1. Klikng¢ wskaznikiem myszki na pole w kolumnie S/N obok nazwy uzytkownika, ktéremu
chcemy przypisac pilot.

2. Klikng¢ wskaznikiem myszki na przycisk Nowy. Otworzy sie okno NOowy.

3. Zgodnie z poleceniem, ktére pojawi sie w oknie, nacisng¢ przycisk pilota, a po
wyswietleniu w oknie numeru seryjnego pilota, nacisngé¢ przycisk OK. Okno Nowy
zostanie zamkniete. W kolumnie S/N obok nazwy uzytkownika wyswietlony bedzie numer
seryjny pilota. Tto pola, w ktorym wyswietlany jest numer seryjny, zmieni kolor na ré6zowy.
Po zapisaniu danych do systemu ABAX, co konczy procedure, tto zmieni kolor na biaty.

6.9.3 Usuniecie pilota przy pomocy manipulatora LCD

1. Uruchomi¢ funkcje UsuN PILOT.ABAX ([hasto instalatora][*] > ADMINISTRATORZY —>Nowy
ADMINISTRATOR/EDYCJA ADMINISTRATORA —>USUN PILOT.ABAX lub [hasto][*] = UzYTKOWNICY
2>NOWY UZYTKOWNIK/EDYCJA UZYTKOWNIKA > USUN PILOT.ABAX).

2. Po wyswietleniu numeru pilota, nacisng¢ klawisz [1].

6.9.4 Usuniecie pilota przy pomocy programu DLOADX

Usuwanie pilotéw umozliwia okno PiLOTY ABAX po odczytaniu danych dotyczacych pilotow
(patrz: rozdziat DODANIE PILOTA PRZY POMOCY PROGRAMU DLOADX).

1. Klikng¢ wskaznikiem myszki na pole w kolumnie S/N obok nazwy uzytkownika, ktéremu
chcemy usungg pilot.

2. Klikng¢ wskaznikiem myszki na przycisk USUN.

3. W oknie, ktore sie pojawi, potwierdzi¢ chec¢ usuniecia pilota klikajgc wskaznikiem myszki
na przycisk TAK. Numer seryjny pilota zostanie skasowany. Tio pola, w ktérym
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wyswietlany jest numer seryjny, zmieni kolor na rézowy. Po zapisaniu danych do systemu
ABAX, co konczy procedure, tto zmieni kolor na biaty.

L1123

]

Rys. 9. Pilot APT-100. A — numeracja diod LED. B — numeracja przyciskow pilota.

6.9.5 Przypisanie wejscia do przycisku przy pomocy manipulatora LCD

Przypisanie wejs¢ do przycisku/kombinacji przyciskdw umozliwiajg funkcje dostepne
w trakcie dodawania/edycji administratora ([hasto instalatora][*] - ADMINISTRATORZY > Nowy
ADMINISTRATOR/EDYCJA  ADMINISTRATORA  —>PRZYCISK 1/PRZYCISK 2/PRzYCISK 3/PRzYCISK 4/
PRzycisk 5/PRzycisk 1 15) lub uzytkownika ([hasto][*] = UzYTKOWNICY =>NOWY UZYTKOWNIK/
EDYCJA UZYTKOWNIKA = PRzYCISK 1/PRzYCISK 2/PRzYCISK 3/PRzYCISK 4/PRZYCISK 5/PRzZYCISK 1 1 5).

1. Uruchomic wybrang funkcje.

2. Przy pomocy klawiszy A i ¥ wybra¢ wejscie z listy lub wpisa¢ numer wejscia
z klawiatury.

3. Nacisnac klawisz [#].

6.9.6 Przypisanie wejscia do przycisku przy pomocy programu DLOADX

Przypisanie wejs¢ do przyciskéw pilotdw umozliwia okno PiILOTY ABAX po odczytaniu danych
dotyczacych pilotow (patrz: rozdziat DODANIE PILOTA PRZY POMOCY PROGRAMU DLOADX).

1. Klikng¢ wskaznikiem myszki przy wybranym uzytkowniku w kolumnie odpowiadajgcej
przyciskowi (kombinacji przyciskow), do ktérego chcemy przypisa¢ wejscie.

2. Przy pomocy klawiatury wpisaé numer wejscia, ktorym przycisk ma sterowad,
i zatwierdzi¢ klawiszem ENTER. Czes¢ pola, w ktorym wyswietlany jest numer wejscia,
zmieni kolor na ré6zowy. Po zapisaniu danych do systemu ABAX, co koinczy procedure, tto
pola zmieni kolor na biaty.

6.9.7 Przypisywanie wyjs¢ do diod LED przy pomocy manipulatora LCD

Instalator w trybie serwisowym musi okresli¢, ktére wyjscia systemu bedg mogty byc¢
wykorzystywane do potwierdzania i informowania uzytkownikéw pilotow. Do tego celu stuzy
funkcja serwisowa ABAX-POTWIERDZANIE (TRYB SERWISOWY =>STRUKTURA =>SPRZET
->EKSPANDERY > ABAX-POTWIERDZ.).

Kiedy lista wyj$¢ dedykowanych do potwierdzania i informowania uzytkownikow pilotow jest
zdefiniowana, mozna przystgpi¢ do przypisania wyjs¢ do diod LED. Przypisanie wyjs¢ do
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diod LED w pilocie umozliwia funkcja dostepna w trakcie dodawania/edycji administratora
([hasto instalatora][*] = ADMINISTRATORZY —>NOWY ADMINISTRATOR/EDYCJA ADMINISTRATORA
—>PoTwiERDZ. ABAX) lub uzytkownika ([hasto][*] > UZYTKOWNICY > NOWY UZYTKOWNIK/EDYCJA
UZYTKOWNIKA > POTWIERDZ. ABAX).

6.9.8 Przypisywanie wyjs¢ do diod LED przy pomocy programu DLOADX

Przypisanie wyjs¢ do diod LED umozliwia okno PiLOTY ABAX po odczytaniu danych

dotyczacych pilotéw (patrz: DODANIE PILOTA PRZY POMOCY PROGRAMU DLOADX).

Zanim mozna przypisa¢ wyjscia do diod LED w pilocie, nalezy okresli¢, ktére wyjscia

systemu beda mogty by¢ wykorzystywane do tego celu:

1. Klikng¢ wskaznikiem myszki na pierwsze z osmiu pol po prawej stronie okna.
Wyswietlona zostanie lista wyjs¢ w systemie.

2. Wybrac z listy wyjscie, ktérego stan bedzie mégt by¢ prezentowany na diodach LED
w pilotach. Pole zmieni kolor na rozowy.

3. Powtdrzy¢ powyzsze czynnosci dla kolejnych siedmiu pdl po prawej stronie okna.

4. Po zapisaniu danych do systemu ABAX, tto wszystkich pol zmieni kolor na biaty.

Kiedy lista wyjs¢ dedykowanych do potwierdzania i informowania uzytkownikow pilotow jest
zdefiniowana, mozna przystgpi¢ do przypisania wyj$¢ do diod LED:

1. Klikng¢ wskaznikiem myszki przy wybranym uzytkowniku w kolumnie LED.

2. Przy pomocy klawiatury wprowadzi¢ maksymalnie 3 cyfry. Pole zmieni kolor na rézowy.
Kazda z cyfr odpowiada numerowi pola z wyjsciem wybranym do potwierdzania tzn. moze
by¢ z zakresu od 1 do 8. Nazwy wyjs¢ w wybranych polach zostang pogrubione.

3. Po zapisaniu danych do systemu ABAX, tto pola w kolumnie LED zmieni kolor na biaty.

6.9.9 Konfiguracja regut generowania zdarzen przy pomocy manipulatora LCD

Wigczenie/wytgczenie generowania zdarzen dla poszczegodlnych przyciskéw pilota umozliwia
funkcja ZDARZENIA ABAX dostepna w trakcie dodawania/edycji administratora ([hasto
instalatora][*] —>ADMINISTRATORZY =~ —>NOWY  ADMINISTRATOR/EDYCJA  ADMINISTRATORA
—->ZDARZENIA ABAX) lub uzytkownika ([hasto][*] 2 UzYTKOWNICY > NOWY UZYTKOWNIK/EDYCJA
UZYTKOWNIKA —>ZDARZENIA ABAX). Nacisniecie dowolnego klawisza z cyfrg pozwala
wiaczyc/wytgczyé generowanie zdarzeh. Generowanie zdarzenia dla danego przycisku jest
witaczone, jezeli w gornej linii wyswietlony jest symbol Ei.

6.9.10 Konfiguracja regut generowania zdarzen przy pomocy programu DLOADX

Wiaczenie/wytgczenie generowania zdarzen dla poszczegodlnych przyciskéw pilota umozliwia
okno PiLoTY ABAX po odczytaniu danych dotyczacych pilotow (patrz: rozdziat DODANIE
PILOTA PRZY POMOCY PROGRAMU DLOADX).

1. Klikng¢ wskaznikiem myszki przy wybranym uzytkowniku w kolumnie odpowiadajacej
przyciskowi (kombinacji przyciskow), dla ktérego chcemy witgczyé/wytgczy¢ generowanie
zdarzen.

2. Przy pomocy klawisza SPACJA wiaczyc/wytgczyé generowanie zdarzen. Generowanie
zdarzen dla danego przycisku jest wytgczone, jezeli obok numeru wejscia, ktorym
przycisk steruje, wyswietlony jest symbol x (brak symbolu informuje, ze generowanie
zdarzen jest wtgczone). Jakakolwiek modyfikacja ustawien powoduje, ze czes¢ pola obok
numeru wejscia zmieni kolor na rézowy. Po zapisaniu danych do systemu ABAX, co
konczy procedure, tto zmieni kolor na biaty.

6.10 CZUWANIE SYSTEMU

Centrala realizuje funkcje ochrony obiektu przede wszystkim, gdy zatgczone jest czuwanie.
W czasie czuwania zmiana stanu wejscia na inny od zdefiniowanego dla normalnego (np.
w konsekwencji wykrycia ruchu przez czujke, rozwarcia stykow kontaktronu po otwarciu okna
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lub drzwi itd.) wywota zaprogramowang przez instalatora reakcje (np. uruchomi
sygnalizatory, powiadomi o zdarzeniu stacje monitorujacg itd.).

Uzytkownik moze zatgczy¢ czuwanie w jeden z ponizszych sposobow:

e wpisujac [HASLO][#] w manipulatorze LCD — czuwanie mozna zataczy¢ we wszystkich
strefach lub tylko w wybranych;

e wpisujac [HASLO][#] w klawiaturze strefowej — czuwanie zostanie zatgczone w strefie,
do ktorej przypisana jest klawiatura;

e wpisujac [HASLO][*] w manipulatorze LCD i wybierajac funkcje ZALACZ CZUWANIE —
czuwanie mozna zatgczy¢ w wybranych strefach; jesli ktérakolwiek ze stref obstugiwanych
przez manipulator czuwa, jest to jedyny sposob, by zatgczy¢ czuwanie w pozostatych
strefach;

e wpisujac [0][#] w manipulatorze LCD — czuwanie zostanie zatgczone we wszystkich
strefach zaprogramowanych przez instalatora;

e wpisujac [0][#] w klawiaturze strefowej — czuwanie zostanie zatgczone w strefie, do
ktorej przypisana jest klawiatura;

e zblizajac karte i przytrzymujac do czasu zaswiecenia wybranej diody LED w module
sterowania strefami INT-CR — czuwanie zostanie zatgczone w strefach przydzielonych
przez instalatora do danej diody;

e przytrzymujac karte zblizeniowa przed czytnikiem przez ok. 3 sekundy — czuwanie
zostanie zatgczone w strefie, do ktérej przypisany jest czytnik;

e przytrzymujac pastylke DALLAS w czytniku przez ok. 3 sekundy — czuwanie zostanie
zataczone w strefie, do ktorej przypisany jest czytnik.

Uwagi:
e Centrala nie zatgczy czuwania w strefie / strefach w nastepujgcych przypadkach:

— w wybranej strefie naruszone jest przynajmniej jedno wejscie z wigczong opcja
KONTROLOWANE PRZY ZALACZENIU CZUWANIA;

— wigczone sq opcje: NIE ZALACZAJ CZUWANIA PO ALARMIE ZWERYFIKOWANYM, NIE ZAtACZAJ
CZUWANIA PRZY SABOTAZU, NIE ZAtACZAJ CZUWANIA PRZY AWARII AKUMULATORA, NIE
ZALACZAJ CZUWANIA PRZY AWARII, NIE ZAtACZAJ CZUWANIA PRZY AWARII WYJSC oraz NIE
ZAEACZAJ CZUWANIA PRZY PROBLEMIE MONITORINGU i wystgpita ktora$ z tych sytuacji.

W przypadku zatgczania czuwania przy pomocy manipulatora LCD, wys$wietlona zostanie
lista powodow, ktére uniemozliwiajg zatgqczenie czuwania. NaciSniecie klawisza [+]
umozliwia rezygnacje z zatgczenia czuwania. Nacisniecie klawisza [#] pozwala ponowi¢
probe zatgczenia czuwania (bez koniecznosci ponownego wyboru stref, czy typu
czuwania). Jezeli przyczyna, ktora uniemozliwiata zatgczenie czuwania, zostata
w miedzyczasie usunieta, czuwanie zostanie zatgczone. W innym przypadku ponownie
wySwietlona zostanie lista powodow, ktdre uniemozliwiajg zatgczenie czuwania.

e Jezeli instalator wigczyt opcje KOMUNIKAT SERWISOWY PO ALARMIE SABOTAZOWYM i NIE
ZAtACZAJ CZUWANIA PRZY SABOTAZU, zafgczenie czuwania jest mozliwe dopiero po
usunieciu sabotazu i skasowaniu komunikatu przy pomocy hasta serwisowego.

e Podczas zatgczania czuwania przy pomocy manipulatora LCD, gdy nie udato sie zatgczy¢
czuwania poniewaz:

— naruszone jest wejscie z wigczong opcjg KONTROLOWANE PRZY ZAtACZENIU CZUWANIA;

— wigczona jest opcja NIE ZAtACZAJ CZUWANIA PRZY SABOTAZU i ma miejsce Sabotaz
wejScia (wejscie typu 2EOL, zbyt dtugie naruszenie wejsScia lub zbyt dtugi brak
naruszenia wejscia),

w trakcie przeglgdu przyczyn uniemozliwiajgcych zatgczenie czuwania, mozna

zablokowac wybrane wejscie poprzez nacisniecie klawisza [4]. Blokowanie jest mozliwe,
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gdy uzytkownik posiada odpowiednie uprawnienie i instalator zezwolit na blokowanie
wejScia (dla wejScia nie zostata wlgczona opcja UZYTKOWNIK NIE BLOKUJE).

o Jezeli wigczona jest opcja OSTRZEGAJ O AWARIACH PRZY ZAtACZANIU CZUWANIA, czuwanie
zatgczane jest z manipulatora LCD i w systemie sg awatrie, centrala przed zatgczeniem
czuwania poinformuje o tym uzytkownika odpowiednim komunikatem. Po naci$nieciu
klawisza [1] zostanie zatgczone czuwanie, po naciSnieciu klawisza [2] wySwietlona
zostanie informacja o awariach. Klawisz [+] umoZliwia rezygnacje z zatgczenia czuwania
i sprawdzenia awarii. Jezeli nacisniety zostat klawisz [2], to po zakonczeniu przeglgdu
i nacisnieciu klawisza [+] nastgpi powrot do pytania o zatgczenie lub sprawdzenie awarii.

e JezZeli czuwanie zatgczane jest z manipulatora LCD w strefie z blokadq na czas, to przed
zatgczeniem czuwania centrala zapyta o czas blokady.

o Jezeli wigczona jest opcja PRZEGLAD NARUSZONYCH/ZABLOKOWANYCH WEJSC PRZED
ZAtACZENIEM CZUWANIA | czuwanie zatgczane jest z manipulatora LCD, centrala przed
zatgczeniem czuwania sprawdzi, czy nie ma naruszonych / zablokowanych wejs¢. Pod
katem naruszenia sprawdzane sg wejScia, dla ktorych nie wigczono opcji KONTROLOWANE
PRZY ZAtACZENIU CZUWANIA. W przypadku stwierdzenia naruszonych / zablokowanych
wejS¢ na wyswietlaczu manipulatora pojawi sie komunikat: ,Sq nar/zabl.wej. 1=Zat.
2=Sprawdz”. Po naci$nieciu klawisza [1] zostanie zatgczone czuwanie, po nacisnieciu
klawisza [2] wySwietlona zostanie informacja o naruszonych / zablokowanych wejsciach.
Klawisz [+] umozliwia rezygnacje z zatgczenia czuwania i przegladu. Jezeli nacisniety
zostat klawisz [2], to po zakonczeniu przeglgdu i nacisnieciu klawisza [+] lub [#] nastgpi
powrot do pytania o zatgczenie lub przeglad.

W przypadku stref, dla ktérych zaprogramowany jest czas na wyjscie, zatagczenie czuwania
nastgpi po jego odliczeniu. Mozliwe jest zakohczenie odliczania czasu na wyjscie
i natychmiastowe zatgczenie czuwania po wpisaniu w manipulatorze lub klawiaturze
strefowej [9][#] . Skrocenie czasu na wyjscie dostepne jest tylko na tym samym
manipulatorze / klawiaturze, z ktérego zatgczone zostato czuwanie.

Mozliwe jest zataczenie w strefie specjalnego typu czuwania, ktéry pozwoli uzytkownikowi na
pozostanie w obiekcie, w ktdérym zatgczono czuwanie:

— czuwanie petne + blokady - zablokowane =zostang wejscia z wilaczong opcjg
BLOKOWANE PRZY BRAKU WYJSCIA Z OBIEKTU, czyli centrala nie bedzie reagowacC na ich
naruszenie. Poza tym obiekt jest normalnie chroniony.

— czuwanie bez wewnetrznych — centrala nie bedzie reagowa¢ na naruszenie wejsc
wewnetrznych (typ reakcji 3. OPOZNIONA WEWNETRZNA). Wejscia zewnetrzne (typ reakcji
8 ZEWNETRZNA) wywotajg cichy alarm. Poza tym obiekt jest normalnie chroniony
i realizowane sg wszystkie funkcje.

— czuwanie bez wewnetrznych i bez czasu na wejscie — centrala bedzie reagowac
identycznie jak wyzej, ale dodatkowo wejscia opoznione (typ reakcji: 0. WEJSCIA/WYJSCIA,
1. WEJSCIOWA, 2. OPOZNIONA Z SYGNALIZACJA OPOZNIENIA) dziatajg jak natychmiastowe.

W celu zataczenia specjalnego typu czuwania przy pomocy manipulatora LCD nalezy:

1. Wpisa¢ HASLO i nacisngc¢ klawisz [+].

2. Wywotaé funkcje TRYB ZALACZENIA.

3. Wybrac¢ klawiszami A lub ¥ typ czuwania i nacisng¢ [#].

4. Przejs¢ do funkcji ZAtACz CZUWANIE | wybrac¢ (zaznaczy¢) strefy do zatgczenia czuwania.
5. Nacisnac klawisz [#].

Ponowne zatgczenie specjalnego typu czuwania wymaga powtdrzenia opisanej procedury.
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Jezeli serwis udostepnit w manipulatorze LCD lub klawiaturze strefowej funkcje szybkiego
zatgczenia czuwania bez podania hasta, specjalny typ czuwania mozna zatgczy¢ naciskajac
kolejno klawisze:

[1]i [#] — czuwanie petne + blokady;
[2] i [#] — czuwanie bez wewnetrznych;
[3] i [#] — czuwanie bez wewnetrznych i bez czasu na wejscie.

Zalgczenie czuwania z manipulatora LCD w strefie, do ktorej nalezg wejscia typu (10)
24H WIBRACYJNE oraz uruchomiona jest funkcja testu czujek wibracyjnych , przebiega
W nieco inny sposéb.

Po uruchomieniu funkcji zatgczenia czuwania na wyswietlaczu LCD pojawia sie komunikat:

,1est cz. wibrac. xx s (1 = zatgcz)’ gdzie pole xx wskazuje liczbe sekund do zakonhczenia
testu.

W czasie trwania testu centrala czeka na naruszenie wejs¢ wibracyjnych w danej strefie.
Jezeli wszystkie wejscia wibracyjne danej strefy zostang naruszone, to centrala przejdzie do
odliczania czasu na wyjscie i zatgczenia czuwania. W przypadku, gdy ktéres z wejsé
wibracyjnych nie zostanie w tym czasie naruszone, centrala wyswietli liste wejs¢
uszkodzonych (numer wejscia i nazwe) i nie zatagczy czuwania.

Nacisniecie klawisza z cyfrg 1 w czasie odliczania przerywa test i zatacza czuwanie
w zwyktym trybie, natomiast naci$niecie klawisza [*¥] umozliwia rezygnacje z zataczenia
czuwania.

Zalgczenie czuwania z klawiatury strefowej pomija wykonanie testu czujek wibracyjnych
w danej strefie.

Uzytkownik moze wylgczy¢ czuwanie w jeden z ponizszych sposobow:

e wpisujac [HASLO][#] w manipulatorze LCD - czuwanie mozna wytaczy¢ we wszystkich
strefach lub tylko w wybranych;

e wpisujac [HASLO][*] lub [HASLO][#] w klawiaturze strefowej — czuwanie zostanie
wytgczone w strefie, do ktérej przypisana jest klawiatura;

e wpisujac [HASLO][*] w manipulatorze LCD i wybierajac funkcje WYLACZ CZUWANIE
- czuwanie mozna wytaczy¢ w wybranych strefach;

e zblizajac karte do modutu sterowania strefami INT-CR i odsuwajac po ok. 0,5
sekundy — czuwanie zostanie wylaczone we wszystkich strefach obstugiwanych przez
modut;

e zblizajac lub przytrzymujac karte zblizeniowa przed czytnikiem (zaleznie od
ustawien ekspandera) — czuwanie zostanie wytaczone w strefie, do ktorej przypisany jest
czytnik;

e przyktadajac lub przytrzymujac pastylke DALLAS w czytniku (zaleznie od ustawien
ekspandera) — czuwanie zostanie wytgczone w strefie, do ktérej przypisany jest czytnik.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby sterowania czuwaniem strefy:

e zatgczanie i wylgczanie czuwania strefy timerami’. Timer jest to wewnetrzny uktad
logiczny centrali alarmowej, odmierzajgcy czas. Sposéb dziatania timeréw programuje
Serwis.

e zalgczanie i wytgczanie czuwania przez timer uzytkownika strefy”. Programowanie
dziatania tego timera mozliwe jest przez uzytkownika strefy, bez koniecznosci
angazowania do tej czynnosci instalatora (serwisu). Istnieje jeden timer tego typu dla
strefy, ktéry moze by¢ zaprogramowany w rytmie dziennym lub tygodniowym (patrz: OPIS
FUNKCJI UZYTKOWNIKA = ZMIANA OPCJI).

Uwaga: Opisane wcze$niej specjalne tryby zatqczenia czuwania definiowane sg rowniez dla
timerow.



38 Instrukcja uzytkownika INTEGRA

e sterowanie czuwaniem strefy za pomoca specjalnego wejscia zaprogramowanego (przez
instalatora) jako wejscie sterujgce czuwaniem. W praktyce, moze to by¢ mechaniczny
przetgcznik; stacyjka, przycisk, sterownik radiowy. Istnieje takze mozliwos¢ sterowania
takim wejsciem przy pomocy wyjscia typu PRZEKAZNIK TELEFONICZNY (patrz: ODPOWIADANIE
NA TELEFON). Wylaczenie czuwania za pomocg wejscia moze rowniez skasowac alarm
i powiadamianie telefoniczne.

Uwaga: Wejscie zataczy czuwanie zawsze, chyba Ze wigczona jest opcja SPRAWDZAJ
MOZLIWOSC ZAtACZENIA CZUWANIA. W takim przypadku brane sg pod uwage
wszystkie warunki uniemozliwiajgce zatgczenie czuwania, opisane na s. 35.

e zafgczanie lub wytgczanie czuwania z wykorzystaniem hasta i klawiszy ze strzatkami
(patrz: KORZYSTANIE Z MANIPULATORA LCD) — ten tryb utatwia dostep do ,specjalnych
sposobdéw zatgczania czuwania” opisanych powyzej.

6.11 ALARMY

System moze sygnalizowaé alarm reagujgc na rézne sytuacje, jakie zaistniaty w chronionym
obiekcie. Podstawowe typy alarméw sygnalizowanych przez centrale:

Alarm wiamaniowy — sygnalizowany po naruszeniu wejscia w strefie, w ktorej zatgczono
czuwanie. Naruszenie ,wejscia opoznionego” startuje odliczanie czasu opdznienia, a po
tym czasie, gdy czuwanie nie zostanie wytgczone, uruchamia alarm.

Alarm pozarowy — wyzwalany przez czujki pozarowe, z klawiatury lub w inny sposoéb
(np. przycisk).

Alarm sabotazowy — wyzwalany naruszeniem w instalacji alarmowej ktérego$ ze stykéw
sabotazowych (obudowy czujek, modutéw), uszkodzeniem okablowania, itp.

Alarm napadowy — wyzwalany z klawiatury lub w inny sposéb ustalony przez instalatora
(np. przycisk).

Alarm pomocniczy — wyzwalany z klawiatury (np. wezwanie pomocy medycznej) lub w inny
sposob ustalony przez instalatora (np. pilot lub przycisk).

Alarm techniczny — wyzwalany przez r6znego rodzaju specjalistyczne czujniki.

Sposbb sygnalizacji poszczegdlnych alarméw moze by¢ rézny, ustalany jest przez instalatora
systemu. Moze to byC syrena alarmowa, informacja do stacji monitorujgcej, sygnalizacja
Swietlna, sygnalizacja dzwiekiem i (lub) komunikatem w manipulatorze, powiadomienie
telefoniczne, zadziatanie innych urzadzen zewnetrznych.

Alarm moze zosta¢ skasowany przez uzytkownika posiadajgcego uprawnienie kasowania
alarmu w danej strefie / partycji. Skasowanie alarmu nastgpi po wpisaniu hasta
| zatwierdzeniu go klawiszem [#]. Jezeli uzytkownik posiada uprawnienie wytgczania
czuwania w strefie, rbwnoczesnie ze skasowaniem alarmu zostanie wytgczone czuwanie.
Czuwanie nie zostanie wytgczone automatycznie w przypadku, gdy uzytkownik moze
wytgczy¢ czuwanie w kilku strefach. Musi wéwczas wybraé, w ktérych strefach czuwanie ma
zosta¢ wytgczone. Moze tez zrezygnowaC z wytgczenia czuwania naciskajac klawisz [+].
W celu skasowania alarmu bez wylaczania czuwania w strefie mozna skorzysta¢ z funkcji
uzytkownika KASUJ ALARM.

Zaraz po skasowaniu alarmu mozna dokonac przegladu wejs¢, ktére zostaty naruszone. Jesli
uzytkownik zrezygnuje z dokonania przegladu od razu, moze go wykona¢ w pdzniejszym
terminie przy pomocy funkcji uzytkownika PRZEGLAD SKASOWANYCH ALARMOW. Funkcja
pozostanie dostepna w menu uzytkownika do czasu wykonania przegladu.

6.12POWIADAMIANIE O ALARMIE PRZEZ TELEFON

Wszystkie centrale z serii INTEGRA moga informowa¢ o zdarzeniach w systemie przy
pomocy komunikatéw gtosowych (wymaga podtgczenia syntezera mowy) oraz wiadomosci
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tekstowych typu PAGER. Centrala INTEGRA 128-WRL moze dodatkowo powiadamiac przy
pomocy wiadomosci typu SMS. Moduty GSM produkowane przez firme SATEL oferujg
mozliwo$¢ konwersji wiadomosci typu PAGER na SMS, co pozwala na realizacje tej formy
powiadamiania takze w przypadku pozostatych central z serii INTEGRA.

llo§¢ telefonébw, na ktore realizowane jest powiadamianie, oraz ilos¢ dostepnych
komunikatéw gtosowych lub wiadomosci tekstowych zalezy od wielkosci centrali.

W przypadku powiadamiania komunikatem gtosowym, ustawienia centrali mogg wymagac
potwierdzenia odstuchania komunikatu. W przypadku braku takiego potwierdzenia, centrala
moze ponownie probowac sie potagczy¢ i odtworzy¢ komunikat. llos¢ powtdrzen oraz zasady
potwierdzania (hasto) okres$la instalator. Potwierdzanie wymaga postugiwania sie telefonem
z wybieraniem tonowym DTMF.

Jesli podane hasto nie jest poprawne, centrala sygnalizuje to dwoma dtugimi tonami
(sygnatami dzwiekowymi). Poprawne hasto potwierdzane jest sygnatem sktadajgcym sie
z czterech krétkich tondéw i jednego dtugiego tonu. Jesli zamiast niego pojawi sie sygnat
okresowy w postaci pojedynczego krotkiego tonu powtarzanego co 3 sekundy, oznacza to,
ze hasto jest dobre, ale nalezy poczekaé, poniewaz jest kilka komunikatow o réznych
alarmach.

Jesli podajac hasto popetni sie pomyitke, nalezy przycisng¢ dowolny klawisz z cyfrg tyle razy,
by tacznie podac¢ 4 cyfry (wtedy centrala zasygnalizuje btedne hasto), a nastepnie podaé
jeszcze raz hasto poprawnie.

Uwagi:

e Centrala analizuje sygnaty telefoniczne w celu rozpoznania odebrania telefonu. Z tego
powodu moze sie zdarzyc, ze po podniesieniu stuchawki ustyszymy komunikat dopiero po
kilku sekundach (do 4 sekund). Efekt ten nie jest btedem - wynika z przebiegu sygnatu
zwrotnego wywotania. Wypowiedziane do stuchawki ,halo...” spowoduje natychmiastowe
odtworzenie komunikatu.

e Potwierdzenie odebrania komunikatu przez uzytkownika moze kasowacC funkcje
powiadamiania innych uzytkownikow

e Jezeli instalator nie zdefiniuje w centrali zasad potwierdzania odstuchania komunikatu,
centrala uznaje odebranie komunikatu za potwierdzone, gdy stuchawka zostanie
podniesiona po dwoch dzwonkach i pojawi sie jakikolwiek dzwiek.

6.13 ODPOWIADANIE NA TELEFON

Uzytkownicy posiadajacy hasto telefoniczne (nie myli¢ z hastem potwierdzajgcym odbior
powiadomienia telefonicznego) mogg korzysta¢ z funkcji odpowiadania na telefon
i sterowania telefonicznego. Funkcja odpowiadania na telefon pozwala uzyskac informacje
o stanie stref (czuwanie, alarmy), do ktérych dany uzytkownik ma dostep. Dzieki funkciji
sterowania telefonicznego mozna przy pomocy telefonu sterowac wyjsciami typu PRZEKAZNIK
TELEFONICZNY. Instalator okresla, ktorymi przekaznikami moze sterowac¢ dany uzytkownik.
Funkcje odpowiadania na telefon i sterowania telefonicznego wymagajg postugiwania sie
telefonem z wybieraniem tonowym DTMF.

Uwaga: Nie wszystkie telefony komérkowe pozwalajg na realizacje sterowania w systemie
tonowym DTMF.

Sposob korzystania z funkciji:

e Potacz sie z numerem telefonu (linii), do ktérego podtgczona jest centrala alarmowa.
Sposbdb uzyskania potagczenia ustala instalator. Centrala moze zrealizowac potgczenie po
okreslonej ilosci sygnatéw wywotawczych (dzwonkow). Wywotanie moze by¢ pojedyncze
lub podwdjne. Przy podwojnym wywotaniu nalezy odczekac¢ okreslong ilos¢ dzwonkow,
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odtozy¢ stuchawke, po czym ponownie wybra¢ telefoniczny numer centrali. Po drugim
wywotaniu centrala powinna natychmiast podja¢ potaczenie.

e Po uzyskaniu potgczenia centrala zgtasza gotowo$¢ przyjecia hasta telefonicznego
uzytkownika — trzy krotkie sygnaty dzwiekowe (zacheta).

e Wypisz na klawiaturze telefonu (w systemie tonowym) hasto. Prawidlowe hasto centrala
potwierdza serig dzwiekow: cztery krotkie i jeden diugi. Jesli podane hasto bedzie
nieprawidtowe, centrala poinformuje o tym dwoma dtugimi dzwiekami i przez kolejne 4
minuty nie bedzie odbierac telefondw.

e Centrala znajduje sie w trybie informowania o stanie stref. Oczekuje na reakcje
uzytkownika przez 15 sekund generujgc jeden krétki dzwiek co dwie sekundy. Nalezy
poda¢ z klawiatury telefonu numer strefy (dwucyfrowo - np.: 01; 05; 12; 25). Jezel
w podanym czasie nie nastgpi reakcja - centrala roztgczy sie.

e Po podaniu numeru strefy centrala generuje komunikat. Trzy krotkie dzwieki informuja, ze
strefa nie czuwa, cztery krotkie i jeden dtugi - strefa czuwa.

e Dodatkowg informacjg podang przez centrale jest pamie¢ alarmu. Jezeli w strefie wystgpit
alarm, to po informacji o stanie strefy centrala generuje serie podwojnych dzwiekow
- pierwszy nizszy, drugi wyzszy. Gdy nie byto alarmu centrala generuje jeden krotki dzwiek
co dwie sekundy.

e Aby przejs¢ do sterowania stanem przekaznikéw telefonicznych nalezy nacisngé
na klawiaturze telefonu: [2] i [#]. Po przetagczeniu na funkcje sterowania w stuchawce
pojawia sie sygnat okresowy o postaci dwoch krétkich tondw.

e Centrala oczekuje teraz na podanie (dwucyfrowo) numeru przekaznika. Wypisanie
na klawiaturze telefonu numeru powoduje przetaczenie stanu przekaznika na przeciwny.
Trzy krétkie dzwieki oznaczajg, ze nastapito wytgczenie, a cztery krotkie i jeden dtugi, ze
nastgpito zatgczenie przekaznika. Kolejne podawanie tego samego numeru zawsze
zmienia stan przekaznika na przeciwny.

e Mozliwe jest przejscie z powrotem do trybu wskazywania stanu stref po nacisnieciu
kolejno klawiszy [1] i [#].

e Nacisniecie kolejno klawiszy [0] i [#] konczy dziatanie wykonywanej funkcji i roztgcza
potgczenie telefoniczne.

6.14INNE FUNKCJE WYKORZYSTUJACE LINIE TELEFONICZNA

Jesli w systemie alarmowym wykorzystywane sg funkcje komunikatora telefonicznego
centrali, linia miejska doprowadzona do obiektu dotgczona jest bezposrednio do centrali,
natomiast wszystkie telefony za centralg. Z tego powodu, gdy centrala korzysta z linii
telefonicznej, w telefonach dotaczonych za centralg nie stycha¢ zadnych sygnatéw. Sytuacja
taka moze wystepowacé czesto w systemie wielostrefowym, w ktérym wigczono monitoring
(specjalny rodzaj powiadamiania przeznaczony do przesyfania informaciji o stanie obiektu do
firmy zapewniajgcej ochrone, dziatajgcy niezaleznie od powiadamiania uzytkownika, o ktérym
wspomniano poprzednio). Co wiecej, jesli prowadzimy rozmowe, centrala przejmujac linie
telefoniczng w celu przekazania informacji o nowym zdarzeniu, roztaczy potaczenie. Nalezy
tu zaznaczy¢, ze potaczenia takie nie trwajg dtugo (w zaleznosci od wybranego formatu
przesytania danych trwajg od kilku do kilkudziesieciu sekund).

Inng funkcja, przy ktérej centrala zajmuje linie telefoniczna, jest programowanie przez telefon
(,downloading”). Funkcja ta moze byc inicjowana przez serwis drogg telefoniczng. W trakcie
wymiany danych z komputerem serwisu, linia moze by¢ dlugo zajeta. Nawet, jesli
programowanie inicjowane jest przez uzytkownika, dla ograniczenia kosztéw potaczenia,
serwis moze zawiesza¢ tgczno$¢ z centralg, a pdzniej wznawia¢ jg bez potrzeby
angazowania do tego uzytkownika.
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Uwagi:

e Funkcja downloadingu zostanie wytgczona automatycznie, jezeli od ostatniego uzycia
programu DLOADX mineto 2565 minut, a w tym czasie dostep serwisu zostat zablokowany
lub sie skonczyt.

e Centrala jest chroniona przed probami skanowania hasta — po trzech kolejnych probach
uzyskania dostepu do centrali przy uzyciu btednych haset, w ramach jednego potgczenia
telefonicznego, mechanizm odpowiadania na sygnaty modemu zostaje zablokowany na 30
minut.

6.15STEROWANIE SMS (R B Ee] 7 P2 R IR

Centrala INTEGRA 128-WRL udostepnia uzytkownikom funkcje sterowania przy pomocy
wiadomosci SMS. Odebranie przez centrale wiadomosci zawierajgcej odpowiednie polecenie
skutkowa¢ moze naruszeniem wejscia, uruchomieniem wybranej funkcji lub odestaniem
wiadomosci zwrotnej z informacjg o stanie systemu. W jednej wiadomosci SMS mozna
umiescic kilka polecen sterujacych. Tres¢ polecen i dodatkowe zasady postugiwania sie nimi
(uzywanie matych i duzych liter, dodawanie hasta telefonicznego do tresci wystanej
wiadomos$ci SMS itd.) okresla instalator.

7. FUNKCJE UZYTKOWNIKA

7.1 GLOWNE MENU

Na kolejnych stronach przedstawiono menu wszystkich funkcji uzytkownika. Funkcje te sg
udostepniane przez centrale w manipulatorze LCD po wprowadzeniu hasta serwisowego,
hasta administratora lub hasta zwykiego uzytkownika i nacisnieciu klawisza [*] lub [#].
Niektére z wymienionych funkcji sg dostepne tylko dla wybranego typu hasta. Wszelkie
szczegoty dotyczace poszczegdlnych funkcji uzytkownika sg opisane w dalszej czesci
instrukcji. Opisy funkcji zamieszczono w kolejnosci zgodnej z przedstawiong strukturg menu
dostepnego po wpisaniu [HASLO][+].

7.1.1  Menu funkcji uzytkownika

Uwaga: Poniewaz menu zmienia sie w Sposob dynamiczny, w zaleznosci od
zaprogramowanych parametrow systemu oraz uprawnien uzytkownika, nie
wszystkie funkcje sq widoczne dla uzytkownika.

[HASLO UZYTKOWNIKA][#] (wywotanie funkgcji zataczenia / wylaczenia czuwania)
Wytacz wszystko
Wytacz wybrane
[wybor stref]
Zatgcz wszystko
Zatgcz wybrane
[wybor stref]

[HASEO UZYTKOWNIKA][*] (wywotanie funkcji uzytkownika)

Funkcje dostepne po wprowadzeniu hasta serwisowego zostaty wyréznione biatym tekstem
na czarnym tle. Ramkg wyrézniono funkcje, ktére sg dostepne dla administratoréw.
Wszystkie funkcje zostaty szczegotowo opisane w dalszej czesci instrukcji.

Przegl.skas.al. przeglad skasowanych alarméw z wej$¢ z wybranej strefy
PrzywrdC system przywracanie systemu po alarmie zweryfikowanym

Wytacz czuwanie wylgczenie czuwania w wybranych strefach
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Kasuj alarm
Kasuj al.innych
Kas.powiad.tel.
Zatgcz czuwanie
Zat. na 2 hasta
Wyt. na 2 hasta
Odrocz. zat.cz.
Ustaw odroczen.
Tryb zatgczenia
Anuluj 1 hasto
Zmiana hasta
Zmiana prefiksow \
Prefix normalny
Prefix przymus
Czas przypomin.
Uzytkownicy
Nowy uzytkownik
Hasto
Hasto telefon.
Strefy
Typ
Schemat uzytk.
Czas istnienia
Czas blokady
Uprawnienia
Klawiatury itp.
Nowa karta
Usun karte
Nowa pastylka
Usun pastylke
Nowy pilot RX
Usun pilota RX
Przycisk 1
Przycisk 2
Przycisk 3
Przycisk 4
Przycisk 1i 2
Przycisk 113
Zdarzenia RX
Nowy pilot ABAX
Usun pilot. ABAX
Przycisk 1
Przycisk 2
Przycisk 3
Przycisk 4
Przycisk 5
Przycisk 115
Zdarzenia ABAX
Potwierdz. ABAX
Nazwa
Edycja uzytk.
[wybor uzytkownikal

Skasowanie alarmu

skasowanie alarmu w innych partycjach
skasowanie powiadamiania telefonicznego
zatgczenie czuwania w wybranych strefach
rozpoczecie zatgczenia czuwania na dwa hasta
rozpoczecie wytgczenia czuwania na dwa hasta
odroczenie automatycznego zatgczenia czuwania
program. czasu odroczenia automatycznego zatgczenia czuwania
wybor trybu zatgczenia czuwania

anulowanie pierwszego hasta

Zmiana wtasnego hasta

programowanie prefiksu uzywanego normalnie
programowanie prefiksu uzywanego w sytuacji zagrozenia
programowanie czasu przypominania o potrzebie zmiany prefiksu

dodanie nowego uzytkownika

programowanie hasta

programowanie hasta telefonicznego

przydziat stref, do ktérych uzytkownik ma miec dostep
wybor typu hasta

wybor schematu czasowego

programowanie czasu istnienia hasta

programowanie czasu blokady

przydziat uprawnien

przydziat modutéw, do ktérych uzytkownik ma mie¢ dostep
dodanie karty zblizeniowej

usuniecie karty zblizeniowej

dodanie pastylki DALLAS

usuniecie pastylki DALLAS

dodanie pilota obstugiwanego przez modut INT-RX
usuniecie pilota obstugiwanego przez modut INT-RX
przypisanie funkcji do przycisku 1 w pilocie

przypisanie funkcji do przycisku 2 w pilocie

przypisanie funkcji do przycisku 3 w pilocie

przypisanie funkcji do przycisku 4 w pilocie

przypisanie funkcji do kombinacji przyciskéw 1 i 2 w pilocie
przypisanie funkcji do kombinacji przyciskéw 1 i 3 w pilocie
programowanie zasad generowania zdarzen

dodanie pilota obstugiwanego przez system ABAX
usuniecie pilota obstugiwanego przez system ABAX
przypisanie funkcji do przycisku 1 w pilocie

przypisanie funkcji do przycisku 2 w pilocie

przypisanie funkcji do przycisku 3 w pilocie

przypisanie funkcji do przycisku 4 w pilocie

przypisanie funkcji do przycisku 5 w pilocie

przypisanie funkcji do kombinacji przyciskéw 1i 5 w pilocie
programowanie zasad generowania zdarzen
programowanie zasad potwierdzania

programowanie nazwy uzytkownika

edycja istniejgcego uzytkownika

[lista parametrow identyczna jak w przypadku nowego uzytkownikal]
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Usuniecie uzyt.

Nowy admin.
Hasto
Uprawnienia
Klawiatury itp.
Nowa karta
Usun karte
Nowa pastylka
Usun pastylke
Nowy pilot RX
Usun pilota RX
Przycisk 1
Przycisk 2
Przycisk 3
Przycisk 4
Przycisk 1i 2
Przycisk 113
Zdarzenia RX

Nowy pilot ABAX
Usun pilot. ABAX

Przycisk 1
Przycisk 2
Przycisk 3
Przycisk 4
Przycisk 5
Przycisk 115

Zdarzenia ABAX
Potwierdz. ABAX

Nazwa
Edycja admin.

[wybdr administratora]

usuniecie uzytkownika

dodanie nowego administratora

programowanie hasta

przydziat uprawnien

przydziat modutéw, do ktérych administrator ma miec¢ dostep
dodanie karty zblizeniowej

usuniecie karty zblizeniowej

dodanie pastylki DALLAS

usuniecie pastylki DALLAS

dodanie pilota obstugiwanego przez modut INT-RX
usuniecie pilota obstugiwanego przez modut INT-RX
przypisanie funkcji do przycisku 1 w pilocie

przypisanie funkcji do przycisku 2 w pilocie

przypisanie funkcji do przycisku 3 w pilocie

przypisanie funkcji do przycisku 4 w pilocie

przypisanie funkcji do kombinacji przyciskéw 1 i 2 w pilocie
przypisanie funkcji do kombinacji przyciskéw 1 i 3 w pilocie
programowanie zasad generowania zdarzen

dodanie pilota obstugiwanego przez system ABAX
usuniecie pilota obstugiwanego przez system ABAX
przypisanie funkcji do przycisku 1 w pilocie

przypisanie funkcji do przycisku 2 w pilocie

przypisanie funkcji do przycisku 3 w pilocie

przypisanie funkcji do przycisku 4 w pilocie

przypisanie funkcji do przycisku 5 w pilocie

przypisanie funkcji do kombinacji przyciskéw 1 i 5 w pilocie
programowanie zasad generowania zdarzen
programowanie zasad potwierdzania

programowanie nazwy administratora

edycja istniejgcego administratora

[lista parametrow identyczna jak w przypadku nowego administratoral

Usuniecie adm.
Blokowanie wej.
Blokady czasowe
Blokady trwate
Program. zegara
Awarie
Przegl. zdarzen
Wybrane
Wyboér zdarzen
Wybor stref
Przeglad
Wszystkie
Reset czujek
Wyt.zatrz.wyjsc
Kon.otwar.drzwi
Zmiana opcji
Gong w manipul.
Gong wyjs¢
Timery stref

Blok. sab.eksp.

usuniecie administratora

czasowe blokowanie wejs$¢
trwate blokowanie wejs¢
programowanie zegara centrali
przeglad awarii

wybor typu zdarzen, ktére majg by¢ przeglgdane
wybor stref, z ktérych zdarzenia majg byc przegladane
przeglad wybranych zdarzen

przeglad wszystkich zdarzen

reset wyjsc¢ typu 43. ZASILANIE Z RESETEM

wytgczenie zatrzasnietych wyjs$c centrali

koniec otwarcia pozarowego drzwi

wigczenie/wytgczenie sygnalizacji GONG w manipulatorze
blokowanie sygn. naruszen wejs¢ na wyjsciach typu 11. GONG
programowanie timeréw uzytkownika
blokowanie sabotazy ekspanderéw
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Staty dost.ser. wigczenie/wytgczenie statego dostepu serwisu
Serwis edytuje udostepnianie serwisowi edycji uzytkownikéw
Serw. ZatWyt... udostepnianie serwisowi sterowania systemem
Stat. dos. DloadX wigczenie/wytgczenie statego dostepu programu DLOADX
Adres DloadX programowanie adresu komputera z programem DLOADX
Adres GuardX programowanie adresu komputera z programem GUARDX
Skasowanie not. kasowanie notatki serwisowej
Testy

Stan stref
Stan wejs¢
Urzadzenia rad.
Test wejsé
Nowy
Wej. wlaman.

Wej. poz./tech.

Przeglad testu
Koniec testu

Skasow. wynikéw
Reczna tr.test.
Test stacji 1A
Test stacji 1B
Test stacji 2A
Test stacji 2B
Test powiadam.
Test odb. tel.
Test karty
PPrzeglad admin.
Nazwa manipul.
Plik w DloadX
Wersja centrali
Wersja prog. ST
IMEl/w/sygn.GSM
IP/MAC ETHM-1
Wersje modutéw
Synchron. czasu

Dostep serwisu

Otworz drzwi
Sterowanie
Tryb serwisowy

Przejecie TS

Downloading
Start DWNL-RS
Koniec DWNL-RS

Start DWNL-MOD.
Start DWNL-TEL
Start DWNL-CSD
Start DWNL-GPRS
ETHM-1 — DloadX
ETHM-1 — GuardX

sprawdzenie aktualnego stanu stref

sprawdzenie aktualnego stanu wejsc

sprawdzenie napiecia zasilania modutéw

sprawdzenie poziomu sygnatu radiowego urzgdzen bezprzew.

uruchomienie nowego testu wejs¢ wtamaniowych

uruchomienie nowego testu wejs¢ pozarowych i technicznych
przeglad wynikow testu

wczesniejsze zakonczenie testu

skasowanie wynikow testu

test akumulatora i wej$¢ 60. TECHNICZNA - AWARIA AKUMULATORA
uruchomienie recznej transmisji testowej

uruchomienie transmisji testowej do stacji 1 — podst. numer tel.
uruchomienie transmisji testowej do stacji 1 — zapasowy numer tel.
uruchomienie transmisji testowej do stacji 2 — podst. numer tel.
uruchomienie transmisji testowej do stacji 2 — zapasowy numer tel.
uruchomienie testu powiadamiania

wySwietlenie informacji na temat odbieranego potgaczenia tel.
sprawdzenie numeru karty zblizeniowej

przeglad administratoréw

wyswietlenie nazwy manipulatora

wys8wietlenie informacji o pliku programu DLOADX z danymi centrali
wyswietlenie informacji o wersji oprogramowania centrali

wysw. inf. o wersji oprogr. syst. bezprz. [tylko INTEGRA 128-WRL]
wyswietlenie informacji o telefonie GSM [tylko INTEGRA 128-WRL]
wyswietlenie inf. o adresie IP oraz numerze MAC modutu ETHM-1
wyswietlenie informacji o wersji oprogramowania modutéw
uruchomienie synchronizacji czasu

programowanie czasu dostepu serwisu

otwarcie wybranych drzwi kontrolowanych przez system
sterowanie wyjsciami

uruchomienie trybu serwisowego

przejecie trybu serwisowego

uruchomienie komunikacji przez RS-232

zakonczenie komunikacji przez RS-232

uruchomienie komunikacji przez modem zewnetrzny
uruchomienie komunikacji przez modem 300 bps

uruchomienie komunikacji CSD [tylko INTEGRA 128-WRL]
uruchomienie komunikacji GPRS [tylko INTEGRA 128-WRL]
uruchomienie komunikacji przez Ethernet z programem DLOADX
uruchomienie komunikacji przez Ethernet z programem GUARDX
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7.2 OPIS FUNKCJI UZYTKOWNIKA

Uwaga: Funkcje zostaty opisane na podstawie manipulatorow z wySwietlaczem 2x16
znakoéw (w manipulatorze INT-KSG w przypadku niektérych funkcji mogg
wystepowac roznice w stosunku do opisu).

Przeglad skasowanych alarmow

Funkcja dostepna, jesli po skasowaniu alarmu uzytkownik nie dokonat przegladu
naruszonych wejs¢. Pozwala sprawdzi¢, ktore wejscia wywotaty alarm. Po zakonczeniu
przegladu funkcja jest niedostepna.

Przywro6¢ system

Funkcja dostepna dla instalatora (serwisu), jezeli w centrali wigczona jest opcja NIE zALtACZAJ
CZUWANIA PO ALARMIE ZWERYFIKOWANYM i miat miejsce alarm zweryfikowany. Po wystgpieniu
alarmu zweryfikowanego konieczne jest przywrécenie systemu przy pomocy tej funkciji,
zanim mozliwe bedzie ponowne zatgczenie czuwania.

Wytacz czuwanie |
Funkcja pozwala wytgczy¢ czuwanie w jednej, kilku wybranych lub we wszystkich strefach
dostepnych dla uzytkownika z danego manipulatora.

Uruchomienie funkcji konczy sygnalizacje alarmu w systemie.

Kasuj alarmy innych partyciji

Funkcja umozliwia skasowanie sygnalizacji alarméw z innych partycji, do ktorych uzytkownik
normalnie nie ma dostepu.

Kasuj powiadamianie telefoniczne

Wywotanie funkcji przerywa powiadamianie telefoniczne - centrala powinna zwolni¢ linie
telefoniczng. Jezeli linia pozostaje nadal zajeta, oznacza to, ze trwa powiadamianie ze strefy
niedostepnej dla danego uzytkownika.

Powiadamianie moze by¢ skasowane automatycznie razem z kasowaniem sygnalizacji
alarmu

Uwaga: Jezeli instalator, dla wybranego numeru telefonu nie wyznaczy strefy, ktorej
uzytkownicy mogq skasowac powiadamianie, to procedura powiadamiania pod ten
numer wykona sie do korica bez mozliwoSci przerwania.

Zatacz czuwanie

Funkcja umozliwia zatgczenie czuwania w jednej, kilku lub we wszystkich strefach
dostepnych uzytkownikowi.

Zalacz na 2 hasta

Funkcja dostepna, jezeli w systemie jest co najmniej jedna strefa, w ktérej zatgczenie
czuwania wymaga podania dwoch haset. Po uruchomieniu funkcji nalezy wybraé, w ktorej
strefie (strefach) ma zostaé¢ zataczone czuwanie (i - strefa wybrana; - - strefa niewybrana)
i zatwierdzi¢ klawiszem [#]. Od sposobu skonfigurowania strefy przez instalatora zalezy, czy
konieczne jest jeszcze okreslenie czasu waznosci hasta. Jezeli uzytkownik nie programuje
czasu waznosci hasta, czas ten wynosi 60 sekund. Mozliwe jest anulowanie pierwszego

hasta (patrz: funkcja ANULUJ 1 HASLO).

Czuwanie w strefie zostanie zataczone po podaniu drugiego hasta (w przypadku
manipulatora LCD uzytkownik postugujacy sie drugim hastem musi uruchomi¢ funkcje
ZAtACZ CZUWANIE, a w przypadku klawiatury strefowej wpisa¢ hasto i zatwierdzic¢
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klawiszem [#]). W czasie waznosci pierwszego hasta w klawiaturach strefowych migajg na
przemian diody oznaczone [ i [A.

Instalator moze tak skonfigurowac strefe, ze drugie hasto musi zosta¢ wpisane w innym
manipulatorze / klawiaturze niz pierwsze hasto.

Wylacz na 2 hasta

Funkcja dostepna, jezeli w systemie jest co najmniej jedna strefa, w ktdrej wytgczenie
czuwania wymaga podania dwoch haset. Po uruchomieniu funkcji nalezy wybraé, w ktorej
strefie (strefach) ma zostaé¢ wytaczone czuwanie (Ef - strefa wybrana; * - strefa niewybrana)
i zatwierdzi¢ klawiszem [#]. Od sposobu skonfigurowania strefy przez instalatora zalezy, czy
konieczne jest jeszcze okre$lenie czasu waznosci hasta. Jezeli uzytkownik nie programuje
czasu waznosci hasta, czas ten wynosi 60 sekund. Mozliwe jest anulowanie pierwszego
hasta (patrz: funkcja ANULUJ 1 HASLO).

Czuwanie w strefie zostanie wytgczone po podaniu drugiego hasta (w przypadku
manipulatora LCD uzytkownik postugujacy sie drugim hastem musi uruchomi¢ funkcje
WYLACZ CZUWANIE, a w przypadku klawiatury strefowej wpisaé hasto i zatwierdzi¢
klawiszem [#]). W czasie waznosci pierwszego hasta w klawiaturach strefowych migajg na
przemian diody oznaczone [ i L.

Instalator moze tak skonfigurowac strefe, ze drugie hasto musi zostaé wpisane w innym
manipulatorze / klawiaturze niz pierwsze hasto.

Odroczenie zataczenia czuwania

Funkcja przesuwa w czasie (opdznia) zatgczenie czuwania strefy sterowanej timerem
(autouzbrajanie). Przy jej pomocy programuije sie wartos¢ odcinka czasu, o ktéry ma zostaé
przesuniety moment automatycznego zatgczenia czuwania strefy. Maksymalna wartosc
czasu odroczenia wynosi 4 godziny 33 minuty i 3 sekundy. Wpisanie wartosci wiekszej
powoduje ustawienie maksymalnej dopuszczalnej wartosci, natomiast wpisanie samych zer
anuluje zatgczenie czuwania przez timer do czasu ponownego uaktywnienia sie danego
timera. Dziatanie funkcji dotyczy zaréwno timerow strefy programowanych przez uzytkownika
jak i timeréw programowanych przez instalatora.

Funkcja udostepnia do wyboru strefy, w ktorych rozpoczeto sie odliczanie czasu
»OpOzZnienia autouzbrojenia”. Ta wtasnie cecha odroznia te funkcje od kolejnej opisanej
funkcji uzytkownika ,Ustaw odroczenie zatgczenia czuwania”, ktéra udostepnia wszystkie
strefy uzbrajane automatycznie z op6znieniem i dostepne dla danego uzytkownika. Z uwagi
na matg wartos¢ czasu opdznienia autouzbrojenia (maks. 255 sekund) wazne jest, aby
w razie koniecznos$ci pozostania szybko uzyska¢ mozliwo$¢ odroczenia uzbrojenia sie strefy.

Po rozpoczeciu odliczania centrala moze wyswietla¢c na ekranie manipulatora LCD nazwe
strefy i czas opdznienia, ktéry pozostat do zatgczenia czuwania . Jezeli czas jest
odliczany jednoczesnie w kilku strefach, to wysSwietlana jest nazwa strefy, w ktorej
najszybciej zostanie zatgczone czuwanie.

Czas odroczenia programuje sie osobno dla kazdej strefy, dla ktérej rozpoczeto sie
odliczanie opdznienia autouzbrojenia.

Ustaw odroczenie zataczenia czuwania

Funkcja przesuwa w czasie (opdznia) zatgczenie czuwania strefy sterowanej timerem
(autouzbrajanie). Przy jej pomocy programuje sie wartos¢ odcinka czasu, o ktéry ma zostaé
przesuniety moment automatycznego zatgczenia czuwania strefy. Maksymalna wartosc
czasu odroczenia wynosi 4 godziny 33 minuty i 3 sekundy. Wpisanie wiekszej wartoSci
powoduje ustawienie maksymalnej dopuszczalnej wartosci, natomiast wpisanie samych zer
przywraca sterowanie strefg wedtug ustawien instalatora. Dziatanie funkcji dotyczy zaréwno
timeréw strefy programowanych przez uzytkownika jak i timeréw programowanych przez
instalatora.
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Czas odroczenia programuje sie osobno dla kazdej strefy sterowanej automatycznie.

Funkcja udostepniona jest w menu uzytkownika, jezeli ma on dostep przynajmniej do jednej
strefy, dla ktorej ustawiono niezerowy czas ,,op6znienia autouzbrojenia” . Wartosé
takiego opdznienia moze wynosi¢ od 1 do 255 sekund.

Uaktywnienie sie timera sterujgcego dang strefg rozpoczyna proces odliczania opdznienia
autouzbrojenia, nastepnie zostaje odliczony czas na wyjscie ze strefy (jezeli jest
przewidziany) i nastepuje zatagczenie czuwania w strefie.

Funkcja umozliwia wybranie specjalnego trybu zatgczenia czuwania, ktéry pozwoli
uzytkownikowi na pozostanie w obiekcie. Dostepne sg nastepujace typy czuwania:

e Petne (ustawienie domysine)

e Petne + blokady

e Bez wewnetrznych

e Bez wewnetrznych, opdznienie = 0 (wytaczone)

Specjalne typy czuwania zostaty oméwione w rozdziale CZUWANIE SYSTEMU na s. 36.

Po wybraniu typu czuwania centrala powraca do menu funkcji uzytkownika, umozliwiajac
zatgczenie czuwania w wybranych strefach.

Wyjscie z menu bez zatgczenia czuwania (klawisz [+]) uniewaznia wybor dokonany tg
funkcja.

Anuluj 1 hasto

Funkcja umozliwia wycofanie sie z decyzji podania pierwszego hasta do zatgczenia lub
wytgczenia czuwania w strefach sterowanych na dwa hasta. Po wywotaniu funkcji centrala
wyswietla liste stref, dla ktorych dany uzytkownik podat pierwsze hasto i odliczany jest czas
waznosci tego hasta. Nalezy zaznaczyé wybrane strefy z listy inacisng¢ klawisz [#].
Waznos¢ 1 hasta do zatgczenia lub wytgczenia czuwania dla zaznaczonych stref zostanie
anulowana.

Funkcja umozliwia zmiane hasta uzytkownika, ktéry wywotat dang funkcje. Dla zwiekszenia
bezpieczenstwa systemu wskazane jest, by okresowo zmieniaC swoje hasto (zawsze istnieje
niebezpieczenstwo, ze osoba postronna mogta podejrze¢ hasto).

Centrala zada zmiany hasta przez uzytkownika w nastepujacych przypadkach:

e nowy uzytkownik — hasto nowego uzytkownika jest znane osobie, ktéra wprowadzita go do
systemu i dlatego konieczna jest jego zmiana. Do czasu zmiany hasta przez nowego
uzytkownika na wyswietlaczu bedzie pojawiat sie komunikat: ,Zmienn hasto’. Nie
zastosowanie sie do polecenia zmiany hasta nie ma zadnych nastepstw, jesli chodzi
0 przydzielone uprawnienia i dostep do stref.

e uplyniecie terminu waznosci hasta typu ,Czasowy odnawialny” (patrz funkcja:
UZYTKOWNICY).

e odgadniecie hasta uzytkownika — w trakcie wprowadzania nowego hasta przez dowolnego
z uzytkownikdw moze sie zdarzy¢, ze wpisze on hasto juz uzywane w systemie. Hasto
,odgadniete” zostanie odrzucone, jednak jego dotychczasowy uzytkownik poinformowany
zostanie o koniecznosci zmiany hasta.

W dwoch pierwszych przypadkach procedura wprowadzania nowego hasta jest prosta: po
uruchomieniu funkcji zmiany nalezy wpisa¢ nowe hasto i zatwierdzi¢ klawiszem [#].

W przypadku odgadniecia hasta procedura jest bardziej skomplikowana i wymaga
potwierdzenia zmiany hasta przez administratora lub serwisanta: po wprowadzeniu nowego
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hasta i jego zatwierdzeniu klawiszem [#] konieczne jest wpisanie hasta administratora lub
hasta serwisowego (w przypadku odgadniecia hasta administratora).

Uwaga: Uzycie hasta serwisowego mozliwe jest po odblokowaniu dostepu serwisu przez
administratora.

Mozliwe jest wiaczenie przez serwis opcji blokujgcej definiowanie haset tatwych do
odgadniecia. Przy wiaczonej opcji centrala nie pozwala definiowa¢ haset typu: 1111, 1234,
1122 itp. Hasta te sg odrzucane, a centrala oczekuje na podanie innej kombinacji cyfr.

Uwaga: Centrala nie przyjmuje jako nowe hasfa identycznego z hastem, ktére chcemy
zZmienic.

Zmiana prefiksow

Funkcja jest dostepna dla administratora, jezeli instalator przewidziat stosowanie prefiksow
w systemie. Instalator przy pomocy odpowiedniej funkcji serwisowej (= TRYB SERWISOWY
—>OPCJE >DrUGOSC PREFIKSOW) okresla dtugos¢ prefikséw (1-8 cyfr). Zaprogramowanie
przez instalatora dtugosci prefiksow réwnej 0 oznacza, ze prefiksy nie bedg uzywane.

Funkcja ZMIANA PREFIKSOW umozliwia programowanie prefiksOw oraz czasu przypominania
o potrzebie zmiany prefiksu. Pozostate informacje na temat prefiksobw znajdujg sie
w rozdziale PREFIKSY (s. 28).

Administratorz

Funkcja stuzy do wprowadzenia nowego uzytkownika o uprawnieniach administratora,
zmiany danych dotyczacych istniejgcego administratora lub jego usuniecia. Uprawniony do
obstugi tej funkcji jest tylko instalator postugujacy sie hastem serwisowym. W kazdej partyciji
moze istnie¢ jeden uzytkownik z takimi uprawnieniami. Lista wszystkich uprawnien, jakie
mozna nada¢ administratorowi jest identyczna z lista przedstawiong w opisie funkcji
UzYTKOWNICY. Funkcja pozwala wybrac urzgdzenia (klawiatury itp.), ktére dany administrator
bedzie mogt obstugiwaé. Wprowadzone zmiany zaczynajg obowigzywaé w systemie od
momentu wyjscia z funkcji po naci$nieciu klawisza [*] i zaakceptowaniu zmian klawiszem [1].

Uwaga: W celu utworzenia nowego administratora konieczne jest przypisanie mu hasta.

Uzytkownicy

Funkcja pozwala wprowadza¢ do systemu nowych uzytkownikow oraz edytowaé lub usuwac
juz istniejacych.

Uwaga: Uzytkownik zostanie utworzony po przydzieleniu mu co najmniej jednego
identyfikatora: hasta, karty zblizeniowej, pastylki DALLAS lub pilota.

Kazdemu uzytkownikowi mozna zdefiniowac:

Hasto — hasto przydzielone nowemu uzytkownikowi. Jesli nada sie uzytkownikowi
uprawnienie do zmiany wiasnego hasta, nowy uzytkownik powinien hasto zmieni¢! Hasta,
ktore zostato zmienione, nie mozna podejrze¢ w programach DLOADX i GUARDX.

Hasto telefoniczne - hasto, po ktérym system rozpozna uzytkownika w funkcji
odpowiadania na telefon. Jesli nie przydzieli sie tego hasta, uzytkownik nie bedzie maégt
sprawdza¢ stanu dostepnych sobie stref i sterowaé wyjSciami typu PRZEKAZNIK
TELEFONICZNY przy pomocy telefonu (patrz rozdziat ODPOWIADANIE NA TELEFON). Hasto to
moze by¢ rowniez wymagane do sterowania centralg INTEGRA 128-WRL przy pomocy
wiadomosci SMS (patrz: rozdziat STEROWANIE SMS w instrukcji PROGRAMOWANIE).

Strefy — przydziat stref, do ktérych uzytkownik ma dostep (tzn. moze w nich zatgczaé
i wytgcza€ czuwanie, kasowac alarm oraz uruchamiaé funkcje sterujgce). Lista stref
pokazywana przez funkcje ograniczona jest do stref dostepnych dla uzytkownika
wprowadzajgcego nowego uzytkownika.
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Typ — okreslenie dodatkowych witasciwoséci hasta — mozna wybraé¢ jeden typ dla danego
hasta. Lista typdw jest nastepujaca:

1.
2.
3.

Normalny — podstawowy typ hasta nadawanego uzytkownikowi.
Jednorazowy — hasto do jednorazowego uzycia.

Czasowy odnawialny — hasto, ktorego czas waznosci w systemie podaje sie przy
tworzeniu uzytkownika. Przed uptynieciem czasu waznosci centrala przypomina
uzytkownikowi postugujacemu sie takim hastem o koniecznosci zmiany hasta, po ktorej
czas waznosci liczony jest od nowa. Po wybraniu tego typu hasta uzytkownika
(podczas wprowadzania lub edycji) w menu pojawia sie funkcja Czas istnienia, przy
pomocy ktérej nalezy okresli¢ ilos¢ dni waznosci hasta.

Czasowy nieodnawialny — hasto, ktérego czas waznosci jest ograniczony do liczby
dni podanej przy tworzeniu uzytkownika. Po wybraniu tego typu hasta uzytkownika
(podczas wprowadzania lub edycji) w menu pojawia sie funkcja Czas istnienia, przy
pomocy ktérej nalezy okresli¢ ilos¢ dni waznosci hasta. Czas waznosci hasta moze byc¢
zmieniony przez uzytkownika, ktéry wprowadzit dany typ uzytkownika oraz przez
administratora.

Przymus — hasto zachowujgce sie jak hasto normalnego uzytkownika, przy czym jego
uzycie generuje dodatkowe zdarzenie wysylane do stacji monitorujgcej (,Alarm
- dziatanie pod przymusem”). Jednoczes$nie podanie tego hasta moze wywotac
specjalny alarm odpowiedni do sytuacji (zaprogramowany przez instalatora). Hasto
przeznaczone do uzycia w przypadku napadu.

Wyjscia monostabilne — hasto, kitérego uzycie powoduje wykonanie funkgciji
wiaczajacej wyjscia typu PRzetACZNIK MONO. Funkcja moze by¢ wykonana w strefach,
ktore sg przypisane do tego typu hasta.

Wyjscia bistabilne — hasto, ktérego uzycie powoduje wykonanie funkcji zmieniajacej
stan wyj$¢ typu PRzELACZNIK Bl. Funkcja moze by¢ wykonana w strefach, ktére sg
przypisane do tego typu hasta.

Uwaga: Centrala umozliwia definiowanie wyjSC stuzgcych do sterowania roznego rodzaju

8.

10.

urzgdzeniami, do ktérych dostep ma byc¢ kontrolowany. Sterowanie takie realizuje
sie przy pomocy haset typu ,Wyjscia monostabilne” i ,Wyjscia bistabilne”. Instalator
powinien poinformowac uzytkownika, jakie urzagdzenia sq w ten sposob sterowane.

Czasowa blokada strefy — hasto blokujgce, gdy strefa czuwa, na pewien czas
(przypisany do hasta) dziatanie czujek strefy. Po wybraniu tego typu hasta uzytkownika
(podczas wprowadzania lub edycji) w menu pojawia sie funkcja CzAS BLOKADY, przy
pomocy ktorej nalezy okresli¢ dtugosci tego czasu (1-109min). Uzycie hasta tego typu
na manipulatorze LCD blokuje wejscia stref obstugiwanych przez manipulator
i rownoczesnie przypisanych do tego uzytkownika, natomiast uzycie hasta na
klawiaturze strefowej blokuje wejscia tylko tej strefy, do ktérej jest ona przypisana.
Instalator wyznacza wejscia, ktére mogq zosta¢ zablokowane przez uzytkownika.
Do hasta moze by¢ przydzielona karta zblizeniowa lub pastylka DALLAS. Uzycie hasta
generuje zdarzenie ,Blokada czasowa strefy”.

Dostep do bankomatu — hasto uaktywniajgce procedure dostepu do bankomatu.
Bankomat jest urzadzeniem strzezonym przez 24 godziny iczynnosSci zwigzane
z obstugg bankomatu wymagajg zablokowania czujek. Centrala automatycznie
przywraca dziatanie czujek po scisle okreslonym czasie m

Wartownik — hasto globalne mogace realizowaé¢ funkcje obchodu wartownika we
wszystkich partycjach systemu. Uzycie go (wpisanie [HASLO][#]) na klawiaturze
strefowej przypisanej do strefy, do ktérej dany uzytkownik nie ma dostepu, generuje
zdarzenie ,Obchod wartownika” i ewentualnie wigcza blokade strefy na czas obchodu
wartownika m Uzycie hasta na klawiaturze zamka lub realizacja dostepu przy
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11.

pomocy karty zblizeniowej albo pastylki DALLAS generuje zdarzenie typu ,Dostep
uzytkownika”. Przydzielenie wartownikowi dostepu do stref daje mozliwos¢ sterowania
nimi w sposob podobny do sterowania hastem typu ,Normalny” (wywotanie funkciji
w manipulatorze LCD: [HASLO][+]).

Wpisanie hasta wartownika, uzycie karty lub pastylki DALLAS wartownika na
urzadzeniu przypisanym do strefy, w ktérej zaprogramowano obchdd wartownika,
startuje od poczatku odliczanie czasu do kolejnego obchodu.

Instalator wyznacza manipulatory LCD i klawiatury, na ktorych wartownik powinien
wpisa¢ swoje hasto podczas obchodu chronionego obiektu oraz maksymalny okres
czasu pomiedzy obchodami. Odstep czasu miedzy obchodami ustalany jest osobno
dla kazdej strefy, a takze osobno dla sytuacji, gdy strefa czuwa oraz gdy nie czuwa.

Mozliwe jest wyznaczenie obchodow tylko w jednej z tych sytuacji (np. gdy strefa
czuwa). Brak obchodu wartownika generuje zdarzenie ,Brak wartownika” i moze by¢
sygnalizowany na jednym z wyjs¢ centrali.

Schematowy — hasto dajgce uzytkownikowi dostep do systemu wedtug schematu
czasowego. Nalezy przydzieli¢ do takiego hasta jeden z oSmiu schematoéw czasowych,
jakie mogq by¢ okreslone przez instalatora. Schemat dostepu jest budowany w oparciu
0 64 timery systemowe. Uzytkownik moze sterowac systemem tylko wtedy, gdy ktorys
z timeréw danego schematu jest aktywny. Nalezy takze okresli¢ czas istnienia danego
hasta (0-254 dni) — wpisanie wartosci 0 ustala nieograniczony czas istnienia (do
skasowania).

Uprawnienia — wskazuja, jakie funkcje sg dostepne dla uzytkownika. Dostepna lista

uprawnien ograniczona jest uprawnieniami uzytkownika, ktéry wywotat funkcje

UZYTKOWNICY: dodawanemu / edytowanemu uzytkownikowi nie mozna nadac¢ wiekszych
uprawnien, niz posiada osoba dodajaca / edytujgca uzytkownika.

Lista wszystkich uprawnien, jakie mozna nada¢ nowemu uzytkownikowi jest nastepujaca:

- Zalgczanie czuwania

- Wylaczanie czuwania

- Wylaczanie za innego

- Kasowanie alarméw strefy

- Kasowanie alarmow partycji

- Kasowanie alarmow innych partycji

- Kasowanie powiadamiania telefonicznego
- Odraczanie automatycznego zataczania czuwania
- Podawanie pierwszego hasta

- Podawanie drugiego hasta

- Dostep do stref blokowanych czasowo
- Zmiana hasta

- Edycja uzytkownika

- Blokowanie wejsc¢

- Trwate blokowanie wejs¢

- Programowanie zegara

- Sprawdzanie awarii

- Przegladanie zdarzen

- Reset czujek

- Zmiana opcji

- Testy
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- Downloading

- Sterowanie

- Obstuga GUARDX

- Wytgczanie zatrzasnietych wyjsé

Uwagi:

o Uprawnienie ,Wytgczanie za innego” okresla, czy uzytkownik moze wytgczy¢ czuwanie
zawsze (opcja zaznaczona), czy tylko wtedy, gdy sam zatgczyt czuwanie (zaznaczenie
Skasowane).

e Uprawnienie ,Dostep str. blok.” dotyczy stref typu ,Dostepna wg timera” i ,Z blokadq na
czas”. Jesli uprawnienie jest wybrane, to strefa tego typu jest dostepna zawsze, jesli nie
jest wybrane, to strefa jest dostepna tylko wtedy, gdy wybrany timer jest aktywny lub
mingt czas blokady wytqczenia czuwania.

e [nstalator moze wyznaczy¢ liste uprawnien, ktore bedg od razu przydzielone nowemu
uzytkownikowi. Pozostate uprawnienia, dostepne, ale nie objete lista, osoba
wprowadzajgca nowego uzytkownika musi przydzielic indywidualnie.

Klawiatury itd. — przydziat modutéw sterowania strefami, klawiatur strefowych, zamkow
szyfrowych i ekspanderow czytnikow kart zblizeniowych / pastylek DALLAS, ktérymi
uzytkownik bedzie mégt sie postugiwac.

Karty zblizeniowe i pastylki DALLAS - jesli w systemie funkcjonuje czytnik kart
zblizeniowych (urzadzenie wyposazone w taki czytnik) lub pastylek DALLAS, to do
kazdego hasta (oprécz serwisowego) mozna przypisaC karte oraz pastylke
wykorzystywane przy kontroli dostepu.

Piloty — w przypadku centrali INTEGRA 128-WRL oraz kazdej centrali, do ktorej podtaczony
jest modut ACU-100 (wersja oprogramowania 2.00 lub nowsza) Ilub INT-RX,
uzytkownikowi moze zostac przydzielony pilot.

Przyciski — do przyciskéw lub kombinacji przyciskow pilota mozna przypisa¢ wejscie, ktore
zostanie naruszone po nacisnieciu przycisku / kombinacji przyciskow. Przypisane wejscie
nie powinno istnie¢ fizycznie. Funkcje dostepne, jezeli uzytkownikowi przypisany zostat
pilot.

Zdarzenia (piloty) — jezeli uzytkownikowi przydzielony zostat pilot, mozna okresli¢, czy
nacisniecie odpowiedniego przycisku pilota bedzie skutkowaé zapisaniem zdarzenia
w centrali informujgcego o uzyciu pilota.

Potwierdzanie ABAX — jezeli uzytkownikowi przydzielony zostat pilot systemu ABAX, mozna
okresli¢, stan ktorych wyjs¢ prezentowany bedzie na diodach LED w pilocie po nacisnieciu
dowolnego przycisku.

Uwaga: Usuniecie pilota nie kasuje ustawien przyciskow: po dodaniu uzytkownikowi nowego
pilota, przyciski bedg sterowac dokfadnie tymi samymi wejSciami, co przyciski
usunietego pilota.

Nazwa — nazwa uzytkownika pojawiajgca sie na listach wyboru, na wydrukach i przy
przegladaniu pamieci zdarzen.

Czas istnienia / czas blokady — parametr programowany tylko przy hastach z okreslonym
czasem waznosci lub aktywnosci (patrz Typ = 3, 4, 11 lub 8).

Blokowanie wejs¢

Uzytkownik moze blokowac¢ i odblokowywac wejscia systemu alarmowego w strefach, ktore
nie czuwajg. Informacje o naruszeniu zablokowanych wejs¢ sg przez centrale ignorowane.
Blokowanie wejs¢ przydatne jest szczegdlnie w przypadku uszkodzenia lub wadliwego
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dziatania czujki podtgczonej do wejscia, co skutkuje nieprawidtowym dziataniem systemu
alarmowego (np. fatszywymi alarmami).

Uwagi:
e Blokowanie wejS¢ obniza poziom ochrony. Przed zatqczeniem czuwania nalezy upewnic

sie, czy w strefie nie ma przypadkowo zablokowanych wejs¢, co moze pozwolic intruzowi
na uzyskanie dostepu do chronionego obszaru pomimo zatgczenia czuwania.

o W przypadku blokowania wejScia z powodu jego wadliwej pracy nalezy natychmiast
wezwac serwis w celu usuniecia usterki.

o Ze wzgledow bezpieczenstwa instalator moze ograniczyc¢ liczbe wejsc, ktore uzytkownik
bedzie mogt blokowac.

Blokady czasowe

Wejscia mogg byc¢ blokowane czasowo przez uzytkownikow posiadajgcych uprawnienie
BLOKOWANIE WEJSC. Wejscie zablokowane czasowo pozostanie zablokowane do momentu
wytaczenia czuwania w strefie, do ktorej nalezy, albo do chwili odblokowania przez
uzytkownika. Po uruchomieniu funkcji BLOKADY CZASOWE wyswietlona zostanie lista wejsé
w systemie, ktdére moga zostaC zablokowane czasowo (lub odblokowane). Liste mozna
przewija¢ przy pomocy klawiszy A i ¥. W goérnym prawym rogu wyswietlacza znajduje sie
dodatkowy symbol:

* — wejscie nie jest zablokowane;

il — wejscie jest zablokowane czasowo;

g2 — wejscie jest zablokowane trwale.

Nacisniecie dowolnego klawisza z cyfrg spowoduje zmiane wyswietlanego symbolu na jeden
z nastepujacych:

* — wejscie ma zostac odblokowane.

Nacisniecie klawisza P lub d przetacza manipulator w tryb graficzny. Przy pomocy symboli
il l i - prezentowany jest na wyswietlaczu biezacy status wszystkich dostepnych do
zablokowanie/odblokowania wej$¢. Klawisz P> przesuwa kursor w prawo, a klawisz €4 w lewo.
Jezeli lista wejs¢ jest diuzsza niz 32, nacisniecie klawisza P, gdy kursor jest na ostatniej
pozycji spowoduje wyswietlenie nastepnej grupy wejs¢, a nacisniecie klawisza «, gdy kursor
jest na pierwsze pozycji — poprzedniej grupy wejs¢ (lub ostatniej). Blokowanie/odblokowanie
wejscia odbywa sie w ten sam sposoéb, co w trybie tekstowym. Po nacisnieciu klawisza ¥ lub

A manipulator wraca do trybu tekstowego.

Zakonczenie funkcji nacisnieciem klawisza [#] spowoduje zablokowanie lub odblokowanie
wybranych wejs¢.

Blokady trwate

Dostep do funkcji majg uzytkownicy posiadajacy uprawnienia BLOKOWANIE WEJSC i TRWALE
BLOKOWANIE WEJSC. WejScie zablokowane trwate pozostanie zablokowane do chwili
odblokowania przez uzytkownika. Sposob informowania o stanie wejs¢ i procedura
postepowania sg identyczne, jak w przypadku czasowego blokowania wejs¢, ale nacisniecie
klawisza z cyfrg moze zmieni¢ aktualnie wyswietlany symbol na:

iili — wejécie ma zostaé zablokowane trwale;

* — wejscie ma zosta¢ odblokowane.

Programowanie zegara

Funkcja umozliwia wprowadzenie do systemu alarmowego aktualnej godziny i daty. Dane
wprowadzane sg w formacie:

czas - GG:mm:SS (godzina:minuta:sekunda),
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data - DD:MM:RRRR (dzien:miesigc:rok).
Nowe dane wprowadza sie wpisujac z klawiatury w miejsce mrugajgcego kursora prawidtowg,
cyfre. Po wpisaniu cyfry wskaznik przesuwa sie na kolejng pozycje z prawej strony. Mozna
go takze przesuwac przy pomocy klawiszy: <« i p.

Funkcja umozliwia przeglad awarii, ktére aktualnie wystgpity w systemie alarmowym.
Udostepniona jest tylko wtedy, gdy w manipulatorach i klawiaturach strefowych miga dioda
oznaczona T&\ [AWARIA]. Lista mozliwych komunikatow o awariach znajduje sie na koncu
instrukcji w DODATKU A.

W komunikatach dotyczacych wejs¢, ekspanderow i manipulatorow w dolnej linii

wyswietlacza pojawia sie nazwa danego elementu (wprowadzona przez instalatora).
Zakonczenie dziatania funkcji nie powoduje wyswietlenia dodatkowego komunikatu.

Uwaga:

o W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej nalezy bezzwtocznie
zawiadomic¢ konserwatora instalacji alarmowej i usungc przyczyne sygnalizacji awarii.

e Do awarii sg zaliczane rowniez informacje o sabotazach.

Przeglad zdarzen

Funkcja umozliwia przeglad zdarzeh =zarejestrowanych w pamieci centrali. Zdarzenia
uszeregowane sg w kolejnosci wystgpienia. Klawisz A pozwala przejs¢ do wczesniejszego
zdarzenia, natomiast ¥ do nastepnego zdarzenia. Jesli przez kilka sekund nie nacisniemy
zadnego z tych klawiszy, to na wyswietlaczu pokazg sie nazwy zwigzane z danym
zdarzeniem, nazwy te beda wyswietlane na przemian z opisem zdarzenia.

Opis zdarzenia zawiera dane wyswietlone w formacie:

data - DD:MM (dzien:miesigc),
czas - GG:mm (godzina:minuta),
identyfikator - xXxxx (cztery znaki - IDEN) okreslajgce numer wejscia, strefy,

modutu, uzytkownika obstugujgcego system, symbol specjalny,
nazwa zdarzenia tekst drugiej linii wyswietlacza.
Opis znaczenia identyfikatoréw:

Ser. uzytkownik - hasto serwisowe,
Adm|[n] [n]=1-8 uzytkownik - hasto administratora partycji,
u[n] [n]=1-240  zwykly uzytkownik systemu,
c[n] [n]=0-15 manipulator - modut podtgczony do szyny manipulatoréw, lub
manipulator wirtualny dostepny z programu GUARDX,
0-7 numery manipulatoréw w systemie,
8-15 numery manipulatorow dostepnych z programu GUARDX

wyznaczone jako: numer manipulatora, do ktérego podtaczony jest
komputer uzytkownika plus 8,

DLrs manipulator podtgczony do portu RS ptyty gtébwnej, dostepny
z programu DLOADX,
DLt manipulator podfgczony do fgcza telefonicznego na ptycie gtoéwne;j,

dostepny z programu DLOADX,

e[n] [n]=0-63 ekspander - modut podtagczony do jednej z szyn ekspanderéw (0-31
pierwsza szyna, 32-63 druga szyna),

s[n] [n]=1-32 strefa,

w[n] [n]=1-128  wejscie,
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T[n] [n]=1-64 timer,
Tstr timer strefy,
PiGt ptyta gtébwna centrali alarmowe;.

Niektére z opiséw zdarzen umozliwiajg odczyt dwdch identyfikatoréw, na przyktad: numeru
strefy i numeru wejscia, numeru manipulatora i numeru uzytkownika itp. Aby odczytac drugi
z identyfikatorow, nalezy nacisna¢ klawisz 4. Kolejne nacis$niecie tego klawisza zmienia
wyswietlany identyfikator na poprzedni. Nacisniecie klawisza P wyswietla nazwy zwigzane
z identyfikatorami, a ponowne nacisniecie przywraca wyswietlanie opisu zdarzenia. Uzycie
jednego z klawiszy « P powoduje wstrzymanie automatycznego przetaczania pomiedzy
wyswietlaniem opisu danego zdarzenia i nazw zwigzanych z identyfikatorami. PrzejScie do
kolejnego zdarzenia (klawisz A Iub ¥) przywraca tryb automatycznego przetgczania
zawartosci wyswietlacza.

Mozliwy jest przeglad wszystkich zdarzen lub zdarzen wybranych. Mozna réwniez wybracé
strefy, ktorych przeglad ma dotyczy¢. Wyboru dokonuje sie sposrod stref obstugiwanych
przez manipulator i jednoczesnie dostepnych uzytkownikowi, ktéry wywotat funkcje.

Jezeli uzytkownik chce przegladaé wybrane zdarzenia, musi zaznaczy¢ przynajmniej jeden

jest niedostepna. Zaznaczenie stref nie jest konieczne. Brak zaznaczenia stref powoduje
wyswietlenie listy zdarzen dotyczacych wszystkich stref udostepnionych danemu
uzytkownikowi, ktéry wywotat funkcje.

Wybor stref ma wptyw na zawarto$¢ wyswietlanej listy podczas przegladania zdarzen typu od
1 do 4 (numery typdw wedtug listy zamieszczonej ponizej).
Lista typoéw zdarzen:

1. Al. wejsC i sab. - alarmy z wejs¢, sabotazowe.

2. Inne alarmy - alarmy pozarowe, pomocnicze, techniczne, brak obchodu wartownika.

3. Zat/Wyl/Kas - zalgczenia i wyltgczenia czuwania, kasowanie alarmow.

4. Blokowania wej. - blokowanie/odblokowywanie wejsc.

5. Kontr. dostepu - uzycie klawiatur i czytnikdw kart zblizeniowych sterujgcych dziataniem
elektromagnetycznych zamkow drzwi, kontrola stanu drzwi, czasowe
blokowanie stref.

6. Awarie - ktopoty techniczne, ktore wystgpity w systemie, restarty modutow.

7. Funkcje - wywotanie funkcji uzytkownika, sterujgcych praca centrali alarmowe;.

8. Systemowe - tryb serwisowy, ustawienie czasu, itp.

Uwaga: W przeglgdzie zdarzenn w manipulatorze nie sgq wySwietlane komunikaty
0 zdarzeniach typu:
- Alarm napadowy (PANIC),
- Alarm napadowy cichy (PANIC cichy),
- Dziatanie pod przymusem (uzycie hasta typu ,Przymus”).

Funkcja powoduje chwilowe wytaczenie wyjs¢ typu 43. ZASILANIE z RESETEM. Wyijscia te
dedykowane sg do zasilania czujek z pamiecig zadziatania (np. czujek pozarowych).
Chwilowe wytaczenie zasilania powoduje reset czujek zasilanych z tych wyjs¢, czyli
skasowanie pamieci alarmu.

Wylaczenie zatrzasnietych wyjsé

Funkcja wylacza wyjscia centrali dziatajgce w trybie ,zatrzask”. Nie dotyczy to wyjsé
alarmowych dziatajgcych do skasowania alarmu.
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W systemie niektdére wyjscia mogq dziata¢ w trybie ,zatrzask” jako wskazniki uzycia
wybranych haset lub naruszenia wybranych wejs¢ centrali. Dziatanie tego typu (zatrzask)
powoduje, ze wyjscie po uaktywnieniu sie nie wraca do stanu podstawowego, az do
momentu skasowania jego aktywnosci opisywang tu funkcja.

Koniec otwarcia pozarowego drzwi

Funkcja zwigzana z nowg opcjg modutow realizujgcych funkcje kontroli dostepu, ktéra
umozliwia okreslenie zasad odblokowywania drzwi na wypadek pozaru. Konhczy
odblokowanie drzwi i przywraca normalny stan pracy wszystkich modutéw kontroli dostepu.

W podmenu dostepne sg funkcje opisane nizej.

Gong w manipulatorze — sygnalizacja naruszenia dowolnego wejscia (czujki) wybranego
przez instalatora. Moze by¢ wybranych kilka wejs¢, ktére bedg uruchamiaty sygnalizacje
w manipulatorze. Sygnat gongu w kazdym z manipulatoréw moze by¢ wyzwalany z innych
wejs¢. Funkcja umozliwia zablokowanie Ilub odblokowanie opisanej sygnalizacji
w manipulatorze, z ktérego zostata wywotana.

Gong wyjsé — funkcja umozliwia zablokowanie sygnalizacji naruszen wejS¢ z wybranych
stref na wyjsciu typu GONG, jezeli instalator dopuscit stosowanie blokady dla tych stref.

Timer uzytkownika strefy (patrz rozdzial: CzZUwWANIE SYSTEMU) pozwala na automatyczne
zatgczanie i (lub) wytgczanie czuwania strefy.

Aby timer mégt dziata¢ nalezy:

1. Uruchomi¢ funkcje AKTYWNOSC i jg zatgczy¢ ().

2. Wybrac tryb pracy: codzienny lub tygodniowy.

3. Zaprogramowac godzine zataczania i (lub) wytaczania timera.

e W przypadku timera codziennego po wyborze trybu pracy na wyswietlaczu pojawi sie
napis ,Codziennie timer zatgczany: GG:MM’. Nalezy wpisa¢ godzine (GG) i minute
(MM) zatgczenia timera. Nacisniecie klawisza A lub ¥ umozliwia wpisanie godziny
i minuty wytgczenia timera.

¢ Dla timera tygodniowego godzine zataczenia i wytaczenia programuje sie w podobny
sposob, jednak trzeba to zrobi¢ dla kazdego dnia tygodnia osobno.

Uwaga: Wpisanie samych dziewigtek powoduje, ze dana funkcja (zatgczenia Ilub
wytgczenia czuwania) bedzie nieczynna.

Przyktadowo: timer moze tylko zatgcza¢ czuwanie o okreslonej porze, a wytgczy¢ je
musi uzytkownik; automatyczne sterowanie strefg moze dotyczy¢ tylko
niektérych dni tygodnia.

4. Okresli¢ typ czuwania, ktéry ma zosta¢ zatgczony przy pomocy timera: 1 — czuwanie
petne, 2 — czuwanie bez wewnetrznych, 3 — czuwanie bez wewnetrznych i bez czasu na
wejscie. Domysinie centrala przyjmuje, ze kazdy nowy timer zatgcza petne czuwanie
(typ 1).

5. Zaakceptowa¢ wprowadzone dane poprzez nacisniecie klawisza [#]. Na wyswietlaczu
pojawi sie nazwa ustawionego timera wraz z zaprogramowanymi danymi.

6. Zapisa¢ ustawienia timera w pamieci centrali. W tym celu nalezy nacisng¢ klawisz [+]
i zaakceptowac zmiany klawiszem [1].

Blokowanie sabotazy ekspanderéw - w przypadku, gdyby pojawity sie problemy
z komunikacjg z modutami rozszerzajgcymi, nalezy o tym poinformowac serwis. Funkcja
dostepna tylko dla serwisu, pozwala tymczasowo wytgczy¢ kontrole sabotazy
ekspanderow.
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Staty dostep serwisu — opcja dostepna dla administratora. Jezeli jest wigczona, serwis ma
staty dostep do systemu alarmowego, co m.in. pozwala programowac centrale przy
pomocy manipulatora LCD lub programu DLOADX.

Uwaga: Wigczenie opcji kasuje zaprogramowany przy pomocy funkcji DOSTEP SERWISU czas
dostepu serwisu. Z kolei zaprogramowanie czasu dostepu serwisu przy pomocy
funkcji uzytkownika DOSTEP SERWISU wytgczy opcje STAtY DOSTEP SERWISU.

Serwis edytuje — opcja dostepna dla administratora. Jej zaznaczenie umozliwi serwisowi
dodawanie, edycje i usuwanie uzytkownikdw w partycji administratora.

Serwis zalaczal/wytaczalkasuje/blokuje — opcja dostepna dla administratora. Jezeli jest
wiaczona, serwis moze zatgczac i wytgcza¢ czuwanie, kasowaé alarmy oraz blokowac
wejscia w partycji administratora.

Staty dostep DLOADX — opcja dostepna dla administratora. Jezeli jest wigczona, mozliwe
jest programowanie centrali przy pomocy programu DLOADX niezaleznie od tego, czy
serwis ma dostep do systemu alarmowego.

Adres DloadX - funkcja pozwala zaprogramowa¢ adres komputera, na ktorym
zainstalowany jest program DLOADX. Adres nalezy zaprogramowac, jezeli centrala ma
iniciowa¢ komunikacje z programem DLOADX przez sie¢ Ethernet z wykorzystaniem
protokotéw TCP/IP (patrz: opis funkcji ETHM-1 — DLOADX dostepnej w podmenu
DOWNLOADING). Moze zosta¢ wprowadzony w formie nazwy lub adresu IP.

Adres GuardX - funkcja pozwala zaprogramowa¢ adres komputera, na ktorym
zainstalowany jest program GUARDX. Adres nalezy zaprogramowac, jezeli centrala ma
inicjowa¢ komunikacje z programem GUARDX przez sie¢ Ethernet z wykorzystaniem
protokotéw TCP/IP (patrz: opis funkcji ETHM-1 — GUARDX dostepnej w podmenu
DOWNLOADING). Moze zosta¢ wprowadzony w formie nazwy lub adresu IP.

Skasowanie notatki — istnieje mozliwos¢ skasowania notatki serwisowej, ktérej wyswietlanie
uruchamia instalator odpowiednig funkcjg serwisowq. Instalator moze wyznaczyc¢
uzytkownika (uzytkownikdéw) majgcego uprawnienie do wytgczenia wyswietlania informacji
technicznej - uzytkownik taki uzyskuje dostep do opisanej tu opcji.

W podmenu dostepne sg funkcje o charakterze diagnostycznym.

Stan stref - sprawdzenie aktualnego stanu stref dostepnych dla uzytkownika
i obstugiwanych przez manipulator. Stan strefy jest przedstawiony symbolicznie w postaci
odpowiedniego znaku przy numerze (liczby wokét wyswietlacza manipulatora)
odpowiadajgcym numerowi strefy w systemie. Instalator okresla znaki, ktére sg przypisane
do okreslonych sytuacji. Mozliwe jest odczytanie nastepujgcych informaciji o strefach:

b - czasowa blokada strefy,

? - czas na wejscie,

W - czas na wyjscie (mniejszy od 10 sekund),
w - czas na wyjscie (wiekszy od 10 sekund),
P - alarm pozarowy,

- alarm,

- pamie¢ alarmu pozarowego,

- pamie¢ alarmu,

- strefa czuwa,

i - naruszone wejscia,

* - strefa nie czuwa, wejscia OK.

o o T >
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Uwaga: Znaki przedstawione powyzej sq ustawieniami fabrycznymi, ktére mozna zmienic.
Instalator powinien poinformowac¢ jak bedq oznaczone na wyswietlaczu
poszczegoblne stany wejsc i stref.

Stan wejsS¢ — sprawdzenie aktualnego stanu wejs¢ w strefach dostepnych dla uzytkownika
i obstugiwanych przez manipulator. Stan wejscia jest przedstawiony symbolicznie
w postaci odpowiedniego znaku przy numerze (liczby wokot wyswietlacza manipulatora)
odpowiadajgcym numerowi danego wejscia w systemie. Instalator okresla znaki, ktére sg
przypisane do okreslonych sytuacji. Informacje o wejsciach wyswietlane sg w zaleznosci
od wielkosci centrali w 1, 2 lub 4 (INTEGRA 128) grupach (patrz: s. 11, opis diod LED
oznaczonych HY [GRUPA]). Po uruchomieniu funkcji wyswietlany jest stan wejs¢ 1-32.
Nacisniecie klawisza P powoduje przejscie do wyswietlania stanu wej$¢ nastepnej grupy,
a klawisza <« poprzedniej. llos¢ dostepnych informacji zalezna jest od rodzaju czujki
podfgczonej do wejscia. Najwiecej informacji dostarczajg czujki w konfiguracji 2EOL.
Mozliwe jest odczytanie nastepujacych informacji o wejsciach:

b - blokada wejscia,

| - awaria "dtugie naruszenie",

f - awaria "brak naruszenia",

S - alarm sabotazowy,

A - alarm,

B - sabotaz wejscia,

# - naruszenie wejscia,

s - pamie¢ alarmu sabotazowego,
a - pamiec alarmu,

- - wejscie OK.

Napiecia zasilania — funkcja pozwalajgca sprawdzi¢ poziom napiecia zasilania
poszczegolnych ekspanderéw. Na wyswietlaczu ukazuje sie nazwa ekspandera oraz
orientacyjny poziom napiecia zasilajgcego dany ekspander.

Urzadzenia radiowe — funkcja pozwalajgca sprawdzi¢ poziom sygnatu radiowego urzadzen
bezprzewodowych systemu ABAX wspotpracujgcych z centrala.

Test wejsé — funkcja pozwalajgca sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania wejs¢ (czujek i innych
urzadzehn podigczonych do wejs¢). Testowane mogg by¢ wejscia wlamaniowe oraz
pozarowe. Czas trwania testu moze wynosi¢ maksymalnie 25 minut. W czasie testu
naruszenie wejscia moze by¢ sygnalizowane dzwiekiem w manipulatorze. Wyniki testu
mozna przejrze¢ (>PRZEGLAD TESTU), a po zakonczeniu testu takze skasowac
(= SKASOWANIE WYNIKOW). Nacisniecie klawisza P> w czasie przegladania wynikow testu
zmienia tryb wyswietlania z opisowego na graficzny. Znaczenie wyswietlanych symboli jest
nastepujace:

* - wejscie nie byto naruszone,
ik - wejscie zostato naruszone.

Uwaga: Rozpoczecie testu wejs¢ w dowolnej strefie uruchamia tryb testowy we wszystkich
urzgdzeniach bezprzewodowych systemu ABAX wspotpracujgcych z centralg.

Test wejS¢C mozna zakonczy¢ przed uptywem zaprogramowanego czasu przy pomocy
polecenia KONIEC TESTU. Od chwili wydania polecenia centrali do faktycznego zakonczenia
testu moze uptyng¢ maksymalnie 6 sekund (przez ten czas polecenie KONIEC TESTU
bedzie nadal widoczne w menu).

Reczna transmisja testowa — funkcja generuje zdarzenie, ktére uruchamia procedure
przestania komunikatu do stacji monitorujgcej (kod wysytany z identyfikatorem
systemowym).
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Test akumulatora — po uruchomieniu funkcji centrala wygeneruje zdarzenia informujgce
o stanie akumulatorow ptyty gtébwnej i ekspanderow przewodowych z zasilaczem.
Dodatkowo analizowany jest stan wejS¢ o reakcji 60. TECHNICZNA - AWARIA
AKUMULATORA). Funkcja dostepna tylko dla serwisu.

Test stacji monitorujacej (1A,1B,2A,2B) — funkcja umozliwia przeprowadzenie transmisji
testowej do stacji monitorujgcej (osobno pod kazdy z dostepnych numerdéw telefonu).
Transmisja testowa przeprowadzana jest z jednoczesnym sledzeniem procesu przesytania
danych. Komunikaty na wyswietlaczu manipulatora informujg o aktualnie wykonywanej
czynnosci. Funkcja wykorzystywana w praktyce przez instalatora, podczas uruchamiania
tacznosci ze stacjg monitorujaca.

Test powiadamiania — funkcja pozwala przeprowadzi¢ test powiadamiania. W tym celu
nalezy wybrac jeden z zaprogramowanych w centrali numeréw telefonicznych oraz jeden
z 16 komunikatéw (poruszanie sie po funkcji przy pomocy klawiszy ¥ oraz A) i nacisng¢
klawisz [#]. Jezeli powiadamianie dziata poprawnie, centrala zadzwoni pod wskazany
numer i odtworzy komunikat.

Test odbierania telefonu — funkcja wywotana w trakcie odbioru potgczenia telefonicznego
wyswietla informacje o ilosci odebranych dzwonkéw przez centrale alarmowg
i 0 odebraniu potgczenia telefonicznego.

Test karty — funkcja pozwala sprawdzi¢ numer karty zblizeniowej oraz ustali¢, do kogo
testowana karta nalezy (o ile karta nalezy do uzytkownika systemu).

Przeglad administratoréw — funkcja dostepna tylko dla administratora. Pozwala sprawdzic,
w ktorych partycjach sg utworzeni administratorzy. Zapewnia kontrole ilosci uzytkownikéw,
ktorzy moga zezwoli¢ na dostep do systemu w trybie serwisowym.

Nazwa manipulatora — funkcja wyswietla na ekranie nazwe danego manipulatora (fabryczng
lub nadang przez instalatora).

Plik w DLOADX - funkcja wyswietla date i godzine zapisania danych z komputera (program
DLOADX) do centrali oraz nazwe pliku z danymi.

Wersja centrali — funkcja wyswietla na ekranie manipulatora numer wersji aktualnego
oprogramowania centrali.

Wersja programu ST — funkcja wyswietla na ekranie manipulatora numer wersji aktualnego
oprogramowania procesora obstugujacego system bezprzewodowy ABAX ptyty gtdwnej
oraz wejscia ptyty gtéwnej. Funkcja dostepna tylko w centrali INTEGRA 128-WRL.

IMEIl/w/sygn.GSM - funkcja pozwala sprawdzi¢ poziom sygnatu odbieranego przez antene
telefonu GSM, indywidualny numer identyfikacyjny telefonu oraz wersje telefonu. Do
przewijania wyswietlanych informacji stuzg klawisze A i V. Funkcja dostepna tylko
w centrali INTEGRA 128-WRL.

IPIMAC ETHM-1 - funkcja wyswietla adres IP oraz numer MAC modulu ETHM-1
podfgczonego do centrali.

Wersje modutéw — funkcja pozwala sprawdzi¢ wersje programowg urzadzen podtgczonych
do szyny manipulatorow i ekspanderow.

Uwaga: Funkcja nie obstuguje wszystkich modutow.

Synchronizacja czasu — funkcja pozwala recznie uruchomi¢ synchronizacje zegara centrali
z serwerem czasu (automatyczna synchronizacja czasu odbywa sie codziennie o 05:30).
Dostepna dla instalatora lub administratora. Dotyczy centrali INTEGRA 128-WRL oraz
kazdej centrali, do ktorej podtaczony jest modut ethernetowy. W centrali musi by¢
zaprogramowany adres serwera synchronizacji czasu.

Uwaga: Jezeli synchronizacja czasu trwa (uruchomiona automatycznie lub recznie), funkcja
Jest niedostepna.



INTEGRA SATEL 59

Dostep serwisu

Funkcja umozliwia okreslenie czasu dostepu serwisu do systemu alarmowego. Czas
programuje sie w godzinach. Zaprogramowanie wartosci 0 oznacza wytgczenie dostepu
serwisu.

Uwaga: Wigczenie opcji STALY DOSTEP SERWISU kasuje zaprogramowany czas dostepu
serwisu (automatycznie wpisana zostanie wartoS¢ 99 godzin, jednak czas nie
bedzie odliczany).

Gdy serwis ma dostep do systemu alarmowego, hasto serwisowe jest akceptowane przez
manipulatory i mozliwe jest programowanie centrali alarmowej przy pomocy manipulatora
LCD lub programu DLOADX.

Przy pomocy funkcji mozna otworzy¢ dowolne drzwi sterowane przez system alarmowy
(wyjscia typu WCZYTANIE KARTY W MODULE, klawiatury strefowe, zamki szyfrowe i ekspandery
czytnikéw kart zblizeniowych / pastylek DALLAS).

Sterowanie

Funkcja dostepna dla uzytkownikobw posiadajagcych uprawnienie ,Sterowanie”. Pozwala
zatgcza¢ |/ wytgczaC pojedyncze wyjscia typu: PRZELACZNIK MONO, PRZELACZNIK BI,
PRZEKAZNIK TELEFONICZNY, ROLETA W GORE i ROLETA w DOL, a za ich posrednictwem sterowac
konkretnymi urzgdzeniami. W celu udostepnienia wyjscia do sterowania, instalator musi je
przypisac do jednej z 4 grup wyjs¢. Kazdej z grup mozna nadac¢ indywidualng nazwe.

Funkcja moze zosta¢ uruchomiona z manipulatora LCD, bez koniecznosci wprowadzania
hasta, poprzez nacisniecie kolejno klawiszy [8] i [#]

Po uruchomieniu funkcji przez uzytkownika, wyswietli sie lista grup wyjs¢. Liste przewija sie
przy pomocy klawiszy A i ¥. Po wybraniu jednej z grup wyjs¢ i nacisnieciu klawisza [#] lub
>, wyswietli sie lista wyjs¢, ktérymi mozna sterowaé. Powré6t do listy grup nastapi po
nacisnieciu klawisza 4.

Uwaga: Jezeli tylko do jednej grupy wyjSC zostaty przypisane wyjscia, w manipulatorze po
uruchomieniu funkcji STEROWANIE nie wyswietli sie lista grup wyjsc, tylko od razu
lista wyjS¢, ktérymi mozna sterowac.

Wyjscie z funkcji sterowania umozliwia klawisz [+].

Sterowanie wyjsciem typu PRZELACZNIK MONO
Stan wyjscia sygnalizowany jest na wyswietlaczu w sposéb nastepujacy:

* - wyjScie nieaktywne (wytgczone),

$ - wyjscie aktywne (wlgczone).
Sterowanie wyjsciem odbywa sie przy pomocy klawisza P lub [#]. Naci$niecie klawisza P
uaktywnia wyjscie na zaprogramowany w centrali czas. Naciskajgc klawisz [#] mozna
zdefiniowaC czas dziatania wyjscia (niezaleznie od czasu zdefiniowanego w centrali przez
instalatora). Po zdefiniowaniu czasu dziatania (klawisze € i » umozliwiajg zmiane potozenia,
kursora, a klawisze z cyframi wprowadzenie nowego czasu), ponowne nacisniecie klawisza
[#] uaktywni wyjscie. Uaktywnienie wyjscia sygnalizowane jest czterema krétkimi i jednym
dtugim dzwiekiem. Wyjscie mozna wytgczy¢ naciskajac dowolny klawisz z cyfra.
Sterowanie wyjsciem typu PRZELACZNIK Bl
Stan wyjscia sygnalizowany jest na wyswietlaczu w sposéb nastepujacy:

* - wyjscie nieaktywne (wytgczone),

$ - wyjscie aktywne (wlgczone).
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Stan wyjscia mozna przetgczaé przy pomocy klawisza [#] lub ». Wyjscie mozna przetaczyé
w stan nieaktywny naciskajgc dowolny klawisz z cyfrg. Uaktywnienie wyjscia sygnalizowane
jest czterema krétkimi i jednym dilugim dzwiekiem. Przetgczenie w stan nieaktywny
sygnalizowane jest trzema krotkimi dzwiekami.

Sterowanie wyjsciami typu PRZEKAZNIK TELEFONICZNY

Sterowanie odbywa sie przy pomocy klawisza [#] lub . Nacis$niecie klawisza uaktywni
wyjscie na zaprogramowany czas albo przetaczy stan wyjscia. Zalezy to od ustawien wyjscia.
Wyjscie typu PRZEKAZNIK TELEFONICZNY bedzie pracowac analogicznie jak PRZELACZNIK
MONQO, jezeli zaprogramowany zostat dla niego czas dziatania rézny od 0, albo jak
PRZELACZNIK B, jezeli zaprogramowany zostat czas dziatania rowny 0 lub wigczona zostata
opcja ZATRzASK. Ponadto wyjscie mozna zawsze wytgczy¢ naciskajac dowolny klawisz
z cyfra.
W przypadku wyjs¢ typu PRZEKAZNIK TELEFONICZNY stan wyjscia moze by¢ wyswietlany takze
na podstawie stanu wejscia, dlatego znaczenie symboli na wyswietlaczu zalezy od ustawien
wyjscia:

* - wyjscie nieaktywne (wytgczone) albo wejscie nienaruszone (urzadzenie sterowane

przez wyjscie nieaktywne),

# - wyjscie aktywne (wtaczone) albo wejScie naruszone (urzadzenie sterowane przez
wyjscie aktywne).

Uwaga: Jezeli wyjsScie dziata analogicznie jak PRzEtACZNIK MONO, a jego stan nie jest
wySwietlany na podstawie stanu wejScia, to po uaktywnieniu wyjscia ponowne
nacisniecie klawisza [#] lub » zmieni wys$wietlany symbol, ale wyjscie pozostanie
aktywne przez zaprogramowany czas.

Sterowanie wyjsciami typu ROLETA W GORE i ROLETA w DOL

Wyjscia typu ROLETA W GORE i ROLETA W DOt zawsze sg programowane jako kolejne i tworzg
pare. Na liscie wyjs¢ wyswietlana jest tylko nazwa wyjscia zaprogramowanego jako ROLETA
W GORE. Aktualny stan wyjs¢ sygnalizowany jest na wyswietlaczu obok nazwy wyjscia
W SposOb nastepujacy:

* - wyjScia nieaktywne (wytaczone),

N - wyjscie typu ROLETA W GORE aktywne (wtgczone),

V- wyjscie typu ROLETA w DOt aktywne (wigczone).

W danej chwili mozna uaktywnic¢ tylko jedno z wyjs¢. Po nacisnieciu klawisza [#] lub » pod
polem, na ktorym wyswietlany jest stan wyjscia, pojawi sie kreska. Nacisniecie klawisza A
uaktywni wyjscie typu ROLETA W GORE (jezeli oba wyjscia byly nieaktywne) lub przetaczy
wyjscie typu ROLETA w DOt w stan nieaktywny (jezeli byto ono aktywne). Nacisniecie klawisza
V¥ uaktywni wyjscie typu ROLETA w DOt (jezeli oba wyjscia byly nieaktywne) lub przetgczy
wyjscie typu ROLETA W GORE w stan nieaktywny (jezeli byto ono aktywne). Niezaleznie od
tego, ktore wyjscie jest aktualnie aktywne, nacisniecie dowolnego klawisza z cyfrg wytaczy je.
Po zakonczeniu sterowania nalezy nacisng¢ klawisz [#] lub <, aby wréci¢ do listy wyjsé,
ktorymi mozna sterowac (kreska pod polem stanu wyjsc znika).

Tryb serwisow

Funkcja uruchamia specjalny sposob pracy centrali alarmowej. Udostepniona jest lista funkcji
serwisowych. Centrala nie sygnalizuje alarméw z wiekszosci wejs¢ (réwniez alarmow
sabotazowych), reaguje tylko na naruszenie niektérych wejs¢ czuwajacych 24 godziny oraz
na alarmy z klawiatur strefowych i zamkoéw szyfrowych (funkcje dlugiego nacisniecia
klawisza). Centrala pozostaje w trybie serwisowym, az do momentu wyjscia z niego funkcjg
KoNIEC TS (pozycja na liscie funkcji serwisowych).
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Funkcja dostepna po odblokowaniu dostepu serwisu przez administratora i podaniu hasta
serwisowego.

Funkcja umozliwia przetaczenie sterowania pracg centrali, bedacej w trybie serwisowym, do
innego manipulatora niz ten, z ktérego wywotano taki tryb. Funkcja dostepna tylko dla
serwisu. Przeznaczona do wykorzystania w duzych obiektach, gdzie zainstalowanych jest
kilka manipulatoréw — utatwia prace instalatorowi.

Downloading

Podmenu zawiera funkcje dotyczace komunikacji z komputerem, na ktérym zainstalowane
jest odpowiednie oprogramowanie stuzace do konfiguracji i obstugi systemu alarmowego.
Dostepnos¢ funkcji zalezy od konfiguracji i ustawien centrali alarmowe;j.

Start DWNL-RS - funkcja uruchamia komunikacje przez port RS-232 centrali alarmowej.
Dostepna tylko dla serwisu.

Koniec DWNL-RS - funkcja kohczy komunikacje przez port RS-232 centrali alarmowe;.
Dostepna tylko dla serwisu.

Start DWNL-MOD. — funkcja uruchamia komunikacje przez modem zewnetrzny (analogowy,
GSM lub ISDN).

Start DWNL-TEL - funkcja uruchamia komunikacje przez wbudowany modem 300 bps.

Start DWNL-CSD - funkcja uruchamia komunikacje przez wbudowany komunikator GSM
z wykorzystaniem technologii CSD.

Start DWNL-GPRS - funkcja uruchamia komunikacje przez wbudowany komunikator GSM
z wykorzystaniem technologii GPRS.

ETHM-1 - DloadX — funkcja uruchamia komunikacje z komputerem z programem DLOADX

przez sie¢ Ethernet z wykorzystaniem protokotéw TCP/IP (do centrali musi by¢ podtgczony
modut ETHM-1 z oprogramowaniem w wersji 1.03 lub nowszy).

ETHM-1 — GuardX — funkcja uruchamia komunikacje z komputerem z programem GUARDX
przez sie¢ Ethernet z wykorzystaniem protokotow TCP/IP (do centrali musi by¢ podtagczony
modut ETHM-1 z oprogramowaniem w wersji 1.03 lub nowszy).

8. ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI CLC/TS 50131-3

Jezeli centrala zostata skonfigurowana zgodnie z wymaganiami CLC/TS 50131-3:
e maksymalna liczba zdarzen generowana przez pojedyncze zrodto wynosi 3;

e uzywane muszg by¢ minimum 6-cio cyfrowe hasta, co zapewnia kazdemu uzytkownikowi
systemu co najmniej 100 000 mozliwych haset. Catkowita liczba kombinacji przy
stosowaniu haset 6-cio cyfrowych wynosi 1 000 000, jednak w praktyce jest ona mniejsza
ze wzgledu na kombinacje wybrane przez innych uzytkownikdw oraz zakaz uzywania
prostych haset (typu 123456, 111111 lub 111222). Catkowita liczba dostepnych haset jest
okreslana w nastepujgacy sposéb: t=10", gdzie n=liczba cyfr w hasle.

e system moze nie akceptowac prostych haset (np. 111111 czy 123456);

e zwyklym uzytkownikom nie mozna przydziela¢ uprawnienia ,Edycja uzytkownika”;

e administrator powinien ograniczy¢ czas dostepu serwisu.
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9. DODATEK A

Wykaz komunikatow wyswietlanych w manipulatorze podczas przegladania awarii:
Awaria OUT [n]: [n] =1-4 - numer wyjscia centrali
Awaria AUX

Awaria zasilania manipulatordw
Awaria zasilania ekspanderdw
Awaria akumulatora

Brak zasilania AC (230V)

Awaria szyny ekspanderdw DT1
Awaria szyny ekspanderdédw DT2
Awaria szyny manipulator. DTM
Awaria zegara

Brak sygnatu DTR na porcie RS
Brak akumulatora

Biad inicjacji modemu

Modem zgtasza ERROR na AT...

Brak napiecia na linii telefon.
Awaria uktadu wejsé (ST)

Sygnat przeryw. na linii telef.
Brak sygnatu na linii telefon.
Problem monitor. do stacji 1 tel.
Problem monitor. do stacji 2 tel.
Awaria uktadu RTC

Biad sumy CRC danych centrali
Restart centrali

Brak tacznos$ci ze stacja 1 ETHM
Brak tacznos$ci ze stacja 2 ETHM
Brak tacznosci ze stacja 1 GSM
Brak tacznos$ci ze stacja 2 GSM

Problem z serwerem czasu

Btad inicjacji modutu GSM [tylko INTEGRA 128-WRL]

Btad monit. do stacji TCP/IP 1

Btad monit. do stacji TCP/IP 2

Zagtuszany ABAX piyty gitdéwnej [tylko INTEGRA 128-WRL]

Brak PING [n] [n]=0-7  adres modutu ETHM-1 na szynie man.
Brak 230V ts. [n]=0-7  numer tablicy synoptycznej na szynie man.
[n]=0-7  numer tablicy synoptycznej na szynie man.

nj
Awar.akum.ts. [n]
nj: [n]=0-7  numer tablicy synoptycznej na szynie man.
nj
n]
]

Brak akum.ts.
[n]=0-7  numer manipulatora
[n]=0-7  numer manipulatora
[n]=0-7  numer manipulatora

[
[
[
Brak manipul. [
Podmiana man. [

n

Sabotaz man. [

Brak kabla[n]: [n]=0-7  numer modutu ETHM-1 na szynie man.
Btad ini.man.[n]: [n]=0-7  numer urzadzenia na szynie man.
nj: [n]=1-128 numer wejscia

Awaria z wej.
[

Nar.we.sab. [n]: [n]=1-128 numer wejscia
nj: [n]=1-128 numer wejscia
nj: [n]=1-128 numer wejscia
n

]: [n]=0-63 numer ekspandera

Diug.nar.wej.
Brak nar.wej.
Brak 230V ex.
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Awaria akum.ex.[n]:

Brak akum.ex.[n]:
Restart exp.[n]:
Brak expand. [n]:
Podmiana exp.[n]:
Sabotaz exp. [n]:
Di. BUSY exp.

n

[
Aw.gl.A exp. [n]
Aw.g1.B exp. [n]
Przec.wyj.ex.[n]:
Zw.szyny eks.[n
Zagt.rad.eks. |
Rozt.bat.we. [n]
Brak we.rad.[n]:
Brak wy.rad. [n]
Zablok. we.

d

Sabotaz we.

D

Uszk.w.wib.

[n]
[n]
Narusz. we.[n]:
[n]
Rozt.bat.uz[n]

[n]=0-63
[n]=0-63
[n]=0-63
[n]=0-63
[n]=0-63
[n]=0-63
[n]=0-63
[n]=0-63
[n]=0-63
[n]=0-63
[n]=0-63
[n]=0-63
[n]=1-128
[n]=1-128
[n]=1-128
[n]=1-128
[n]=1-128
[n]=1-128
[n]=1-128
[n]=1-248

numer ekspandera
numer ekspandera
numer ekspandera
numer ekspandera
numer ekspandera
numer ekspandera
numer ekspandera
numer ekspandera
numer ekspandera
numer ekspandera
numer ekspandera
numer ekspandera
numer wejscia
numer wejscia
numer wyijscia
numer wejscia
numer wejscia
numer wejscia
numer wejscia
numer uzytkownika
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10. DODATEK B

OBJASNIENIA NIEKTORYCH TERMINOW TECHNICZNYCH

Wszystkie definicje odnoszg sie do systemu alarmowego zbudowanego na bazie centrali
alarmowej INTEGRA.

STARTER Program uaktywniany w centrali po wiaczeniu zasilania, sprawdzajacy
poprawnos¢ programu podstawowego wpisanego do pamieci FLASH
i umozliwiajgcy wpisanie nowej wersji oprogramowania centrali do tej
pamieci.

pamie¢ FLASHPamie¢ przechowujgca podstawowy program centrali, kasowana
elektrycznie, umozliwiajgca wymiane jej zawartosci przy pomocy komputera.

pamie¢ 2402 Dodatkowa pamie¢ nieulotna, przechowujaca wazne parametry systemu
alarmowego (np. hasta administratoréw, itp.).

DLOADX Program komputerowy umozliwiajagcy programowanie ustawien centrali
alarmowej przy pomocy komputera, tzw. program serwisowy.

GUARDX Program komputerowy umozliwiajgcy obstuge systemu alarmowego przy
pomocy komputera, tzw. program uzytkownika.

partycja Grupa stref tworzaca niezalezny system alarmowy. Na bazie jednej centrali

alarmowej INTEGRA, zaleznie od wielkosci ptyty, mozna stworzyé¢ jedna,
cztery lub osiem takich grup.

strefa Grupa wejs¢ nadzorujacych wydzielong czes¢ obiektu, dla ktdrych zatgczenie
i wytgczenie czuwania nastepuje jednoczesnie. Centrala alarmowa INTEGRA
zaleznie od wielkosci ptyty, pozwala utworzy¢ 4, 16 lub 32 niezalezne strefy.

wejscie Para stykow na ptycie gtownej centrali lub na pitytach modutdéw
(podtgczonych do centrali za posrednictwem magistrali), do ktoérych podtacza
sie czujki. Centrala poprzez wejscia kontroluje stan czujek.

naruszenie wejscia Zmiana stanu na wejsciu pojawiajgca sie podczas zadziatania czujki
(na przyktad: zwarcie do masy lub rozwarcie, zmiana rezystancji
parametrycznej o co najmniej 20%).

wyjscie Para stykdw na ptycie gtébwnej centrali lub na ptytach ekspanderéw, na
ktérych napiecie jest kontrolowane przez centrale.

wyjscie przekaznikowe Przetgcznik elektromagnetyczny umieszczony na  ptycie
ekspandera, sterowany (przetagczany) przez centrale alarmowa.

przekaznik telefoniczny Wyjscie, ktérego stanem mozna sterowaC za pomocg telefonu
i sygnatéw DTMF.

magistrala, szyna Grupa przewoddéw, do ktérych podtgcza sie moduty wspotpracujgce
z ptytg gtdwng centrali. Centrale: INTEGRA 64 i INTEGRA 128 posiadajg trzy
magistrale. Jedna magistrala stuzy do podtgczenia manipulatoréw LCD,
a dwie do podtaczenia ekspanderow.

ekspander Urzadzenie elektroniczne rozszerzajgce mozliwosci centrali. Rozrézniamy
ekspandery zwiekszajace liczbe wejs¢ lub (i) wyjs¢ centrali alarmowe;.
Do ekspanderéw zaliczane sg takze moduty sterowania strefami, klawiatury
strefowe, zamki szyfrowe iczytniki kart zblizeniowych. Mozliwe jest
podtgczenie do centrali do 64 ekspanderdw.
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11. DODATEK C

Niniejszy dodatek zawiera przyktadowe opisy czynnosci, ktére nalezy wykonac¢ podczas
wywotywania niektérych funkcji uzytkownika. Poniewaz menu funkcji uzytkownika jest
zalezne od oprogramowania wprowadzonego przez instalatora oraz od uprawnien
konkretnego uzytkownika, przedstawione tu napisy na wyswietlaczu manipulatora stanowig
tylko przykfad i w rzeczywistosci mogg wygladac inacze;.

Przykiad 1: ZALACZENIE CZUWANIA (czes¢ |: [HASLO][#])

- strefa nr 2 o nazwie ,Ksiegowos¢”, nalezgca do partycji 1; uzytkownik — administrator partyciji.

[MI11][#] Wprowadzenie fabrycznego hasta administratora partycji 1 (mozna wprowadzi¢ hasto dowolnego
uzytkownika uprawnionego do zatgczenia czuwania w strefie 2).

Zmien hasito
(nacisnij #)

Komunikat ten wyswietlany jest tylko w przypadku, gdy uzytkownik ma uprawnienie do zmiany hasta i powinien
dokonac takiej zmiany (patrz: Instrukcja uzytkownika INTEGRA, opis funkcji Zmiana hasta).

[#] Potwierdzenie przeczytania tresci komunikatu.

>Zatacz wszystko
Zatacz wybrane

Nacisniecie teraz klawisza [#] lub p zataczy czuwanie we wszystkich dostgpnych uzytkownikowi strefach.

Uwaga: Jezeli niektére ze stref dostepnych uzytkownikowi juz czuwajg, to centrala w tym momencie udostepni
tylko funkcje pozwalajgce wylaczyé czuwanie, natomiast jesli czuwa tylko jedna ze stref, to nastgpi
wylgczenie czuwania tej strefy. Aby zafgczy¢ czuwanie w pozostalych strefach, nalezy najpierw
wywofa¢ menu funkcji uzytkownika poprzez wpisanie z klawiatury [HAStO][+] (patrz: cigg dalszy
przyktadu - ZALACZENIE CZUWANIA (czesc 1)).

v Wskazanie funkcji Zatacz wybrane.
P lub [#] Wywotanie funkcji.

Co zataczyc:
Magazyn

V lub A Przewijanie listy z nazwami stref. Nalezy naciskac jeden z klawiszy tyle razy, az na wy$wietlaczu
ukaze sie nazwa zadanej strefy (strefa 2 - Ksiegowos¢€).
Po wywotaniu funkcji centrala wyswietla nazwy stref (fabryczne lub wprowadzone przez instalatora), w ktérych

uzytkownik moze zatgczy¢ czuwanie. Nacisniecie klawisza P spowoduje przejscie do trybu graficznego
wyboru stref.

[3] Zaznaczenie wybranej strefy do zatgczenia czuwania (znak il po prawej stronie wyswietlacza).
Zaznaczenia mozna dokona¢ dowolnym klawiszem z cyfra.

Co zataczyé: T
Ksiegowosc¢

Mozna wybra¢ (zaznaczy¢) ze stref dostepnych danemu uzytkownikowi dowolng ilos¢ stref do zataczenia
czuwania. Mozna réwniez skasowac (odznaczy¢) zaznaczenie stref wczesniej wybranych.

[#] Zakonczenie wyboru i zatgczenie czuwania we wszystkich zaznaczonych strefach.

Czuwanie
zataczone

Razem z wyswietleniem komunikatu rozpoczyna sie odliczanie czasu na wyjscie w strefach, w ktorych
zatgczono czuwanie.
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TRYB GRAFICZNY

Wyboru stref do zatgczenia czuwania mozna dokonaé na dwa sposoby:
o wedlug nazwy - sposob opisany wczesniej,

¢ wedtug numeru strefy - w trybie graficznym przedstawionym ponize;.

Z tego trybu powinien korzysta¢ uzytkownik, ktéry doktadnie zna numery stref w systemie alarmowym, badz
uzytkownik, ktéry chce szybko sprawdzi¢ ile stref jeszcze nie czuwa.

» « Klawisze pozwalajace przesuwac kursor w trybie graficznym.
A V¥V Klawisze umozliwiajgce przetaczanie manipulatora z trybu tekstowego w graficzny i odwrotnie.

Symbol " oznacza strefy, w ktérych mozna zatgczy¢ czuwanie (1, 2, 3 i 4).
4 Przesuniecie kursora na pozycje 2 (strefa 2).
[3] Zaznaczenie strefy do zatgczenia czuwania (mozna nacisng¢ dowolny klawisz z cyfra).

[#] Zakonczenie funkgciji i zatgczenie czuwania w zaznaczonej strefie.

ZALACZENIE CZUWANIA (czes¢ Il: [HASLO][+])

[11101[11«] ~ Wprowadzenia hasta - wywotanie menu funkcji uzytkownika.

>Zatacz czuwanie
Zmiana hasta

[#] lub » Uruchomienie funkcji Zalacz czuwanie.

Uwaga: Jezeli czuwajg wszystkie strefy udostepnione danemu uzytkownikowi, funkcja Zatacz czuwanie nie
jest dostepna. Gdy czuwajg niektore strefy, na wyswietlaczu pojawig sie nastepujgce napisy:

>Wytacz czuwanie
Zatacz czuwanie

W takiej sytuacji nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
v Przesuniecie w dét strzatki wskazujgcej funkcje, ktérg mozna uruchomic.
[#] lub » Uruchomienie funkcji Zalacz czuwanie.

Co zataczyc:
Magazyn

Jesli zatozymy (w omawianym przykfadzie), ze czuwanie w strefie 2 (Ksiegowos$¢) zostato juz zatgczone, to po
ponownym wywotaniu funkcji Zalacz czuwanie i wejsciu w tryb graficzny wyboru stref, na wyswietlaczu
zobaczymy:

Czuwanie mozna teraz zataczy¢ w strefach: 1, 3 i 4.

Przykiad 2: WYLACZENIE CZUWANIA (czes¢ |: [HASLO][#])

- strefa nr 2 o nazwie ,Ksiegowos¢”, nalezgca do partycji 1; uzytkownik - administrator partycji.
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[1IMI11[11[#] Wprowadzenie fabrycznego hasta administratora partycji 1. Mozna wprowadzi¢ hasto dowolnego
uzytkownika uprawnionego do wytgczenia czuwania w strefie 2.

>Wytgacz wszystko
Wytacz wybrane

Nacisniecie teraz klawisza [#] lub P wylaczy czuwanie we wszystkich strefach czuwajacych idostepnych
danemu uzytkownikowi.

Uwaga: Jezeli czuwa tylko jedna strefa, to wytgczenie czuwania tej strefy nastgpi bezposrednio po nacisnieciu
klawisza [#] (razem z wy$wietleniem koricowego komunikatu). Jezeli w strefie jest sygnalizowany
alarm, to moze on by¢ skasowany razem z wytgczeniem czuwania.

v Przesuniecie w dot strzatki wskazujacej funkcje, ktérg mozna uruchomic.

P lub [#] Uruchomienie funkcji Wytacz wybrane.

Co wytaczyc:
Magazyn

AlubV Przewijanie listy z nazwami stref. Nalezy naciskac jeden z klawiszy tyle razy, az na wy$wietlaczu
ukaze sie nazwa zadanej strefy (strefa 2 - Ksiegowos¢€).

Po wywotaniu funkcji centrala wyswietla nazwy stref (fabryczne lub wprowadzone przez instalatora), w ktorych

uzytkownik moze wytaczy¢é czuwanie. Nacisniecie klawisza P spowoduje przejscie do trybu graficznego

wyboru stref (wyboér w trybie graficznym nastepuje analogicznie jak przy zatgczaniu czuwania).

[3] Zaznaczenie wybranej strefy do wylaczenia czuwania — symbol T pojawi sie w gérnym prawym
rogu wyswietlacza (mozna nacisng¢ dowolny klawisz z cyfrg).

Co wylaczyé: T
Ksiegowos¢

Mozna wybra¢ (zaznaczyc€) ze stref czuwajgcych i dostepnych danemu uzytkownikowi dowolng ilos¢ stref do
wylgczenia czuwania. Mozna rowniez skasowac (odznaczy¢) zaznaczenie stref wczesniej wybranych.

[#] Zakonczenie funkcji i wytgczenie czuwania we wszystkich zaznaczonych strefach.

Czuwanie
wytaczone

WYLACZENIE CZUWANIA (czes¢ Il: [HASLO][+])

[111111[1] [] Wprowadzenia hasta - wywotanie menu funkcji uzytkownika.

>Wytacz czuwanie
Zmiana hasta

[#] lub > Wybdér wskazywanej strzatkg funkcji - przejscie do etapu wyboru stref do wytgczenia czuwania,
opisanego doktadnie w pierwszej cze$ci przyktadu.

Co wytaczyc:
Magazyn

Uwaga: Gdy czuwajg tylko niektore strefy dostepne dla uzytkownika, na wyswietlaczu zobaczy on:

>Wytacz czuwanie
Zatacz czuwanie

Postepowanie w tym przypadku jest identyczne jak wtedy, gdy czuwajg wszystkie dostepne strefy.
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Jesli przyjmiemy, ze strefa 2 nie czuwa, a strefy 1, 3 i 4 czuwajg, to w trybie graficznym na wyswietlaczu
manipulatora uzytkownik zobaczy:

Przyktad 3: CZASOWE BLOKOWANIE WEJSC

Zablokowanie czasowe wejs¢: nr 4 o nazwie Drzwi wejsciowe i nr 49 o nazwie PIR sekretariat. Hasto
uzytkownika 38407.

Uwagi:
e Zablokowanie wymienionych wyzej wej$¢ bedzie mozliwe jezeli nalezg one do stref, ktére nie czuwajq.

e Trwate blokowanie wejs¢ odbywa sie w sposéb analogiczny, jednak zamiast funkcji BLOKADY CZASOWE
nalezy wybrac funkcje BLOKADY TRWAELE.

[31[81[4][0][7][*] Wprowadzenie hasta i wywotanie menu funkcji uzytkownika.

>Z%atacz czuwanie
Zmiana hasta

Viub A Przewijanie listy z nazwami dostepnych funkcji. Nalezy przewijac liste do czasu pojawienia sie
obok strzatki tekstu: Blokowanie wej. (po wprowadzeniu hasta mozna tez nacisng¢ klawisz [4],
czyli skorzystaé ze skrétu i od razu wejs¢ do podmenu Blokowanie wejs¢).

Zmiana hasta
>Blokowanie wej.

[#] lub » Wejscie w podmenu Blokowanie wejs¢.

>Blokady czasowe
Blokady trwate

[#] lub » Uruchomienie funkcji Blokady czasowe. WysSwietlone zostanie pierwsze z wejs¢, ktére mozna
zablokowaé/odblokowa¢ przy pomocy funkcji. Symbol * informuje, Ze wejScie nie jest
zablokowane (gdyby wejécie byto aktualnie zablokowane, wyswietlony bytby symbol Ef).

Blokada we. l:m

PIR sala
V lub A Przewijanie listy wejs¢, ktére mozna zablokowac/odblokowac przy pomocy funkgcji. Liste nalezy
przewija¢ do czasu wyswietlenia pierwszego wejscia, ktéore ma by¢ zablokowane: Drzwi
wejsciowe.
Blokada we. 4.
Drzwi wejs$ciowe
[9] Zaznaczenie wejscia do zablokowania — symbol Ei pojawi sie w gérnym prawym rogu

wyswietlacza (mozna nacisng¢ dowolny klawisz z cyfrg).

Blokada we. T
Drzwi wejs$ciowe

V lub A Ponowne przewijanie listy wejs¢. Liste nalezy przewija¢ do czasu wyswietlenia drugiego wejscia,
ktére ma by¢ zablokowane: PIR sekretariat.

Blokada we. 49:=
PIR sekretariat
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(5] Zaznaczenie wejécia do zablokowania — symbol El pojawi sie w gérnym prawym rogu
wyswietlacza (mozna nacisng¢ dowolny klawisz z cyfrg).

Blokada we. 49:ii
PIR sekretariat

[#] Zakonczenie funkgciji i zablokowanie wybranych wejs¢.
Wejscia
zablokowano

[#] Powrét do podmenu Blokowanie wejsé.

>Blokady czasowe
Blokady trwate

[+] Wyjscie z menu funkcji uzytkownika.

Uwaga: Czasowa blokada wejs¢ jest kasowana po wylgczeniu czuwania w strefie, do ktérej nalezg
zablokowane wejscia.

Przyktad 4: PRZEGLAD STANU WEJSC
- wywotanie funkgji dtugim nacisnieciem klawisza [1].
[1] Wywotanie funkcji przegladu stanu wejs¢ centrali. Przytrzymaé¢ nacisniety klawisz przez okoto 3

sekundy - na wyswietlaczu ukaze sie, w trybie graficznym, informacja o stanie pierwszych 32
wejs¢ systemu.

o) o) (o_ [®) Q
A = [ o )
3 4 5 B

1 2 7 8 a W n 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32
b i
Satel integra

Zgaszone diody B [GRUPA] informuja, ze wyswietlony jest pierwszy komplet wej$¢ o numerach 1-32. Symbole
reprezentujgce stan wejs¢ przedstawiono w opisie funkcji TESTY.

< Przejécie do wyswietlenia czwartego kompletu wejs¢ 97-128 (INTEGRA 128 / INTEGRA 128-WRL).
o o & o)y———o
[IAE 3 @ 5 ? 7 8 9 10 $ 12 13 Iﬁ[!‘l»ﬁ

L.
7w 8 18 =0 a1 2= =3 =4 25 =28 a7 28 =23 a0 = a2
5 .
— Sater integra

Zapalone obie diody LED 2] [GRUPA] wskazujg komplet wejs¢ o numerach 97-128. W dolnej linii zostat
wyswietlony stan wej$¢ w manipulatorze o adresie ,0”. Numer wejscia obliczamy zgodnie z opisem
przedstawionym na s. 11.

Stan wszystkich wej$¢ w podziale na grupy mozna wyswietli¢ naciskajac klawisz « lub ». INTEGRA 64
wyswietla stan wszystkich wejs¢ w dwdéch grupach, natomiast INTEGRA 128 / INTEGRA 128-WRL w czterech.

[*] Zakonczenie dziatania funkgciji.
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12. SKROCONY OPIS OBSLUGI SYSTEMU Z MANIPULATORA

A

L

miga — awaria w systemie — przeglad awarii
umozliwia funkcja uzytkownika AWARIE

RO

swieci — czuwajg wszystkie obstugiwane
przez manipulator strefy
miga — czuwajg niektére strefy

- 1. grupa (numery: 1-32) / 1. szyna ekspanderow
. grupa (numery: 33-64) / 2. szyna ekspanderéw
. grupa (numery: 65-96)
- 4. grupa (numery: 97-128)
— dioda nie $wieci; ‘ — dioda sSwieci)

-2
-3

DOOCCHR
®0e0

=
)

$wieci lub miga — alarm lub pamie¢ alarmu
w jednej lub kilku obstugiwanych strefach

[l

miga — uruchomiony jest tryb serwisowy

[HASLO][#] — zataczenie czuwania /
wytgczenie czuwania / skasowanie alarmu

Szybkie zataczenie czuwania:

[0][#] - czuwanie peine

[11[#] - czuwanie peine + blokady

[2][#] - czuwanie bez wewnetrznych

[31[#] - czuwanie bez wewnetrznych i bez
czasu na wejscie

[9]1[#] - zakonczenie odliczania czasu na
wyjscie

[81[#] — szybkie sterowanie wyjsciami

[

%

A @ > B »

1 2 4 5 7 8 9 W0 u 12 13 14 15 16

[ ] [Fa] 3] [* D) Ap

|4ghi| |5jk|| |Emnu| ||:|®|

[Zoas| [Bun]| [Bws| [# & ] @

[HASLO][*] — wejscie w menu uzytkownika

Skréty w menu uzytkownika:

1  Zmiana hasta

2  Uzytkownicy / Administratorzy

21 Nowy uzytkownik / Nowy administrator

22 Edycja uzytkownika / Edycja
administratora

23 Usuniecie uzytkownika / Usuniecie
administratora

4  Blokowanie wejs¢

41 Blokady czasowe

42 Blokady trwate

5 Przeglad zdarzen

51 Przeglad wybranych zdarzen

52 Przeglad wszystkich zdarzen

6 Programowanie zegara

7  Awarie

8 Sterowanie

9  Tryb serwisowy

0 Downloading

01 Start DWNL-RS

02 Koniec DWNL-RS

03 Start DWNL-MOD.

04 Start DWNL-TEL

05 Start DWNL-CSD [INTEGRA 128-WRL]

06 Start DWNL-GPRS [INTEGRA 128-WRL]

07 ETHM-1 — DloadX

08 ETHM-1 — GuardX

1
I

Nacisniecie i przytrzymanie przez 3 sekundy wybranych
klawiszy umozliwia:
[1] — przeglad stanu wejsé
[4] — przeglad stanu stref
[5] — przeglad pamieci alarméw
[6] — przeglad pamieci awarii
[7] — przeglad biezacych awarii
[8] — wtaczenie / wylgczenie sygnalizacji GONG
[9] — przetaczanie wyswietlacza miedzy trybem gotowosci
a trybem prezentowania stanu wszystkich stref
— uruchomienie alarmu pomocniczego
& - uruchomienie alarmu pozarowego
U — uruchomienie alarmu napadowego
V lub A — przeglad komunikatéw o alarmach z wej$¢
« lub P — przeglad komunikatéw o alarmach w strefach
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13. HISTORIA ZMIAN W TRESCI INSTRUKCJI

Ponizej zamieszczono opis zmian w tresci w odniesieniu do instrukcji napisanej dla centrali
z oprogramowaniem v1.00.

WERSJA
DATA PROGRAMU WPROWADZONE ZMIANY
2005-09 1.03 e Uzupetiono instrukcje o informacje dotyczace modutu ETHM-1 (s. 6, 58).

¢ Dodano informacje o mozliwosci zablokowania po trzykrotnym wpisaniu btednego
hasta: manipulatora (s. 12), klawiatury strefowej (s. 19) i zamka szyfrowego
(s. 25).

o Zmodyfikowano rozdziat poswiecony czytnikom kart zblizeniowych i pastylek
DALLAS (s. 26).

¢ Dodano informacje o mozliwo$ci zablokowania czytnika kart zblizeniowych /

pastylek DALLAS po trzykrotnej prébie wczytania nieznanej centrali karty / pastylki

(s. 16, 27).

Opisano modyfikacje dotyczaca sposobu zmiany ditugosci prefiksow (s. 28).

Dodano rozdziat ,Karty zblizeniowe / pastylki DALLAS” (s. 29).

Zmieniono i uzupetniono rozdziat ,Czuwanie systemu” (s. 34).

Dodano informacje o automatycznym konczeniu przez centrale bezczynnej funkcji

downloadingu (s. 41).

Uzupetniono schemat przedstawiajacy menu funkcji uzytkownika (s. 41).

¢ Opis funkcji uzytkownika , Testy” uzupetniono o informacje o nowych funkcjach:
,Urzadzenia radiowe (s. 57) i ,IP/MAC ETHM-1" (s. 58).

e Uzupetniono wykaz komunikatéw wyswietlanych w manipulatorze podczas
przegladania awarii (s. 62).

2006-07 1.04 ¢ Uzupetniono instrukcje o informacije dotyczace wprowadzonych w manipulatorach,
klawiaturach strefowych i zamkach szyfrowych ikon (w miejsce dotychczasowych
opiséw stownych diod).

o W zwigzku z poszerzeniem oferty i zmianami nazw handlowych manipulatoréw
oraz pojawieniem sie howych funkcji, zmodyfikowano i uzupetniono rozdziaty
poswiecone manipulatorom LCD (s. 8-16), klawiaturom strefowym (s. 16-20)

i zamkom szyfrowym (s. 24-26).

e Uzupetniono informacje dotyczace przypadkéw, w ktérych niemozliwe jest
zatgczenie czuwania w strefie /strefach (s. 35).

¢ Dodano informacje o mozliwosci sprawdzenia awarii przed zatgczeniem czuwania
(s. 36).

¢ Zmodyfikowano i uzupetniono opis przegladania naruszonych / zablokowanych

wejs¢ przed zatgczeniem czuwania (s. 36).

Dodano informacje o mozliwosci skrocenia czasu na wyjscie (s. 36).

Dodano opis sposobéw kasowania alarmow (s. 38).

Dodano informacje dotyczace przegladu skasowanych alarmow (s. 38).

Dodano informacje o kasowaniu powiadamiania do innych uzytkownikéw po

odebraniu komunikatu przez wskazanego uzytkownika (s. 39)

Uzupetniono schemat przedstawiajgcy menu funkcji uzytkownika (s. 41).

¢ Dodano opisy nowych funkcji uzytkownika: ,Przeglad skasowanych alarmow”
(s. 45), ,Przywrd¢ system” (s. 45) i ,Otworz drzwi” (s. 59).

e Zmieniono opis funkcji ,Zmiana opcji”, modyfikujgc informacje o funkcji ,Gong
wyjs¢” (s. 55).

e Zmieniono opis funkcji uzytkownika , Testy” usuwajac informacje o funkcjach
~>abotaz manipulatoréw” oraz ,Sabotaz ekspanderéw”, modyfikujgc informacje
o funkcjach ,Stan stref” (s. 56) oraz ,Test wejs¢” (s. 57) i dodajac informacje
o funkcjach ,Test powiadamiania” (s. 58) i ,Wersje modutéw” (s. 58).

e Zmieniono i uzupetniono opis funkcji uzytkownika ,Sterowanie” (s. 59).

e Dodano rozdziat dotyczacy wymagan CLC/TS 50131-3 (s. 61).

o Uzupetniono wykaz komunikatéw wyswietlanych w manipulatorze podczas
przegladania awarii (s. 62).

2007-08 1.05 o Zmodyfikowano informacje dotyczaca odliczania czasu na wejscie w klawiaturach
strefowych (s. 19).

¢ Dodano informacje o wielofunkcyjnej klawiaturze INT-SCR-BL i opisano dostepne
dla niej tryby pracy (s. 20-24).
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Dodano informacje o modyfikacji procedury zatgczania czuwania w manipulatorze
LCD w przypadku, gdy zatgczenie czuwania byto niemozliwe (s. 35).

Dodano informacje dotyczace definiowania typu czuwania, ktére ma by¢
zatgczane przy pomocy timera (s. 37, 55).

Uzupetniono schemat przedstawiajacy menu funkcji uzytkownika (s. 41-44).
Dodano informacje o mozliwosci przypisywania uzytkownikom pilotéw (s. 51).
Dodano informacje o mozliwosci przypisywania do przyciskéw pilota wejsé (s. 51).
Dodano informacje o mozliwosci zakonczenia testu wejsé przed uptywem
zaprogramowanego czasu (s. 57).

W opisie funkgiji ,Testy” dodano informacje o funkcji ,Synchronizacja czasu”

(s. 58).

Uzupetniono wykaz komunikatow wys$wietlanych w manipulatorze podczas
przegladania awarii (s. 62).

2007-10 1.05 ¢ Dodano informacje dotyczace nowych klawiszy skrétow stuzacych do zataczania
czuwania (s. 8, 20, 22, 37).
o Zmodyfikowano opis szybkiego wywotywania alarméw przy pomocy zamka
szyfrowego (s. 25).
o W rozdziale ,Hasta i uzytkownicy” dodano informacje dotyczace edycji
uzytkownikéw przez serwis (s. 27).
¢ Zmodyfikowano i uzupetniono rozdziat ,Karty zblizeniowe / pastylki DALLAS”
(s. 29).
o Zmodyfikowano i uzupetniono rozdziat ,Czuwanie systemu” (s. 34).
o Uzupetniono schemat przedstawiajgcy menu funkcji uzytkownika (s. 41-44).
o W opisie funkcji ,Zmiana opcji” dodano informacje o opcji ,Edycja z DloadX”
(s. 56).
2008-06 1.06 e Instrukcje rozszerzono o informacje dotyczace centrali INTEGRA 128-WRL.
o Zmodyfikowano i uzupetniono rozdziat ,Witasciwosci uzytkowe centrali” (s. 6).
¢ Dodano informacje dotyczace nowego sposobu zatgczania czuwania
(petne+blokady) (s. 8, 14, 20, 22, 36, 37).
o Dodano rozdziat dotyczacy pilotow APT-100 obstugiwanych przez system
bezprzewodowy ABAX (s. 30).
e Dodano informacje o mozliwosci zablokowania naruszonych lub sabotowanych
wejs¢ podczas zatgczania czuwania (s. 35).
o Zmodyfikowano i uzupetniono rozdziat ,Powiadamianie o alarmie przez telefon”
(s. 38).
e Zmodyfikowano i uzupetniono rozdziat ,Odpowiadanie na telefon” (s. 39).
e Dodano rozdziat dotyczacy sterowania przy pomocy wiadomosci SMS centralg
INTEGRA 128-WRL (s. 41).
o Uzupetniono schemat przedstawiajgcy menu funkcji uzytkownika (s. 41-44).
o Uzupetniono informacje dotyczace hasta telefonicznego (s. 48).
¢ Dodano opis funkcji ,Koniec otwarcia pozarowego drzwi” (s. 55).
o W opisie funkcji ,Zmiana opcji” dodano informacje o opcji ,Serwis edytuje”, ktéra
zastgpita opcje ,Edycja z DloadX” (s. 56).
o W opisie funkcji ,Testy” dodano informacje o funkcjach ,Test akumulatora” (s. 58),
»1est karty” (s. 58), ,Wersja programu ST” (s. 58) i ,IMEIl/w/sygn.GSM” (s. 58)
oraz zmodyfikowano i uzupetniono opis funkcji ,Synchronizacja czasu” (s. 58).
¢ Zmodyfikowano i uzupetniono opis funkcji ,Sterowanie” (s. 59).
o Zmodyfikowano i uzupetniono opis funkcji ,Downloading” (s. 61).
o Uzupetniono wykaz komunikatéw wyswietlanych w manipulatorze podczas
przegladania awarii (s. 62).
2009-08 1.06 ¢ Uzupetniono informacje dotyczace skrotéw klawiszowych w menu uzytkownika
1.07 (s. 13).

Rozdziaty ,Wybaor funkcji z menu”, ,Wprowadzanie danych” i , Tryb graficzny”
potaczono w jeden rozdziat: ,Wprowadzanie danych przy pomocy manipulatora”,
w ktérym w podrozdziatach opisano wszystkie metody wprowadzania danych

(s. 14).

Dodano informacje o funkcji diod LED w pilocie APT-100 (s. 30).

Dodano informacje o sposobie przypisywania wyjs¢ systemu do diod LED

w pilotach APT-100 (s. 33).

Uzupetniono schemat przedstawiajagcy menu funkcji uzytkownika (s. 41-44).
Zmodyfikowano informacje dotyczaca przydzielania uzytkownikom pilotow (s. 51).
Zmodyfikowano informacje dotyczaca przypisywania do przyciskéw pilota wejs¢
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(s. 51).

¢ Dodano informacje dotyczacag mozliwosci okreslenia, czy nacisniecie przycisku
w pilocie ma generowa¢ odpowiednie zdarzenie (s. 51).

¢ Dodano informacje dotyczacg mozliwosci okreslenia, stan ktérych wyjsé
prezentowany bedzie na diodach LED w pilocie systemu ABAX (s. 51).

o Zmodyfikowano opis funkgcji ,Blokowanie wejs¢” (s. 51).

o W opisie podmenu ,Zmiana opcji” dodano informacje o opcji ,Serwis
zatgczal/wytgczal/kasuje/blokuje” oraz funkcjach ,Adres DloadX” i ,Adres GuardX”
(s. 56).

o W opisie podmenu ,Downloading” dodano informacje o funkcjach ,ETHM-1 —
DloadX” i ,ETHM-1 — GuardX” (s. 61).

2010-08

1.07
1.08

Zmodyfikowano czes¢ rysunkow.

Dodano informacje o manipulatorze INT-KSG.

Dodano informacje o module sterowania strefami INT-CR.

Ze wzgledu na pojawienie sie w ofercie firmy SATEL manipulatora INT-KSG

przebudowano strukture i zmodyfikowano tres¢ rozdziatu ,Manipulatory LCD”

(s. 8) oraz wigczono do tego rozdziatu rozdziat ,Korzystanie z manipulatora LCD”

(s. 12).

e Uzupetniono informacje dotyczace skrétéw klawiszowych w menu uzytkownika
(s. 13).

o Zmodyfikowano opis sposobu wprowadzania nazw przy pomocy manipulatora
LCD (s. 15).

e Dodano uwage informujgcg o mozliwosci okreslania przez instalatora minimalnej
dtugosci haset stosowanych w systemie (s. 27).

e Rozdziat ,Czuwanie systemu” uzupetniono o informacje dotyczace zatgczania
i wylaczania czuwania przy pomocy modutu sterowania strefami INT-CR (s. 34).

o Dodano uwage opisujacg zaleznos¢ miedzy opcjami ,Komunikat serwisowy po
alarmie sabotazowym” i ,Nie zataczaj czuwania przy sabotazu” (s. 35).

e Uzupetniono uwage informujaca o mozliwosci blokowania naruszonych lub
sabotowanych wejs¢ (s. 35).

¢ Przebudowano i uzupetniono menu funkcji uzytkownika (s. 41-44).

Zmodyfikowano i uzupetniono opis funkcji ,Zatagcz na 2 hasta” (s. 45).

o Zmodyfikowano i uzupetniono opis funkcji ,Wytacz na 2 hasta” (s. 46).

o Zmodyfikowano i uzupetniono opis funkcji ,Zmiana prefikséw” (s. 48).

¢ Dodano informacje o nowym uprawnieniu , Trwate blokowanie wejs¢” (s. 50).

o Zmodyfikowano i uzupetniono opis blokowania wejs¢ (s. 51).

o Zmodyfikowano opis funkcji ,Reset czujek” (s. 54).

o Zmodyfikowano opis opcji ,Staty dostep serwisu” (s. 56).

e Dodano opis nowej opcji ,Staty dostep DLOADX” (s. 56).

e Zmodyfikowano opis funkcji ,Dostep serwisu” (s. 59).

o Uzupetniono wykaz komunikatéw wyswietlanych w manipulatorze podczas
przegladania awarii (s. 62).

o Zmodyfikowano skrécony opis manipulatora i dostepnych w nim funkgiji (s. 70).
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